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1 Общие требования охраны труда 
1.1 Основные требования 

1.1.1 Инструкция разработана в соответствии с Трудовым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами, указанными в п. 6.1 Инструкции, регламентирующими требования по 

охране труда при производстве земляных работ.  

1.1.2 Настоящая Инструкция распространяется на работы, связанные с вскрытием и планировкой 

грунта на глубину более 30 см, забивкой и погружением свай при возведении объектов и 

сооружений всех видов, подземных и надземных инженерных сетей, коммуникаций, в том 

числе отсыпка грунтом и формирование отвалов. Земляные работы, проводимые в охранных 

зонах газопроводов, относятся к газоопасным работам и выполняются в соответствии с 

Типовой инструкцией № ТИ 8-1/14. 

1.1.3 Сторонние организации, выполняющие земляные работы на территории ООО «ЕвроХим - 

УКК» (далее – Предприятие), руководствуются требованиями настоящей Инструкции, 

проекта производства работ (далее – ППР), предварительно согласованного с руководителем 

подразделения, за которым закреплен участок производства работ, подразделением 

Предприятия – инициатора договора и отделом ПБ и ОТ Предприятия. 

1.1.4 Сторонними организациями допускается оформление единого наряда-допуска, 

утвержденного на Предприятии. 

1.1.5 При выполнении земляных работ на работников возможно воздействие вредных и (или) 

опасных производственных факторов, в том числе: 

 обрушающиеся горные породы (грунты); 

 падающие предметы (куски породы); 

 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенный уровень шума; 

 вибрация; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура воздуха; 

 наличие патогенных микроорганизмов в сточных и природных водах; 

 химически опасные и вредные производственные факторы. 

1.1.6 Механизированные земляные работы должны выполняться в соответствии с утвержденным 

ППР, либо технологической картой (далее - ТК) (которые должны содержать в себе, 

помимо прочего: мероприятия по организации освещения, ограничению доступа третьих 

лиц в зону производства работ, безопасности нахождения и производства работ 

сотрудников; мероприятия при возникновении аварийных ситуаций и т.д.) и оформленным 

разрешением на производство земляных работ («Разрешение») (форма и пример заполнения 

«Разрешения» приведены в Приложении № 1) на территории подразделения Предприятия, 

за которым закреплены участки производства работ и эксплуатирующим коммуникации в 

зоне производства земляных работ, под руководством работников, назначенных 

ответственными за организацию и безопасное производство земляных работ. «Разрешение 

на производство земляных работ», выполняемых подразделениями Предприятия, 

оформляется в системе АСУ ПБ и ОТ "InSight". Допускается, в случае аварийной ситуации, 

начать производство земляных механизированных работ без утвержденного ППР (ТК). 
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Производить земляные работы без оформления «Разрешения» запрещается. 

1.1.6.1 При производстве работ в охранных зонах линий электропередач, газопроводов, перед 

началом работ необходимо дополнительно получить разрешения установленного образца 

от эксплуатирующих данные коммуникации организаций.  

1.1.7 Земляные немеханизированные работы, проводимые вне охранных зон подземных 

коммуникаций, на участках без возможности патогенного заражения почвы и при глубине не 

более 0,9 м, допускается проводить без оформления ППР (ТК), при наличии оформленного 

письменного разрешения подразделений, за которыми закреплены участки производства 

работ и эксплуатирующих коммуникации в зоне производства земляных работ.  

1.1.7.1 Требования присутствия непосредственного руководителя работ на месте производства 

земляных работ отражены в Разрешении. 

1.1.8 При производстве работ на автомобильных дорогах с необходимостью ограничения 

движения транспортных средств, непосредственный руководитель работ дополнительно 

должен согласовать с Управлением капитального строительства (УКС) сроки и место 

ограничения передвижения на автомобильных дорогах в следующем порядке:  

   посредством служебной записки передает данные (со схемой перекрытия, разрешения на 

производство земляных работ, ППР (ТК) в УКС в срок не менее, чем за сутки до 

перекрытия; 

   УКС анализирует полученную информацию, определяет возможные объезды и отправляет 

на согласование Главному инженеру Предприятия; 

   после согласования Главным инженером Предприятия УКС направляет информацию о 

перекрытии заинтересованным лицам для решения вопроса об изменении маршрутов 

движения автомобилей экстренных служб и автобусов. 

1.1.9 Территория Предприятия в установленном порядке разбита на участки, которые закреплены 

за подразделениями Предприятия. 

1.1.10 Руководители подразделений, эксплуатирующих коммуникации, должны своевременно 

предоставлять начальникам цехов, за которыми закреплены земельные участки, 

актуализированные схемы участков с коммуникациями и инженерными сооружениями.  

1.1.11 Руководитель подразделения, планирующий производить земляные работы (далее – 

подразделение), распорядительным документом назначает ответственное лицо 

(ответственных лиц) за организацию и безопасное производство земляных работ – 

непосредственного руководителя работ. Данный документ необходимо прикладывать к 

разрешению на производство земляных работ. Ответственное лицо, помимо прочего, 

согласует разрешение на производство работ, составляет схемы производства работ, 

организует производство земляных работ. В разрешении, помимо прочего, необходимо 

указать: 

  вид, характер, объем производимых работ; 

  сроки проведения работ; 

  место производства работ; 

  задействованные механизмы. 

Увеличение объема работ (увеличение площади работ, глубины работ, высоты 

отсыпки грунта, выход за координаты, определенные разрешением) без оформления 

нового Разрешения запрещается. 

1.1.12 В случае выполнения земляных работ подрядными организациями допускается выдача 

разрешения без оформления в системе АСУ ПБ и ОТ "InSight" посредством оформления на 

бумажном носителе наряда-допуска единого (форма в Приложении № 2). 

1.1.13 Запрещается: 
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 выполнять земляные работы в местах пересечения с существующими инженерными 

сетями без присутствия работников, назначенных ответственными за организацию и 

безопасное производство земляных работ, если их присутствие обязательно согласно 

действующих НПА и/или определено в Разрешении; 

 изменять положение существующих инженерных сетей и наносить им повреждения; 

 заваливать землей и строительными материалами крышки колодцев, кюветы, водостоки 

и т.д. 

 

1.2 Требования к персоналу 

1.2.1 К выполнению земляных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

ознакомленные с настоящей Инструкцией, обученные безопасным приемам работы и 

прошедшие в установленном порядке: 

 обязательное предварительное (периодическое) медицинское освидетельствование и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; 

 вводный и первичный на рабочем месте, целевой инструктажи по охране труда; 

 стажировку на рабочем месте согласно Инструкции А6.МТН.17; 

 проверку знаний требований охраны труда; 

 допуск к самостоятельной работе;  

При производстве земляных работ всем работникам проводится очередная проверка знаний 

не реже одного раза в год, периодический медосмотр – в установленном порядке. 

1.2.2 Персонал, проводящий земляные работы, обязан: 

 знать настоящую Инструкцию; 

 уметь обращаться с инструментом и оборудованием, которым предстоит производить 

работы, а также иметь навыки работы данным инструментом и оборудованием; 

 знать назначение знаков безопасности, звуковых и световых сигналов; 

 выполнять только ту работу, которая определена его производственной инструкцией по 

рабочему месту и охране труда, ППР (ТК) и (или) разрешением на производство земляных 

работ; 

 содержать инструмент, оборудование и рабочее место в чистоте и порядке; 

 ознакомиться с расположением коммуникаций в непосредственной близости от места 

производства земляных работ; 

 пройти целевой инструктаж и получить разрешение на производство работ (при 

необходимости); 

 работать только исправным инструментом и оборудованием; 

 уметь безопасно организовать производство работ в условиях дорожного движения; 

 знать приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока, а также 

уметь оказывать первую помощь работникам; 

 знать опасные и вредные производственные факторы, связанные с выполняемыми 

работами; 

 знать признаки наличия вредных веществ в воздухе рабочей зоны и характер их 

воздействия на организм человека; 

 знать и соблюдать правила личной гигиены; 

 заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и правила безопасного ведения 

работ; 
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 сообщать непосредственному руководителю о ненадежности крепления грунта, об 

обнаружении обвалов, трещин в грунте, о наличии обнажившихся на откосах котлованов, 

траншей, иных выемок грунта валунов, находящихся в неустойчивом состоянии, и других 

опасных ситуациях, неисправностях землеройных машин, механизмов, оборудования, 

инструмента, приспособлений, ограждений и других средств коллективной защиты, 

препятствующих выполнению работы, и не приступать к работе до их устранения; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

1.2.3 Руководители подразделений обеспечивают в установленном порядке, в том числе при 

проведении инструктажа по охране труда, ознакомление с настоящей Инструкцией 

работников, на которых распространяются ее требования. 

1.2.4 В случае невыполнения положений настоящей Инструкции работники могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости 

от тяжести последствий. 

 

2 Требования охраны труда перед началом работы 
2.1 Организационные требования 
2.1.1 Проведение земляных работ на территории Предприятия разрешается только после 

оформления письменного «Разрешения». «Разрешение» оформляется в системе АСУ ПБ и 

ОТ "InSight", выгружается, а затем распечатывается в двух экземплярах, один из которых 

должен находиться у непосредственного руководителя работ, второй - у начальника цеха или 

у руководителя смены. К письменному разрешению должна быть приложена схема 

(выкопировка из генплана) с указанием места производства земляных работ с привязкой к 

капитальным сооружениям, зоны земляных работ в плане и величины заглубления. На схеме 

должны быть указаны все наземные и подземные сооружения, силовые кабели, кабели связи, 

заземляющие устройства, паропроводы, канализационные и водопроводные сети, 

газопроводы. Непосредственный руководитель работ оформляет данные документы и 

согласовывает с начальником цеха или с руководителем смены до начала производства 

работ. 

Без выкопировки из генплана «Разрешение» недействительно. 

2.1.2 Перед началом производства земляных работ, в зависимости от идентифицированных 

факторов, указанных в п. 1.1.4 настоящей Инструкции, безопасность земляных работ должна 

быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (производственных инструкций по рабочим местам, ППР и т.п.) следующих 

решений по охране труда: 

 мероприятия при наличии коммуникаций в зоне производства работ; 

 освещение в темное время суток; 

 установка дорожных знаков и знаков безопасности; 

 определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей, выемок 

с учетом нагрузки от машин и грунта; 

 определение конструкций крепления стенок котлованов и траншей; 

 выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, мест их установки; 

 определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц 

для спуска работников к месту производства работ; 
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 дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с 

сезонными изменениями. 

2.1.3 На месте производства работ должна находится табличка с информацией: 

 наименование исполнителя работ (наименование подразделения Предприятия или 

подрядной организации); 

 непосредственный руководитель работ, контактный телефон; 

 срок начала и окончания разрешения на производство земляных работ. 

2.2 Требования к работникам, занятым на производстве земляных работ 

2.2.1 Работник, выполняющий земляные работы, перед началом работ должен получить от 

непосредственного руководителя работ задание, разрешение на производство земляных 

работ и инструктаж о безопасных методах выполнения порученной работы в 

установленном на Предприятии порядке. 

2.2.2 Непосредственный руководитель земляных работ организует: 

2.2.2.1 У работников: 

 наличие и правильное использование полного комплекта средств индивидуальной 

защиты; 

 исправность инструмента и оборудования; 

 прохождение работником предсменного медицинского осмотра, в случае если работник 

обязан его проходить в установленном порядке; 

 отсутствие наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения, а также их 

самочувствие; 

 наличие удостоверений, допусков на производство конкретных видов работ, а также 

сроки проведения проверки знаний требований охраны труда, согласно требованиям 

Инструкции А6.МТН.17; 

 проведение целевого инструктажа, до производства земляных работ; 

 выдачу необходимого оборудования и материалов для производства работ. 

2.2.2.2 В месте производства работ: 

 обозначение зоны производства земляных работ; 

 наличие защитных ограждений (при необходимости), в том числе и вблизи перепадов по 

высоте 1,8 м и более согласно требованиям Инструкции ТИ 8-1/09; 

 достаточное освещение места производства работ в темное время суток; 

 наличие и исправность переходных мостиков в местах прохода людей; 

 устойчивость откосов грунта или креплений выемок; 

 отсутствие на рабочем месте опасной зоны от перемещаемого краном груза или 

работающего экскаватора; 

 отсутствие в котловане неуказанных на схеме подземных коммуникаций и сооружений; 

 при производстве газоопасных работ контроль за вредными веществами в соответствии с 

требованиями Инструкции ТИ 8-1/14; 

 наличие конструкций (лестниц, трапов) для безопасного спуска/подъема работников; 

 отвод грунтовых вод от места производства работ (при необходимости); 

 определение мест для размещения вынимаемого грунта на безопасном расстоянии от 

выемки; 

 способ и материалы для укрепления стенок выемок; 

 ежесменно состояние выемок; 

 отсутствие прочих условий, влияющих на безопасность производства работ. 
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В случае отсутствия мероприятий, указанных в п. 2.2.2.2, работнику запрещается начинать 

производство работ до устранения данных нарушений, сообщить непосредственному 

руководителю и ждать его указаний.  

Если у работника при получении задания возникают сомнения или неясности в порядке 

безопасного проведения работ, то необходимо потребовать подробного разъяснения у 

непосредственного руководителя работ. 

2.3 Алгоритм процесса подготовки к производству земляных работ 

Руководитель подразделения (начальник цеха), в зоне ответственности которого находится 

земельный участок, на котором планируется осуществлять земляные работы, или уполномоченное 

им в установленном порядке лицо: 

 оформляет «Разрешение» в программе «InSight»: 

 определяет зону производства земляных работ; 

 определяет непосредственного руководителя и исполнителей, либо, при выполнении 

подрядчиком, указывает ответственного руководителя и исполнителей, исходя из 

распорядительных актов подрядных организаций; 

 указывает характер производства земляных работ, прилагая выкопировки из генплана 

Предприятия; 

 совместно с руководителем работ, а также владельцами коммуникаций, определяет 

безопасные мероприятия производства работ, в том числе с используемыми механизмами, и 

указывает их в «Разрешении»; 

 оформляет и согласовывает с владельцами коммуникаций схемы коммуникаций в зоне 

производства земляных работ; 

 распечатывает «Разрешение» в двух экземплярах, один из которых выдается 

непосредственному руководителю производства земельных работ, второй остается у 

начальника цеха или у руководителя работ. 

 

3 Требования охраны труда во время работы 
Во время производства земляных работ «Разрешение» должно находиться у руководителя 

работ и предъявляться по первому требованию контролирующим лица: представителям 

службы производственного контроля, владельцам территории, инженерных сетей, авто и 

железных дорог. 

3.1 Общие требования: 

 выполнение работы согласно заданию; 

 использование инструмента и оборудования строго по назначению; 

 вблизи действующих подземных коммуникаций, электрокабелей и т.п. запрет 

использования ударного инструмента (ломами, кирками, клиньями и т.п.), производство 

работ проводить в присутствии представителя собственника коммуникаций 

(наблюдающий); 

 при обнаружении объектов культурного наследия необходимо руководствоваться 

«Регламентом по охране и перемещению случайно выявленных объектов историко-

культурного наследия на территории промышленной площадки ООО «ЕвроХим - УКК» 

(Приложение 3). 

3.2 Требования к организации рабочего места: 

 перемещение, установка и работы строительных машин и автотранспорта, размещение 

лебедок, оборудования, материалов и т.п. вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с 

неукрепленными откосами и без установленных колесоотбойных брусьев разрешается 

только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном ППР, или на 
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расстоянии по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опорных частей 

вышеуказанных машин, оборудования, лебедок, материалов и т.п. не менее указанного в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших машин, 

оборудования, лебедок, материалов 

Глубина выемки, м 
Грунт 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,0 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,47 3,50 

 для спуска рабочих в котлованы и в широкие траншеи должны быть установлены лестницы 

шириной не менее 0,75 м с перилами, а для спуска рабочих в узкие траншеи – без перил. 

Спуск рабочих по распоркам креплений запрещается; 

 при разработке грунта вручную рабочие должны находиться на безопасном расстоянии 

друг от друга, при этом сближение не должно превышать 2 метров; 

 грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 

0,5 м от их бровок; 

 разборку креплений котлованов или траншей следует производить снизу, по мере засыпки 

грунта или возведения фундаментов. Количество одновременно удаляемых досок по высоте 

не должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых грунтах – одной; 

 в месте, где разборка креплений может вызвать повреждение смежных сооружений, а также 

в грунтах, насыщенных водой (плавунах), крепления следует частично или полностью 

оставлять в земле; 

 бросать в котлован инструмент или материал запрещается, его необходимо опускать на 

веревке или передавать из рук в руки. Находиться под опускаемым в котлован грузом 

запрещается; 

 при необходимости прогрева грунта прогреваемую площадь следует ограждать. Расстояние 

между ограждением и контуром прогреваемого участка должно быть не менее 3 метров; 

 при работе с электрифицированным инструментом соблюдать требования Инструкции ТИ 

8-1/06; 

 при производстве работ на земляных сооружениях вблизи перепадов по высоте 1,8 м и 

более, с уклоном более 30 градусов использовать системы обеспечения безопасности при 

работах на высоте согласно требованиям Инструкции ТИ 8-1/09;  

 допуск работников в выемки, подвергшиеся увлажнению, разрешается только после 

осмотра руководителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта 

в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения), а при необходимости - 

дополнительного раскрепления; 

 при сильном притоке грунтовых вод или насыщенных расплывающихся грунтов следует 

устраивать искусственное водопонижение или шпунтовое крепление. Шпунт следует 

забивать в водопроницаемый грунт на глубину, не менее 0,75 м;  

 извлечение грунта из выемок с помощью бадей или других емкостей производить при 

отсутствии в опасной зоне производства работ людей; 
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 применяемые переносные лампы (светильники) должны быть заводского изготовления 

напряжением не более 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах, 

шурфах, котлованах и т.п.) светильники должны быть во взрывозащищенном исполнении и 

иметь напряжение не выше 12 В; 

 при работе одновременно несколькими работниками, работники должны согласовывать 

свои взаимные действия и следить, чтобы совместные действия не привели к чьей-нибудь 

травме. 

3.3 Требования к укреплению стенок выемок: 

 в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и при отсутствии 

расположенных поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей с 

вертикальными стенками без крепления разрешается на глубину не более: 1 м – в 

насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах; 1,25 м – в супесях; 1,5 м – в суглинках 

и глинах; 

 рытье траншей и котлованов, превышающих вышеуказанную глубину, необходимо 

производить с креплением вертикальных стенок или устройством откосов. Допустимые 

углы откосов выемок в нескальных грунтах указаны в таблице 2; 

 

Таблица 2 - Допустимые углы откосов выемок в нескальных грунтах 

N 

п/п 
Вид грунтов 

Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при 

глубине выемки, м (не более) 

1,5 3,0 5,0 

1. 
Насыпные и 

неуплотненные 
1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 

2. Песчаные и гравийные 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 

3. Супесь 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 

4. Суглинок 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 

5. Глина 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

6. Лессы и лессовидные 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 

 в плотных связанных грунтах траншеи с вертикальными стенками рыть роторными и 

траншейными экскаваторами без установки креплений допускается на глубину не более 3 

м. В этих случаях спуск работников в траншеи не допускается. В местах траншеи, где 

необходимо пребывание людей, должны быть устроены крепления или выполнены откосы; 

 место производства работ должно быть ограждено с устройством переходных мостиков 

через траншеи; 

 в зимнее время вскрытие грунта (за исключением сыпучего) на глубину промерзания 

разрешается без креплений. Раскопку сыпучих грунтов, независимо от слоя их 

промерзания, следует производить с креплением или откосами; 

 конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м должна 

производиться с выполнением следующих требований: 

а) верхняя часть крепления должна быть выше бровки выемки не менее чем на 0,15 м; 

б) стойки креплений следует устанавливать не реже, чем через каждые 1,5 м; 

в) распорки креплений следует размещать одну над другой по вертикали на расстоянии не 

более 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие бобышки; 
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г) в грунтах естественной влажности, кроме песчаных, толщина досок должна быть не 

менее 4 см, а зазоры между досками - не более 0,15 м. В грунтах повышенной влажности 

и в сыпучих грунтах доски толщиной не менее 5 см следует располагать без зазоров; 

д) в случае образования вывалов или обрушения грунта, это место после установки 

крепления следует засыпать грунтом; 

 запрещается разрабатывать без креплений переувлажненные песчаные, лессовидные и 

насыпные грунты; 

 разработка грунта «подкопом» запрещается. Образовавшиеся при выемке грунта 

«козырьки» должны быть обрушены. 

3.4 Требования при ремонте автомобильных дорог: 

 до начала выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог, непосредственным руководителем работ должны быть составлены и 

утверждены схемы объезда, согласованного с УКС, которые прикладываются к 

разрешению (далее - схемы); 

 схемы составляются в случае выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и 

содержанием автомобильных дорог: 

а) на одной половине ширины проезжей части с организацией движения по второй; 

б) по всей ширине проезжей части с организацией транспортного движения в объезд по 

существующей или вновь построенной объездной дороге. 

Отклонение от утвержденных схем запрещается. 

 перед началом выполнения дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог, работники должны быть ознакомлены с применяемой условной 

сигнализацией, подаваемой жестами и флажками, порядком движения, маневрирования 

дорожной техники, местами разворота, въездами, местами складирования материалов и 

хранения инвентаря; 

 используемые при производстве дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог, временные ограждения, дорожные знаки и другие технические 

средства устанавливаются и содержатся подразделением, выполняющим работы; 

 особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке проведения дорожных работ, 

связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, должны быть ограждены 

щитами (заборами) с установкой сигнальных фонарей, включаемых (зажигаемых) в темное 

время суток и в условиях ограниченной видимости; 

 внутрипостроечные маршруты транспортных средств должны быть обозначены 

дорожными знаками; 

 при проведении дорожных работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных 

дорог в темное время суток, места проведения работ должны быть освещены. 

3.5 Основные требования безопасной эксплуатации строительных и подъемно-

транспортных машин и механизмов: 

 их правильное размещение, наличие свободных проходов и подъездов к ним; 

 обеспечение устойчивости, исключающей их произвольное смещение или опрокидывание; 

 наличие ограждений движущихся частей; 

 исправность тормозных и предохранительных устройств. 
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3.6 Особенности производства земляных работ вблизи газопроводов и других 

коммуникаций: 

 земляные работы на территории промышленной площадки газораспределительной станции 

и в охранной зоне линейной части газопровода-отвода относятся к газоопасным и должны 

проводиться в соответствии с Инструкцией ТИ 8-1/14; 

 перед производством земляных работ в зоне подземных коммуникаций их фактическое 

положение устанавливают ручным зондированием (шурфовкой) или инструментальным 

методом; 

 для обеспечения возможности быстрого выхода работающих из траншеи следует 

устанавливать лестницы (трапы) с уклоном 1:3 с планками через 0,15 - 0,25 м из расчета 

один выход на 5 человек, работающих в траншее, но не менее двух; 

 во время нахождения рабочих в траншее (котловане) без крепления стенок, на поверхности 

рядом с траншеей не должны проводить какие-либо работы, а тяжелые механизмы следует 

размещать за пределами призмы возможного обрушения грунта; 

 земляные работы по вскрытию коммуникаций, выполняемые с помощью механизмов, 

должны проводиться не ближе 0,5 м до крайней образующей коммуникации 

(оборудования). Ближе 0,5 м от коммуникации земляные работы необходимо вести 

вручную, без применения ударных инструментов; 

 земляные работы, не связанные с эксплуатацией и ремонтом коммуникаций, может 

выполнять специализированная организация на расстоянии не менее 2 м от коммуникаций 

в присутствии лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию 

коммуникаций, либо его представителя; 

 земляные работы по вскрытию подземных коммуникаций для выполнения ремонтных и 

диагностических работ выполняют в соответствии с разработанным ППР; 

 запрещено проведение работ по вскрытию газопроводов, в открытых шурфах и по обратной 

засыпке при изменении режима работы газопровода; 

 допускается вскрытие газопровода без снижения давления в газопроводе на участке, не 

имеющем утечки газа, повреждений изоляции (по результатам диагностирования) или 

выявленных в процессе эксплуатации факторов, свидетельствующих о снижении 

прочностной характеристики газопровода; 

 отвал грунта на трассы действующих газопроводов и коммуникаций при выполнении 

земляных работ запрещен; 

 в случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте 

коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов, земляные работы 

должны быть приостановлены до получения разрешения подразделений, в чьем ведении 

данные коммуникации находятся. 

 

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1 В случае возникновения аварии, инцидента, несчастного случая (далее - происшествие) 

необходимо незамедлительно сообщить о происшествии в экстренные службы по телефонам: 

 Медпункт: +7 (3424) 256267, 42303; 

 Пожарная охрана: +7 (3424) 256264, 42201, 01, +79120686318; 

 Диспетчер Предприятия: 8(3424)256-233, +79824330134; 43100; 

 Служба безопасности: 42216, +79124858547; 

 Единая дежурно-диспетчерская служба г. Березники: 112. 
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4.2 Исключить воздействие опасного производственного фактора и приступить к локализации 

источника опасности, только в случае если это не угрожает жизни и здоровью работника. 

4.3 Оказать первую помощь пострадавшему. 

4.4 Организовать встречу экстренной службы. 

4.5 По возможности, зафиксировать и сохранить неизменной обстановку места происшествия 

такой, как она была на момент возникновения происшествия. 

4.6 Поставить в известность о происшествии своего непосредственного руководителя.  

4.7 Если обстановка места происшествия угрожает жизни и здоровью, необходимо 

незамедлительно покинуть опасную зону. 

 

5 Требования охраны труда по окончании работ 
5.1 По окончании работы экскаватор необходимо переместить на расстояние не менее 2 м от края 

траншеи или отправить на место стоянки техники, опустить ковш на грунт. 

5.2 Осмотреть состояние стенок выемок и, в случае обнаружения неустойчивости откосов, 

выполнить необходимые мероприятия по их закреплению. 

5.3 Очистить берму (горизонтальная площадка между выемкой и насыпью, оставляемая с целью 

предупреждения осыпания земли в выемку) выемки от разработанного грунта. 

5.4 Убедиться в отсутствии на откосах выемки комьев, глыб грунта, при их обнаружении их 

следует удалить. 

5.5 Траншеи, шурфы и котлованы закрыть или оградить, если работа не закончена, а в темное 

время суток включить на ограждениях сигнальное освещение. 

5.6 Инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, очистить от грунта и 

доставить к местам постоянного хранения. 

5.7 Навести порядок на месте производства работ (убрать и вывезти производственные отходы, 

произвести планировку, а при необходимости провести рекультивацию земли). 

5.8 По прибытии к основному месту работы снять спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты, очистить и убрать в предназначенное для их хранения место. 

5.9 Принять необходимые меры личной гигиены (тщательно вымыть руки, принять душ и т.д.). 

5.10 Доложить ответственному руководителю о проделанной работе.  

5.11 Обо всех неполадках, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению 

работающий обязан сообщить непосредственному руководителю. 

5.12 В разрешении на производство работ отметить завершение работ, поставив подпись, и сдать 

разрешение ответственному руководителю для его дальнейшего закрытия. 

5.13 Ответственный руководитель работ, совместно с представителем подразделения, 

эксплуатирующего коммуникации, должны проверить качество выполнения работ и 

расписаться в разрешении о выполнении работ. 

5.14 Восстановление благоустройства территории, проезжей части и тротуаров должно быть 

оговорено в ППР (ТК). 

 

6 Нормативные ссылки и терминология 

6.1 Нормативные ссылки   

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда 

при строительстве, реконструкции и ремонте". 
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 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления". 

  «Инструкция о проведении инструктажей и допуске к самостоятельной работе», 

А6.МТН.17. 

 «Инструкция по расследованию происшествий», А6.МТН.19. 

 «Типовая инструкция по охране труда при работе с электроинструментом, ручными 

электрическими машинами и ручными электрическими светильниками» ТИ 8-1/06. 

 «Типовая инструкция по охране труда при работе на высоте», ТИ 8-1/09. 

 «Типовая инструкция по охране труда при проведении газоопасных работ», ТИ 8-1/14. 

6.2 Термины и обозначения 

 НПА – нормативно-правовой акт. 

 ПБиОТ – промышленная безопасность и охрана труда. 

 Подразделение – подразделение Предприятия, занятое непосредственно на производстве 

земляных работ. 

 ППР – проект производства работ. 

 Предприятие – ООО «ЕвроХим – УКК». 

 ПО – производственный отдел. 

 УКС – Управление капитального строительства. 

 

7 Регистрация изменений 

Версия Дата утверждения Дата ввода в 

действие 

Реквизиты утвердившего документа 

1.0 29.12.2018   01.01.2019 Приказ от 29.12.2018  №  308  

2.0 31.05.2021 01.07.2021 Приказ от 31.05.2021 № 21-00163/2-1 
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Приложение № 1 

Форма и пример заполнения Разрешения на производство земляных работ  

Форма ТИ 8-1/11/01 

приложение оформляется отдельным файлом 

 

 

Приложение № 2 

Форма и пример заполнения Наряда-допуска единого  

Форма ТИ 8-1/11/02 

приложение оформляется отдельным файлом 

 

 

 

Приложение № 3 

Регламент по охране и перемещению случайно выявленных объектов 

историко-культурного наследия на территории промышленной площадки 

ООО «ЕвроХим - «УКК» 

 
приложение оформляется отдельным файлом 

 
 

 

 

 

 


