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Обозначения и сокращения 

В документации приняты следующие обозначения и сокращения: 

Обозначение, 
сокращение 

Расшифровка 

УКК Усольский калийный комбинат 

ГДК Горнодобывающий комплекс 

ОФ Обогатительная фабрика 

САУВ Система автоматического управления вентиляцией 

АВР Автоматическое включение резерва 

СРК Согласователь работы кондиционера 

ПДУ Пульт дистанционного управления 

САУ Система автоматического управления 

ГОСТ Государственный стандарт 

СНиП Строительные нормы и правила 

СанПиН Санитарные правила и нормы 

СП Свод правил 

ТУ Технические условия 

CУПВП Система управления противопожарной вентсистемой притока 

ФПО Фильтр-прессовальное отделение 

ВТЗ Воздушно-тепловые завесы 

ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

ГП Генеральный план 

ИСП Иерархическая структура проекта 

УУТЭ Узел учета тепловой энергией 

поз. Позиция 

пом. Помещение 
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 Предисловие 

В настоящем томе приведены технические решения по отоплению, вентиля-

ции, кондиционированию и тепловым сетям для объектов «Усольский калийный ком-

бинат. Обогатительная фабрика 2-ой очереди строительства. Флотационная фаб-

рика с технологией обезвоживания шламов» (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 – Титульный список объектов проектирования 

Номер 
объекта 
(по ГП)  

Номер 
объекта 
(по ИСПо) 

Наименование 
Вид строитель-

ства/Примечания  

8.1 02.20.200 Главный корпус с ФПО в составе: Новое строительство  

8.1.1.1 
02.12.121 Фильтр-прессовальное отделение 

(ФПО) 
Новое строительство 

8.1.1.2 02.03.052 Отделение фильтрации Новое строительство 

8.1.1.3 02.03.032 Отделение флотации Новое строительство 

8.1.1.4 02.03.013 Отделение измельчения Новое строительство 

8.1.2 02.02.012 Отделение сгущения Новое строительство  

8.1.3 02.03.033 Отделение обесшламливания Новое строительство  

8.1.4 02.01.098  Перегрузочный узел  Новое строительство  

8.1.5 
02.01.099 Галерея транспорта дробленой руды от 

перегрузочного узла на ФОФ2  
Новое строительство  

8.1.6 06.03.071 Санитарно-бытовые помещения Новое строительство 

8.1.7 06.03.041 Лаборатория и служебные помещения Новое строительство 

8.1.8 
02.12.031 Гидрозакладочный комплекс 2-ой оче-

реди (ГЗК-2) 
Новое строительство 

8.3.1 02.01.097  Галерея транспорта дробленой руды  Новое строительство  

8.3.2 02.03.082  Галерея подачи концентрата на ФОФ Новое строительство 

8.3.3 02.03.083  Перегрузочный узел Новое строительство 

8.3.4 02.03.084  Галерея подачи концентрата на ФОФ Новое строительство 

8.102.1 03.08.015 Технологическая эстакада Новое строительство 

8.102.2 03.08.016 Технологическая эстакада Новое строительство 

8.102.3 03.08.017 Кабельная эстакада Новое строительство 

2.102.5 03.08.010 Технологическая эстакада  Реконструкция  

4.3.1 02.12.048 Галерея  Реконструкция  

4.14.1 03.08.011 Технологическая эстакада  Реконструкция  
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 Исходные данные для проектирования 

Настоящий том является составной частью проектной документации и разра-

ботан в соответствии с заданием на проектирование (см. том 1, шифр E110-0038-

8000489814-П-02-ПЗ), на основании положений Федеральных законов, государствен-

ных стандартов и нормативных документов, в том числе: 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года 

№ 87 [1.1]; 

− архитектурно-строительных чертежей; 

− технологических заданий по сооружениям. 

При разработке настоящего тома проектной документации применялись спра-

вочные материалы, методические материалы и нормативные документы, указанные 

в ссылочных и нормативных документах. 
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 Сведения о климатических и метеорологических 

условиях района строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, расчетных параметрах 

наружного воздуха 

Площадка Усольского калийного комбината находится в Усольском районе 

Пермского края. Центр района г. Усолье расположен в 20 км северо-западнее УКК. 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строитель-

ства, расчетные параметры наружного воздуха сведены в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчетные параметры наружного воздуха 

Наименование  
Единицы 

измерения 
Величина Примечание 

Температура холодного периода для систем 
отопления и вентиляции 

С -36 Параметры «Б» 

Продолжительность отопительного периода сутки 230 Параметры «Б» 

Средняя температура отопительного периода С -5,7 Параметры «Б» 

Теплый период для систем вентиляции С +21 Параметры «А» 

Теплый период для систем кондиционирования С +25 Параметры «Б» 

Среднегодовое количество осадков мм 665  

Метеорологические характеристики даны по письмам Пермского ЦГМС – фи-

лиал ФГБУ «Уральское УГСМ» № 1973 от 31.08.2021 г. [2.2] и № 311-02/358 от 

28.02.2023 г. (Приложение Г). 

Абсолютные отметки поверхности изменяются на площадке от 191,00 до 

169,00 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1,7 м, 

для песчаных – 2,2 м. 
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 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции, 

требованиях к надежности и качеству теплоносителей 

Теплоснабжение, снабжение горячей водой объектов Обогатительной фабрики 

второй очереди строительства и подача пара в Главный корпус с Фильтр-прессоваль-

ным отделением (номер на плане 8.1) осуществляется от существующей распредели-

тельной тепловой сети Усольского калийного комбината. Источником теплоснабжения 

служит существующая промышленная котельная 2.62, расположенная на территории 

комбината.  

Схема тепловых сетей принята четырёхтрубная: 

− отопление – двухтрубная, независимая, закрытая; 

− теплоснабжение систем вентиляции и воздушно-тепловых завес (ВТЗ) – двух-

трубная, зависимая, открытая; 

− горячее водоснабжение – двухтрубная, циркуляционная, открытая. 

Схема пароснабжения – двухтрубная, с возвратом конденсата от постоянных 

дренажей в технологические резервуары. 

Присоединение систем отопления, теплоснабжения установок вентиляции, воз-

душно-тепловых завес и систем ГВС к тепловым сетям предусматривается через ин-

дивидуальные тепловые пункты (далее ИТП).  

Категория потребителей теплоты по надежности теплоснабжения принята вто-

рая, согласно п. 4.2 СП 124.13330.2012 [1.15]. 

Параметры теплоносителя сетевого контура тепловой сети от котельной 2.62: 

− для отопления и теплоснабжения вентиляции и ВТЗ 150/70 °С (Т1, Т2); 

− для ГВС 70/55 °С (Т3, Т4). 

Параметры теплоносителя в системах отопления и вентиляции объектов Обо-

гатительной фабрики второй очереди строительства, присоединяемых к ИТП, соот-

ветствуют пункту 14.3 и приложению Б СП 60.13330.2020, и представлены в  

таблице 4.1. 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

13 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Таблица 4.1 – Параметры теплоносителя в системах отопления и вентиляции объек-

тов Обогатительной фабрики второй очереди строительства, присо-

единяемых к ИТП 

Номер 
на плане 

Наименование корпуса 
Наименования 

источника тепло-
снабжения 

Параметры теп-
лоносителя си-
стем отопления, 

°С 

Параметры теп-
лоносителя си-

стем вентиляции 
и ВТЗ, °С 

8.1 
Главный корпус с ФПО в 
составе: 

котельная 

2.62 

  

8.1.1.1 Фильтр-прессовальное от-
деление (ФПО) 

95/70 115/70 

8.1.1.2 Отделение фильтрации 95/70 115/70 

8.1.1.3 Отделение флотации 95/70 115/70 

8.1.1.4 Отделение измельчения 95/70 115/70 

8.1.2  Отделение сгущения 95/70 115/70 

8.1.3 Отделение обесшламли-
вания 

95/70 115/70 

8.1.6 Санитарно-бытовые поме-
щения 

90/70 95/70 

8.1.7 Лаборатория и служебные 
помещения 

90/70 95/70 
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 Описание и обоснование способов прокладки и 

конструктивных решений, включая решения в 

отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего 

пользования до объекта капитального строительства 

5.1 Описание и обоснование способов прокладки и 

конструктивных решений 

Тепловые сети Обогатительной фабрики второй очереди от распределитель-

ной тепловой сети Усольского калийного комбината запроектированы надземными.  

Наружная надземная прокладка трубопроводов предусматривается по эстака-

дам и на отдельно стоящих низких и высоких опорах. 

Подвод тепловой сети к ИТП Отделения сгущения Главного корпуса с ФПО (но-

мер на плане 8.1.2) предусматривается на металлоконструкциях реконструируемой 

Технологической эстакады 4.14.1, вновь проектируемого Перегрузочного узла Тракта 

подачи руды 8.1.4 и Главного корпуса с ФПО. 

Так как при строительстве Главного корпуса с ФПО участок эстакады 2.102.5 

попадающий в пятно застройки подлежит демонтажу и переносится на новое место, 

существующая распределительная тепловая сеть, проходящая на этом участке эста-

кады, тоже переносится. 

При гидравлическом расчете магистральных трубопроводов тепловой сети от 

котельной 2.62 учитывалась расчетная нагрузка от вновь проектируемых объектов 

Обогатительной фабрики второй очереди, существующих объектов Горнодобываю-

щего комплекса (ГДК) и Обогатительной фабрики первой очереди (ОФ). При этом уве-

личение существующих диаметров магистральной тепловой сети не требуется. 

Надземные трубопроводы Т1, Т2, Т3, Т4 выполняются из труб стальных элек-

тросварных прямошовных термообработанных по ГОСТ 10704-91 [1.40] из стали 

09Г2С группы В по ГОСТ 10705-80 [1.36] и труб стальных бесшовных горячедеформи-

рованных термообработанных по ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С группы В  

ГОСТ 8731-74 [1.38]. В качестве тепловой изоляции применены маты теплоизоляци-

онные из минеральной ваты прошивные «ТЕХНОНИКОЛЬ 100» по ТУ 5762-006-

74182181-2014 или аналоги; в качестве покровного слоя – оцинкованный лист с поли-

мерным покрытием, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения и со-

левой пыли KCl и NaCl. 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

15 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Диаметры трубопроводов выбраны по расходу среды и допустимой скорости, 

толщина стенок принята по расчетам на прочность с учетом воздействия нагрузок, 

действия коррозии и сортамента труб. 

Запорная арматура, применяемая для трубопроводов тепловых сетей – сталь-

ная, фланцевая.  

Запорная арматура для трубопроводов теплофикационной и горячей воды 

устанавливается в соответствии с п.10.17 СП 124.13330.2012 [1.15]: 

− в помещении котельной; 

− в месте разделения потоков теплоносителей; 

− на отводах к потребителям; 

В верхних точках трубопроводов, в соответствии с п.10.22 СП 124.13330.2012 

[1.15] устанавливаются воздушники условным проходом не менее DN20. В нижних 

точках в соответствии с п.10.18 и 10.19 СП 124.13330.2012 [1.15] – краны для опорож-

нения трубопроводов условным проходом не менее DN25.  

Запорная арматура для трубопроводов дренажей и воздушников – стальная, 

приварная. 

Опорожнение надземных тепловых сетей осуществляется, согласно п. 10.23 

СП 124.13330.2012, после остывания воды до 40 °С, с разрывом струи в сбросные 

колодцы с последующим отводом во внутриплощадочные сети водоотведения. 

Компенсация температурных удлинений при надземной прокладке трубопрово-

дов решается П-образными компенсаторами, самокомпенсацией за счет углов пово-

рота трассы, подъемами-переходами над дорогами.  

При надземной прокладке трубопроводов перед ответвлениями, на прямых 

участках, а также на вводах в здания предусмотрено устройство неподвижных хому-

товых опор по серии 5.903-13 выпуск 7-95 [2.3]. 

На трубопроводы наносится опознавательная окраска и кольца в соответствии с 

ГОСТ 14202-69 [1.35]. 

После монтажа теплопроводов производятся промывка и гидравлическое испы-

тание на прочность и герметичность (в соответствии со СНиП 3.05.03-85 [1.41]) дав-

лением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

Для защиты внутренней поверхности труб и фасонных частей трубопроводов 

диаметром DN50 и более тепловых сетей Т1, Т2 и систем централизованного горячего 

водоснабжения Т3, Т4 (ГВС) от котельной объект 2.62 предусмотрено: 

1. Применение прошедшей водоподготовку воды в котельной: 

1.1. вода проходит очистку и умягчение; 
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1.2. вода проходит деаэрацию перед подачей в котлы; 

1.3. подготовка и деаэрация подпиточной воды. 

2. Покрытие внутренней поверхности стальных труб и фасонных частей трубопро-

водов антикоррозионным составом – силикатно-эмалевым покрытием, выполнен-

ным в заводских условиях. 

Для защиты наружной поверхности стальных труб и фасонных частей трубопро-

водов диаметром DN50 и более тепловой сети Т1, Т2, Т3, Т4 с навесной изоляцией 

предусмотрено покрытие наружной поверхности антикоррозионным составом – сили-

катно-эмалевым покрытием (из безгрунтовой эмали 155Т или из эмали МК-5), выпол-

ненным в заводских условиях. 

Антикоррозионную защиту стыков трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4, а также трубо-

проводов дренажей и воздушников производить комплексным полиуретановым по-

крытием "Вектор" состоящим из двух грунтовочных слоев мастики "Вектор 1025" по 

ТУ5775-004(2)(1)-17045751-99 и одного покровного слоя мастики "Вектор 1214" по  

ТУ 5775-003(2)(1)-17045751-99. 

Для контроля за внутренней коррозией на подающих и обратных трубопроводах 

магистральных тепловых сетей Т1, Т2, Т3, Т4 от котельной 2.62 предусмотрена уста-

новка индикаторов коррозии на выводах из котельных. 

Уклон трубопроводов принят не менее 0,002. 

Согласно п. 10.1 СП 124.13330.2012, расчетный срок службы трубопроводов 

тепловой сети – 30 лет. 

5.2 Характеристики параметров трубопроводов 

Трубопроводы теплофикационной воды, согласно таблице 9 приложения 1  

ТР ТС 032/2013, не категорируются.  

Согласно ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании 

оборудования, работающего под избыточным давлением» [1.21] категория трубопро-

водов теплофикационной воды – IVэ. 

Параметры трубопроводов от распределительной тепловой сети Усольского ка-

лийного комбината: 

− Т1 – температура 150 °С, давление 0,9 МПа; 

− Т2 – температура 70 °С, давление 0,6 МПа; 

− Т3 – температура 70 °С, давление 0,6 МПа; 

− Т4 – температура 55 °С, давление 0,4 МПа. 
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 Перечень мер по защите трубопроводов от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Прокладка трубопроводов теплофикационной воды осуществляется надземно 

по металлическим эстакадам с бетонными фундаментами. 

Для защиты от химической коррозии надземных железобетонных конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, выполняются антикоррозионные покрытия по 

типу «Кальматрон-Эластик» или аналогов. 

Учитывая возможное загрязнение грунтовых вод агрессивными по отношению 

к бетону калийными удобрениями, в проекте все подземные конструкции проектиру-

ются из бетона марки по водонепроницаемости W8. 
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 Обоснование принятых систем и принципиальных 

решений по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха помещений с 

приложением расчета совокупного выделения в 

воздух внутренней среды помещений химических 

веществ с учетом совместного использования 

строительных материалов, применяемых в 

проектируемом объекте капитального строительства, 

в соответствии с методикой, утверждаемой 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

7.1 Отопление. Общие положения 

В зданиях горно-обогатительного комбината предусматривается система отоп-

ления. Системы отопления зданий рассчитаны с учетом: 

− потерь теплоты через ограждающие конструкции; 

− расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха; 

− теплового потока, регулярно поступающего от технологического оборудова-

ния. 

Системы отопления рассчитаны на поддержание температур от плюс 5 до плюс 

25 °С в зависимости от назначения помещений.  

Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами  

95/70 °С – для производственных помещений, 90/70 °С – для административно-быто-

вых помещений. 

Выпуск воздуха осуществляется из верхних точек системы через автоматиче-

ские воздухоотводчики. Выпуск воздуха предусмотрен также во всех отопительных 

приборах посредством крана Маевского. 

При подборе теплопроизводительности нагревательных приборов учитывается 

теплоотдача труб, прокладываемых в рабочей и средней зоне обслуживаемых поме-

щений.  

Трубопроводы отопления DN≤50 выполняются из стальных водо-газопровод-

ных труб неоцинкованных по ГОСТ 3262-75 [1.33]. Для DN>50 применяется стальная 

электросварная прямошовная труба по ГОСТ 10704-91 [1.40].  
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Дренирование системы отопления осуществляется по временной схеме, с воз-

можностью присоединения/отсоединения сливных шлангов через присоединяемые 

дренажные краны, предусмотренные в нижних точках системы. 

На путях эвакуации (в лестничных клетках, эвакуационных коридорах) отопи-

тельные приборы устанавливаются в нишах или на высоте 2,2 м от поверхности пола. 

Для электротехнических помещений применяются электрические приборы 

отопления – электроконвекторы со степенью защиты не ниже IP 54 и классом защиты 

от поражения током класса 1. Так же для заземления используется отдельная жила в 

кабельной продукции согласно электротехническому разделу. Все электроконвекторы 

снабжены поставляемыми в комплекте электронными термостатами, устанавливае-

мыми на заданную температуру.  

Во внутренних помещениях зданий, не имеющих наружных стен, компенсация 

теплопотерь осуществляется за счет перетока теплого воздуха из соседних помеще-

ний, а также за счет теплопоступлений от освещения, людей, оборудования. Теплопо-

тери вышеуказанных помещений добавлены к тепловой мощности приборов отопле-

ния в соседних помещениях. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха, а также по технологиче-

скому заданию предусматриваются водяные воздушно-тепловые завесы у ворот и 

входных групп (за исключением аварийных выходов). Включение завес сблокировано 

с открытием ворот и дверей. 

Транзитные трубопроводы систем отопления изолируются по всей длине ци-

линдрами минераловатными производства «Технониколь» или аналоги. 

Гидравлическая балансировка систем отопления осуществляется при помощи 

автоматических и ручных балансировочных клапанов. Подключение радиаторов – од-

ностороннее боковое и нижнее. 

Горизонтальные трубопроводы системы отопления проектируются с уклоном 

не менее 0,002 в направлении, обеспечивающем движение воздуха в сторону возду-

хоудаления и обеспечивающим нормальное опорожнение систем.  

Компенсация температурных удлинений трубопровода осуществляется за счет 

изгибов трассы (самокомпенсация). 

При расчете общей мощности каждой из систем принимался коэффициент за-

паса на теплопотери трубами и другие, не учтенные потери тепла. 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

20 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

7.1.1 Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

7.1.1.1 Фильтр-прессовальное отделение (ФПО)  

В отделении предусмотрена система отопления СО2, присоединяемая к ИТП1 

в осях И-К / 1-2 (пом. 151); 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в холодный период приняты по СП, 

СанПиН и по технологическому заданию: 

− температура воздуха в отделении ФПО, компрессорной, ИТП - плюс 10 °С; 

− венткамеры – плюс 16 °С; 

− контроллерные и кроссовые – плюс 22 °С; 

− электропомещения – плюс 5 °С. 

Отопление производственной части цеха осуществляется при помощи двух-

трубной системы отопления с водяными отопительными приборами из гладких труб 

(регистры). В электропомещениях отопление осуществляется посредством теплопо-

ступлений от нагретого оборудования, на время остановки работы фабрики или ре-

монта используются переносные тепловые пушки. Отопление во вспомогательных по-

мещениях, венткамерах и лестничных клетках предусмотрено при помощи регистров 

из гладких труб и радиаторов. Термостатические клапана у приборов RTR-N и запор-

ные RLV фирмы Ридан (или аналог). 

7.1.1.2 Отделение фильтрации 

В отделении предусмотрена система отопления СО2, присоединяемая к ИТП1 

в осях И-К / 1-2 (пом. 151); 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по СП, СанПиН и по тех-

нологическому заданию: 

− температура воздуха в холодный период плюс 10 °С – отделение фильтрации, 

складские помещения;  

− плюс 16 °С –санузлы, мастерские. 

Отопление производственной части цеха осуществляется при помощи двух-

трубной системы отопления с водяными отопительными приборами из гладких труб 

(регистры). Отопление до нормируемых температур во встраиваемых помещениях 

осуществляется водяными радиаторами. Терморегулирующие клапаны у приборов - 

RTR-N и запорные RLV фирмы Ридан (или аналог).  

7.1.1.3 Отделение флотации 

От ИТП1 (пом. 151) на отделение флотации подключаются трубопроводы си-

стемы отопления СО3, от ИТП2 (пом. 144) система отопления СО4. 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

21 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Теплоноситель – вода, с параметрами 95/70 °C; 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в холодный период приняты по СП, 

СанПиН и по технологическому заданию: 

− температура воздуха в отделении флотации, ваккуум-насосной – плюс 10 °С; 

− венткамеры, лестничные клетки – плюс 16 °С; 

− контроллерные и кроссовые – плюс 22 °С; 

− электропомещения – плюс 5 °С. 

Отопление производственной части цеха осуществляется при помощи двух-

трубной системы отопления с водяными отопительными приборами из гладких труб 

(регистры). В электропомещениях отопление осуществляется посредством теплопо-

ступлений от нагретого оборудования, на время остановки работы фабрики или ре-

монта используются переносные тепловые пушки. Отопление до нормируемых тем-

ператур во встраиваемых помещениях осуществляется водяными радиаторами. Тер-

морегулирующие клапаны у приборов - RTR-N и запорные RLV фирмы Ридан (или 

аналог). 

7.1.1.4 Отделение измельчения 

В отделении предусмотрена система отопления СО4, присоединяемая к ИТП2 

в осях А/1-А / 4-6 (пом. 144); 

Теплоноситель – вода, с параметрами 95/70 °C; 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по СП, СанПиН и по тех-

нологическому заданию: 

− температура воздуха в отделении измельчения, помещении маслостанций – 

плюс 10 °С; 

Отопление производственной части цеха осуществляется при помощи двух-

трубной системы отопления с водяными отопительными приборами из гладких труб 

(регистры). Отопление до нормируемых температур во встраиваемых помещениях 

осуществляется водяными радиаторами. Терморегулирующие клапаны у приборов - 

RTR-N и запорные RLV фирмы Ридан (или аналог).  

7.1.1.5 Отделение сгущения 

В отделении предусмотрена система отопления СО1, присоединяемая к ИТП1 

в осях И-К / 1-2 (пом. 151); 

Теплоноситель – вода, с параметрами 95/70 °C; 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по СП, СанПиН и по тех-

нологическому заданию: 
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− температура воздуха в отделении сгущения, ИТП – плюс 10 °С; 

− венткамера – плюс 16 °С; 

− контроллерные, аппаратная – плюс 22 °С; 

− вспомогательные помещения, мастерские – плюс 16 °С. 

Отопление производственной части цеха осуществляется при помощи двух-

трубной системы отопления с водяными отопительными приборами из гладких труб 

(регистры). Отопление до нормируемых температур во встраиваемых помещениях 

осуществляется водяными радиаторами. Терморегулирующие клапаны у приборов - 

RTR-N и запорные RLV фирмы Ридан (или аналог). 

7.1.1.6 Отделение обесшламливания 

В отделении предусмотрена система отопления СО4, присоединяемая к ИТП2 

в осях А/1-А / 4-6 (пом. 144); 

Теплоноситель – вода, с параметрами 95/70 °C; 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по СП, СанПиН и по тех-

нологическому заданию: 

− температура воздуха в отделении обесшламливания, ИТП – плюс 10 °С; 

− венткамеры, лестничные клетки – плюс 16 °С; 

− контроллерные и кроссовые – плюс 22 °С; 

− электропомещения – плюс 5 °С; 

− вспомогательные помещения, мастерские – плюс 16 °С. 

Отопление производственной части цеха осуществляется при помощи двух-

трубной системы отопления с водяными отопительными приборами из гладких труб 

(регистры). В электропомещениях отопление осуществляется посредством теплопо-

ступлений от нагретого оборудования, на время остановки работы фабрики или ре-

монта используются переносные тепловые пушки. Отопление до нормируемых тем-

ператур во встраиваемых помещениях осуществляется водяными радиаторами. Тер-

морегулирующие клапаны у приборов - RTR-N и запорные RLV фирмы Ридан (или 

аналог).  

7.1.1.7 Санитарно-бытовые помещения 

В санитарно-бытовых помещениях предусматриваются водяные и электриче-

ские системы отопления. 

Расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений при-

нята согласно СП44.13330.2011, ГОСТ 30494-2011 и технологическому заданию: 

- обеденный зал, кабинеты - плюс 20 °С; 
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- гардеробные при душевых - плюс 23 °С; 

- душевые - плюс 25 °С; 

- помещениях уборочного инвентаря, кладовой тары, горячем цехе, моечной ку-

хонной посуды, холодный цех, моечная столовой посуды,  бельевая, помещение си-

стем связи и безопасности, кабинет заведующей - плюс 18 °С; 

- в помещениях контроллерной и операторской - плюс 22 °С; 

- лестничные клетки, коридоры, вестибюли, кладовые спецодежды, санузлы, 

венткамеры, холодный цех, обеденный зал, помещения уборочного инвентаря -  плюс 

16 °С; 

- в кладовых (пом. 215, 218, 224) - плюс 12 °С; 

- в помещении приема продуктов, узле ввода  - плюс 10 °С; 

- электропомещение, электрощитовые, камера отходов - плюс 5 °С. 

Отопление помещения систем связи и безопасности, электропомещения, элек-

трощитовой, операторской осуществляется электроконвекторами с электронным тер-

мостатом. Отопление остальных помещений осуществляется двухтрубной водяной 

системой отопления СО6 с горизонтальной разводкой на каждом этаже. Системы 

отопления СО6 подключается по независимой схеме во встроенном ИТП2 (пом. 144). 

Теплоноситель – вода, с параметрами 90/70 °С. В качестве нагревательных приборов 

приняты радиаторы фирмы "Purmo" или аналог. Все отопительные приборы (кроме 

отопительных приборов расположенных на лестничных клетках) оснащены регулиру-

ющим клапаном и термостатическим элементом для регулирования и поддержания 

комфортной температуры в помещении. Отопительные приборы в медицинском каби-

нете предусмотрены обтекаемой форм с гладкой поверхностью для очистки и дезин-

фекции. Отопительные приборы в лестничной клетке размещаются нижней части. 

Отопительные приборы не предусматриваются в тамбурах с наружной дверью.  

Система отопления рассчитана с учётом: 

- потери теплоты через ограждающие конструкции;  

- расхода теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помеще-

ния за счет инфильтрации или путем организованного притока через приточные ре-

шётки для вентиляции помещений в объеме нормативного воздухообмена, если в 

этих помещениях не предусмотрена механическая приточная вентиляция; 

- тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освеще-

ния, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников 

тепла. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в зимний период, у наруж-

ных дверей (в тамбурах лестничных клеток - пом. 133 и пом. 118, а также в помещении 
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приема продуктов – пом. 121), предусмотрены воздушно-тепловые завесы с водяным 

калорифером. 

7.1.1.8 Лаборатория и служебные помещения 

В лабораторных и служебных помещениях предусматриваются водяные и элек-

трические системы отопления. 

Расчётная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений при-

нята согласно СП44.13330.2011, ГОСТ 30494-2011 и технологическому заданию: 

- электропомещения - плюс 5 °С (дежурное отопление); 

- уборные, подсобные помещения, комната уборочного инвентаря,  

венткамеры - плюс 16 °С; 

- помещение для охлаждения – плюс 18°С; 

- помещение обогрева – плюс 22 °С; 

- кабинеты, лабораторные помещения - плюс 20 °С; 

- гардеробные - плюс 23 °С; 

- душевые – плюс 25 °С; 

Отопление помещения систем связи и безопасности, электропомещения, элек-

трощитовой, операторской осуществляется электроконвекторами с электронным тер-

мостатом. Отопление остальных помещений осуществляется двухтрубной водяной 

системой отопления СО6 с горизонтальной разводкой на каждом этаже. Системы 

отопления СО6 подключается по независимой схеме во встроенном ИТП2 (пом. 144). 

Теплоноситель – вода, с параметрами 90/70 °С. В качестве нагревательных приборов 

приняты радиаторы фирмы "Purmo" или аналог. Все отопительные приборы (кроме 

отопительных приборов расположенных на лестничных клетках) оснащены регулиру-

ющим клапаном и термостатическим элементом для регулирования и поддержания 

комфортной температуры в помещении. Отопительные приборы в медицинском каби-

нете предусмотрены обтекаемой форм с гладкой поверхностью для очистки и дезин-

фекции. Отопительные приборы в лестничной клетке размещаются нижней части. 

Отопительные приборы не предусматриваются в тамбурах с наружной дверью.  

7.1.1.9 Перегрузочный узел 8.1.4 

Здание перегрузочного узла (поз. 8.1.4 по ГП) неотапливаемое. 

Отопление всех встроенных помещений здания перегрузочного узла (поз. 8.1.4 

по ГП), за исключением производственного помещения (пом. 8), предусматривается 

электрической энергией, посредством электроконвекторов со степенью защиты не 

ниже IP 21 и классом защиты от поражения током класса 1. 
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Электроконвекторы снабжены поставляемыми в комплекте электронными тер-

мостатами, автоматически регулирующие тепловую мощность в зависимости от тем-

пературы в помещении. Электроконвекторы снабжены автоматической защитой от пе-

регрева. Поверхностная температура не превышает плюс 60 °С. Для заземления ис-

пользуется отдельная жила в кабельной продукции.  

Расчетные параметры внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях при-

няты по СП, СанПиН и по технологическому заданию: 

− электропомещения, противопожарная насосная станция – плюс 16 °C (для де-

журного отопления плюс 5 °C); 

− венткамера для приточной противодымной вентиляции – плюс 5 °C; 

− производственное помещение (пом. 8) – неотапливаемое. 

Поддержание нормируемой температуры от плюс 5 °С до плюс 35 °С в электро-

помещении (пом. 7) осуществляется за счёт наличия постоянных теплоизбытков и де-

журного отопления. На период проведения ремонтных работ электрооборудования 

или остановки производства, в помещении поддерживается температура плюс 16 °С 

электрическим переносным тепловентилятором. 

В помещении противопожарной насосной станции № 3 (пом. 3) поддержание 

нормируемой температуры плюс 5 °С осуществляется электроконвекторами. На пе-

риод проведения ремонтных работ, в помещении поддерживается температура плюс 

16 °С электрическим переносным тепловентилятором. Для минимизации попадания 

влаги на отопительные приборы, при проведении ремонтных работ, нижняя отметка 

отопительных приборов в помещении насосной пожаротушения предусматривается 

не ниже 0,5 метров от уровня пола.  

7.1.1.10 Галерея транспорта дробленой руды от перегрузочного узла на ФОФ2 

(объект 8.1.5) 

Конвейерная галерея (поз. 8.1.5 по ГП) – неотапливаемая. Система отопления 

не разрабатывается. 

7.1.2 Галерея транспорта дробленой руды 8.3.1 

Конвейерная галерея (поз. 8.3.1 по ГП) – неотапливаемая. Система отопления 

не разрабатывается. 

7.1.3 Галерея подачи концентрата на ФОФ 8.3.2 

Конвейерная галерея (поз. 8.3.2 по ГП) –  неотапливаемая. Система отопления 

не разрабатывается. 
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7.1.4 Перегрузочный узел 8.3.3 

Здание перегрузочного узла (поз. 8.3.3 по ГП) неотапливаемое, за исключением 

электропомещения (пом. 3) и помещения противопожарной насосной станции № 2 

(пом. 4). Для системы отопления используется электрическая энергия. 

Для отапливаемых помещений применяются электрические приборы отопле-

ния – электроконвекторы со степенью защиты не ниже IP 21 и классом защиты от по-

ражения током класса 1. Так же для заземления используется отдельная жила в ка-

бельной продукции согласно электротехническому разделу. Все электроконвекторы 

снабжены поставляемыми в комплекте электронными термостатами, устанавливае-

мыми на заданную температуру и автоматически регулирующие тепловую мощность 

в зависимости от температуры в помещении. Электроконвекторы снабжены автома-

тической защитой от перегрева. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях при-

няты по СП, СанПиН и по технологическому заданию для электропомещения, насос-

ной пожаротушения – плюс 16 °C (для дежурного отопления плюс 5 °C). 

Поддержание нормируемой температуры от плюс 5 °С до плюс 35 °С в электро-

помещении (пом. 3) осуществляется за счёт наличия постоянных теплоизбытков и де-

журного отопления. На период проведения ремонтных работ электрооборудования 

или остановки производства, в помещении поддерживается температура плюс 16 °С 

электрическим переносным тепловентилятором. 

В помещении противопожарной насосной станции № 2 (пом. 4) поддержание 

нормируемой температуры плюс 5 °С осуществляется электроконвекторами. На пе-

риод проведения ремонтных работ, в помещении поддерживается температура плюс 

16 °С электрическим переносным тепловентилятором. Для минимизации попадания 

влаги на отопительные приборы, при проведении ремонтных работ, нижняя отметка 

отопительных приборов в помещении насосной станции предусматривается не ниже 

0,5 метров от уровня пола. 

7.1.5 Галерея подачи концентрата на ФОФ 8.3.4 

Конвейерная галерея (поз. 8.3.4 по ГП) –  неотапливаемая. Система отопления 

не разрабатывается. 
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7.2 Теплоснабжение установок вентиляции и воздушно-

тепловых завес. Общие положения 

Источником теплоты систем теплоснабжения является промышленная котель-

ная 2.62, расположенная на территории комбината. В качестве теплоносителя ис-

пользуется вода с параметрами 95/70 °С и 115/70 °С. Системы теплоснабжения уста-

новок подключаются во встроенных ИТП1 и ИТП2. 

Системы приточной вентиляции комплектуются гликолевыми (первая ступень 

нагрева) и водяными (вторая ступень нагрева) калориферами для нагрева наружного 

воздуха до требуемой температуры и средствами автоматического управления, под-

держания и регулирования процесса нагрева воздуха. Для всех приточных вентиля-

ционных систем с водяными калориферами предусматривается преднагрев воздуха 

путём установки воздухо-гликолевого калорифера с теплоносителем на основе 40 %-

ного раствора пропиленгликоля. 

Для теплоснабжения гликолевых калориферов выполняются ответвления от 

систем водяного теплоснабжения приточных установок. Теплообменные узлы нагрева 

вода-гликоль устанавливаются в венткамерах. В состав узлов нагрева включаются 

теплообменник вода-гликоль, циркуляционный насос (рабочий-резервный), регулиру-

ющая и запорная арматура, ёмкость для слива и заполнения гликолем, насос для за-

полнения, шкаф автоматики, КИП. 

Температура теплоносителя гликолевого контура 80/60 °С.  

В узлах смешения приточных установок и воздушно-тепловых завес предусмот-

рены сетчатые фильтры с магнитными вставками. Магнитная вставка способствует 

более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для 

улавливания примесей мелких магнитных частиц металлов, ржавчины, окалины и т.д. 

Данные по теплопотреблению систем вентиляции, по эффективности примене-

ния пластинчатых рекуператоров в приточно-вытяжных системах приведены в таб-

лице «Характеристика отопительно-вентиляционных систем». 

Выпуск воздуха осуществляется через воздухосборники и автоматические воз-

духоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы теплоснабжения. 

Трубопроводы теплоснабжения выполняются из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 [1.40]. 

Во всех корпусах проектируются раздельные системы для обслуживания си-

стем вентиляции и систем воздушно-тепловых завес. 

Регулирование процесса нагрева воздуха в приточных установках осуществля-

ется качественным методом посредством изменения температуры теплоносителя в 

узлах управления калориферами.  
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Регулирование процесса нагрева воздуха в приточных установках и воздушно-

отопительных агрегатах осуществляется качественным методом посредством изме-

нения температуры теплоносителя в узлах управления калориферами.  

Регулирование нагрева воздуха в воздушно-тепловых завесах осуществляется 

количественным методом посредством изменения расхода теплоносителя через ка-

лорифер завесы. 

При расчете общей мощности каждой из систем принимался коэффициент за-

паса на теплопотери трубами. 

Для каждой приточной установки проектируется отдельный узел управления, в 

состав которого входит следующее основное оборудование: 

 двух- или трехходовой клапан; 

 циркуляционный насос; 

 балансировочный клапан; 

 запорная арматура; 

 измерительная и показывающая арматура. 

Выпуск воздуха осуществляется через воздухосборники и автоматические воз-

духовыпускники, устанавливаемые в верхних точках системы теплоснабжения. 

Трубопроводы теплоснабжения изолируются цилиндрами из минеральной ваты 

фирмы «Технониколь», (или аналоги), покрытыми алюминиевой фольгой. Толщина 

изоляции для трубопроводов различного диаметра и назначения принимается по 

СП 61.13330.2012 [1.11] в зависимости от диаметра и температуры теплоносителя в 

трубопроводе. 

7.2.1 Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

7.2.1.1 Фильтр-прессовальное отделение (ФПО) 

Система теплоснабжения приточных установок ТС2 подключаются во встроен-

ном ИТ№1 (пом. 151). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

Узлы регулирования воздушно-тепловых завес уcтановлены у воротах в осях 

1/Ж-И (система У2) и на входе конвейеров в отделение ФПО по оси 9-10/К (система 

У8). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы регулирования фирмы "Тепломаш". 
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7.2.1.2 Отделение фильтрации 

Система теплоснабжения приточных установок ТС2 подключаются во встроен-

ном ИТП1 (пом. 151). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

Узлы регулирования воздушно-тепловых завес установлены у ворот в осях 1/Е-

Ж (система У3) и на входе конвейеров в отделение в осях 10/Е-Ж (система У6) и 1/Е-

Ж (система У9) соответственно. Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы регулирования фирмы "Тепломаш" 

(или аналог). 

7.2.1.3 Отделение флотации 

Система теплоснабжения приточных установок ТС2 подключаются во встроен-

ном ИТП1 (пом. 151). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

Узлы регулирования воздушно-тепловых завес установлены на входе конвей-

ера в отделение в осях 1-2/Е (система У7). Теплоноситель – вода, с параметрами 

115/70 °С. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы регулирования фирмы "Тепломаш" 

(или аналог). 

7.2.1.4 Отделение сгущения и гидрозакладочный комплекс 

Система теплоснабжения приточных установок ТС2 подключаются во встроен-

ном ИТП1 (пом. 151). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

Узлы регулирования воздушно-тепловых завес уcтановлены у ворот в осях 1/К-

И (система У1) и на входе конвейеров в отделение в осях 9-10/К (система У10) и 1/И-

К (система У5) соответственно. Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы регулирования фирмы "Тепломаш" 

(или аналог). 

7.2.1.5 Отделение измельчения 

Система теплоснабжения приточных установок ТС4 подключаются во встроен-

ном ИТП2 (пом. 144). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 
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Узлы регулирования воздушно-тепловых завес уcтановлены у ворот в осях 1/Б-

В (система У4) и 10/Б-В (система У11) соответственно. Теплоноситель – вода, с пара-

метрами 115/70 °С. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы регулирования фирмы "Тепломаш" 

(или аналог). 

7.2.1.6 Отделение обесшламливания 

Система теплоснабжения приточных установок ТС4 подключаются во встроен-

ном ИТП2 (пом. 144). Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С. 

Узлы регулирования воздушно-тепловых завес уcтановлены у ворот в осях    

10/А-Б (система У12), 2-3 / А/1 (система У13) и 7-8 / А/1 (система У14) соответственно. 

Теплоноситель – вода, с параметрами 115/70 °С.  

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы регулирования фирмы "Тепломаш" 

(или аналог). 

7.2.1.7 Санитарно-бытовые помещения 

Система теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес 

здания Санитарно-бытовые помещения (поз. 8.1.6 по ГП) подключается по зависимой 

схеме во встроенном ИТП2 (пом. 144). Теплоноситель – вода, с параметрами тепло-

носителя 95/70 °С. Для предотвращения поступления холодного воздуха в зимний пе-

риод, у наружных дверей (в тамбурах лестничных клеток - пом. 133 и пом. 118, а также 

в помещении приема продуктов – пом. 121), предусмотрены воздушно-тепловые за-

весы с водяным калорифером. 

В здании запроектированы следующие системы теплоснабжения: 

− ТС5 – система теплоснабжения воздушно-тепловых завес; 

− ТС6 – система теплоснабжения вентиляции. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы смешения фирмы "Тепломаш". 

7.2.1.8 Лаборатория и служебные помещения 

Система теплоснабжения приточных установок здания Лаборатория и служеб-

ные помещения (поз. 8.1.7 по ГП) подключается по зависимой схеме во встроенном 

ИТП2 (пом. 144). Теплоноситель – вода, с параметрами 95/70 °С.  
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В здании запроектированы следующие системы теплоснабжения: 

− ТС6 – система теплоснабжения вентиляции. 

В системе теплоснабжения вентиляции, калориферы приточных установок под-

ключаются через узлы обвязок типа "ВЕКТОР" фирмы "Веза" или аналог, доукомплек-

тованные КИП. Калориферы ВТЗ – через узлы смешения фирмы "Тепломаш". 

7.3 Вентиляция. Общие положения 

В помещениях проектируемых корпусов предусматриваются системы приточ-

ной и вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.  

Воздухообмены административно-бытовых помещений рассчитаны по норми-

руемым кратностям воздухообмена, а также по минимальным нормам подачи наруж-

ного воздуха на человека.  

Воздухообмены производственных и вспомогательных помещений определены 

по технологическим заданиям, по расчету расхода приточного воздуха на ассимиля-

цию тепловыделений, на восполнение воздуха, удаляемого аспирационными систе-

мами. 

Подача приточного воздуха в административно-бытовые помещения осущест-

вляется в верхнюю зону обслуживаемых помещений через воздухораспределитель-

ные устройства. Удаление воздуха производится из верхней зоны обслуживаемых по-

мещений. В качестве воздухораспределительных устройств применяются диффузо-

ры ДПУ-М и 4АПН пр-ва «Арктика» или аналоги. В качестве вытяжных устройств при-

меняются диффузоры ДПУ-М и 4АПН пр-ва «Арктика» или аналоги. 

Для производственных помещений объекта раздача воздуха в рабочую зону 

происходит через воздухораспределительные устройства, равномерно распределен-

ные таким образом, чтобы захватить весь объем помещения и обеспечить всю рабо-

чую зону притоком свежего воздуха. Подача приточного воздуха в производственные 

помещения осуществляется распределителями воздуха с регулированием длины, 

формы струи и направления потока воздуха типа решеток вентиляционных АМН пр-

ва «Арктика» (или аналог). В случае невозможности обеспечить нормируемую ско-

рость движения воздуха в рабочей зоне, применяются низкоскоростные воздухорас-

пределители типа 1ВНК, 1ВНП пр-ва «Арктика» (или аналог). 

В качестве приточных и приточно-вытяжных установок применяются каркасно-

панельные блочно-модульные установки пр-ва «ВЕЗА» или аналоги, включающие в 

себя: 

− фильтр грубой очистки приточного воздуха; 

− фильтр грубой очистки вытяжного воздуха перед входом в установку (где 

предусматривается); 
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− водяной или электрический калорифер для нагрева воздуха (в холодный пе-

риод года); 

− гликолевый калорифер (преднагрев наружного воздуха в приточных установ-

ках в холодный период года); 

− вентилятор приточного воздуха, вентилятор вытяжного воздуха; 

− шумоглушители (только в административно-бытовых помещениях); 

− воздушные регулировочные клапаны, гибкие вставки. 

В системах вентиляции применяются воздуховоды из нержавеющей стали 

08Х1ВН10 по ГОСТ 5632-2014 [1.46]. Для транзитных воздуховодов и воздуховодов с 

нормируемым пределом огнестойкости, он соблюдается при помощи противопожар-

ной изоляции пр-ва «Технониколь» или аналоги. Для воздуховодов с нормируемым 

пределом огнестойкости толщина стенки предусматривается не менее 0,8 мм. 

Все воздуховоды приточных и вытяжных систем предусматриваются из негорю-

чих материалов.  

При пересечении противопожарных преград проектируется установка противо-

пожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости типа КПУ пр-ва «Веза» 

или аналоги. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и пе-

рекрытия зданий уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими норми-

руемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

Размещение приточных и приточно-вытяжных установок вентиляции преду-

сматривается в помещениях вентиляционных камер, в пространстве подшивных по-

толков (с расходом воздуха не более 5000 м3/час). 

Установки вытяжных систем из санузлов, душевых, техпомещений проектиру-

ются на основе крышных или канальных вентиляторов. 

Для следующих групп помещений проектом предусматриваются отдельные вы-

тяжные и приточные вентиляционные системы: 

− производственные; 

− санузлы, душевые; 

− административные; 

− пищеблоки; 

− электротехнические помещения; 

− лаборатории. 

Выброс воздуха из помещений санузлов, а также из помещений с выделением 

неприятно пахнущих и вредных веществ производится вертикально вверх с помощью 
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крышных вентиляторов с объемом отработанного воздуха более 1000 м3/ч, 

до 1000 м3/ч удаляемого воздуха используются канальные осевые вентиляторы. 

Приток воздуха в раздевалки и гардеробные уличной и домашней одежды рас-

считан на компенсацию удаляемого воздуха из душевых и санузлов.  

Аспирационные объемы вытяжного воздуха приняты согласно технологическим 

заданиям. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов». 

Противопожарные клапаны проектируются в отверстиях и в воздуховодах, пе-

ресекающих противопожарные преграды. Проектом предусмотрено расположение 

клапанов с пределами огнестойкости согласно пп. 6.22 СП 7.13130.2013 [1.2]: 

− EI 90 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 

REI 150 и более; 

− EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 

REI 60; 

− EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 

REI 45 (EI 45); 

− EI 15 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 

REI 15 (EI 15). 

7.3.1 Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

7.3.1.1 Фильтр-прессовальное отделение (ФПО) 

Вентиляция отделения предусматривается с механическим и естественным по-

буждением воздуха. Системы вентиляции обеспечивают подачу наружного воздуха и 

удаление внутреннего в требуемых объемах. Воздухообмен в производственном по-

мещении (пом. 101) рассчитан на ассимиляцию теплоизбытков, поступающих от тех-

нологического оборудования. В холодный период года подачу воздуха в производ-

ственное помещение осуществляют приточные установки П27, П28, П29. Нагрев воз-

духа до заданных температур в системах осуществляется за счёт гликолевого (1сту-

пень) и водяного (2 ступень) калориферов. В тёплый период года дополнительная по-

дача воздуха осуществляется через окна и осевыми вентиляторами, установленные 

в наружной стене по оси 1.  

Удаление воздуха из производственного корпуса осуществляется по естествен-

ной схеме дефлекторами. В холодный период года работают дефлекторы систем ВЕ6 

– ВЕ22, а в тёплый период - дефлекторы систем ВЕ6-ВЕ52.  
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Подача воздуха в контроллерные, кроссовые (пом.502, 504, 554, 555) осуществ-

ляется от систем П21, П22. В тёплый период времени для охлаждения воздуха преду-

смотрены системы кондиционирования сплит-системами.  

Для ассимиляции тепловыделений и поддержания нормируемых параметров 

воздуха в электропомещении (пом. 503) предусмотрены приточно-вытяжные вентиля-

ционные агрегаты (РП9/РВ9-РП12/РВ12) с камерами смешения. Установки преду-

смотрены с резервными электродвигателями для круглогодичного поддержания нор-

мируемых параметров воздуха в помещениях. Нагрев приточного воздуха в холодный 

период до заданных температур осуществляется за счёт частичного подмеса вытяж-

ного воздуха в камере смешения. Во избежание подсосов воздуха из производствен-

ного цеха в этих помещениях обеспечивается повышенное давление (подпор). 

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с температурной стратифика-

цией (температурного расслоения), в промышленном помещении 101 предусмотрены 

системы РД1-РД11, для подачи нагретого воздуха из верхней зоны в нижнюю в холод-

ный период года. 

В нерабочее время и на время остановки фабрики предусматривается возмож-

ность переключения приточных систем в режим рециркуляции внутреннего воздуха. 

Приточные установки, обслуживающие основное производственное помеще-

ние, предусматриваются в коррозионностойком исполнении. Также вентилятор каж-

дой из этих систем комплектуется резервным электродвигателем. 

Удаление воздуха из вспомогательных помещений предусматривается непо-

средственно в цех через клапаны, установленные в стенах. Также во избежание под-

сосов воздуха из производственного цеха в этих помещениях обеспечивается поло-

жительный воздушный баланс (подпор). 

Для предотвращения поступления холодного воздуха через ворота и проемы 

конвейера в производственном помещении предусмотрены воздушно-тепловые за-

весы сборного типа (системы У2, У8). Тепловые завесы выполняются в коррозионно-

стойком исполнении. 

Для минимизации поступления холодного воздуха дополнительно предусмат-

риваются силиконовые (или аналогичные) шторки на входе и выходе конвейеров. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.3.1.2 Отделение фильтрации 

Вентиляция отделения предусматривается с механическим и естественным по-

буждением воздуха. Системы вентиляции обеспечивают подачу наружного воздуха и 

удаление внутреннего в требуемых объемах.  
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Воздухообмен в производственном помещении (пом. 101) рассчитан на компен-

сацию воздуха, удаляемого местными отсосами от технологического оборудования, а 

также, на ассимиляцию тепловыделений. Подачу воздуха в холодный период года 

осуществляется приточными установками П30-П32. Нагрев воздуха до заданных тем-

ператур в системах осуществляется за счёт гликолевого (1ступень) и водяного (2 сту-

пень) калориферов.  

В тёплый период года дополнительная подача воздуха осуществляется через 

окна и осевыми вентиляторами, установленные в наружной стене по оси 1. Удаление 

воздуха из производственного корпуса осуществляется по естественной схеме де-

флекторами. В холодный период года работают дефлекторы систем ВЕ71 – ВЕ79, а в 

тёплый период систем ВЕ71-ВЕ111. 

Для вспомогательных помещений (пом. 301-304) и сан. узлов (пом. 350, 352) 

предусмотрены автономные вытяжные системы вентиляции. 

В объёме производственного помещения отделения флотации предусмотрены 

системы местных отсосов от технологического оборудования МО21, МО22. Расход 

воздуха рассчитан согласно технологическому заданию. 

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с температурной стратифика-

цией (температурного расслоения), в промышленном помещении 101 предусмотрены 

системы РД12-РД22, для подачи нагретого воздуха из верхней зоны в нижнюю в хо-

лодный период года. 

В нерабочее время и на время остановки фабрики предусматривается возмож-

ность переключения приточных систем в режим рециркуляции внутреннего воздуха. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха через ворота и проемы 

конвейеров в производственном помещении предусмотрены воздушно-тепловые за-

весы сборного типа (системы У3, У6, У9). Тепловые завесы выполняются в коррози-

онностойком исполнении. 

Для минимизации поступления холодного воздуха дополнительно предусмат-

риваются силиконовые (или аналогичные) шторки на входе и выходе конвейеров. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.3.1.3 Отделение флотации  

Вентиляция отделения предусматривается с механическим и естественным по-

буждением воздуха. Системы вентиляции обеспечивают подачу наружного воздуха и 

удаление внутреннего в требуемых объемах. 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

36 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Предусмотрены самостоятельные системы вентиляции для следующих поме-

щений: 

− Отделения флотации; 

− мастерские; 

− КТП и РУ; 

− Контроллерные и кроссовые; 

− кабельный полуэтаж; 

− административные помещения. 

Воздухообмен в производственном помещении (пом. 101) рассчитан на компен-

сацию воздуха, удаляемого местными отсосами от технологического оборудования, а 

также, на ассимиляцию тепловыделений. Подачу воздуха в холодный период года 

осуществляется приточными установками П30-П32. Нагрев воздуха до заданных тем-

ператур в системах осуществляется за счёт гликолевого (1ступень) и водяного (2 сту-

пень) калориферов. 

В тёплый период года дополнительная подача воздуха осуществляется через 

окна и осевыми вентиляторами, установленные в наружной стене по оси 1. Удаление 

воздуха из производственного корпуса осуществляется по естественной схеме де-

флекторами. В холодный период года работают дефлекторы систем ВЕ71 – ВЕ79, а в 

тёплый период систем ВЕ71-ВЕ111. 

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с температурной стратифика-

цией (температурного расслоения) в промышленном помещении 101 предусмотрены 

системы РД12-РД22, для подачи нагретого воздуха из верхней зоны в нижнюю в хо-

лодный период года. 

Ассимиляция тепловыделений в электропомещениях (КТП, кабельный полу-

этаж, Ру 0,4 кВ) осуществляется рециркуляционными установками РП7/РВ7-РП8/РВ8 

с камерами смешения. Рециркуляционные установки имеют резервный электродвига-

тель, что позволяет обеспечивать требуемые параметры воздуха в помещении посто-

янно (круглосуточно и круглогодично). Нагрев приточного воздуха в холодный период 

до заданных температур осуществляется за счёт частичного подмеса вытяжного воз-

духа в камере смешения. Во избежание подсосов воздуха из производственного цеха 

в этих помещениях обеспечивается повышенное давление (подпор). 

Подача воздуха в контроллерную, кроссовую осуществляется от системы П25. 

В тёплый период времени для охлаждения воздуха предусмотрены системы кондици-

онирования сплит-системами. 

В нерабочее время и на время остановки фабрики предусматривается возмож-

ность переключения приточных систем в режим рециркуляции внутреннего воздуха. 
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Для предотвращения поступления холодного воздуха через проемы конвейе-

ров в производственном помещении предусмотрены воздушно-тепловые завесы 

сборного типа (система У7). Тепловые завесы выполняются в коррозионностойком ис-

полнении. Для минимизации поступления холодного воздуха дополнительно преду-

сматриваются силиконовые (или аналогичные) шторки на входе и выходе конвейеров. 

В тамбуре при лестничной клетке (пом. 149) над наружными входными дверями 

устанавливается электрическая воздушно-тепловая завеса У16 в коррозионностой-

ком исполнении. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.3.1.4 Отделение сгущения и гидрозакладочный комплекс 

Вентиляция отделения предусматривается с механическим и естественным по-

буждением воздуха. Системы вентиляции обеспечивают подачу наружного воздуха и 

удаление внутреннего в требуемых объемах.  

Воздухообмен в производственном помещении (пом. 101) рассчитан на ассими-

ляцию тепловыделений. В холодный период года подачу воздуха в производственное 

помещение осуществляют приточные установки П27, П28, П29. Нагрев воздуха до за-

данных температур в системах осуществляется за счёт гликолевого (1ступень) и во-

дяного (2 ступень) калориферов. В тёплый период года дополнительная подача воз-

духа осуществляется через окна и осевыми вентиляторами, установленные в наруж-

ной стене по оси 1. Удаление воздуха из производственного корпуса осуществляется 

по естественной схеме дефлекторами. В холодный период года работают дефлек-

торы систем ВЕ6 – ВЕ22, а в тёплый период дефлекторы систем ВЕ6-ВЕ70.  

Предусмотрены самостоятельные системы вентиляции для следующих поме-

щений: 

− Отделение сгущения, венткамера, ИТП; 

− Аппаратная, контроллерная; 

− санузлы; 

− административные помещения. 

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с температурной стратифика-

цией (температурного расслоения) в промышленном помещении 101 предусмотрены 

системы РД1-РД11, для подачи нагретого воздуха из верхней зоны в нижнюю в холод-

ный период года. 

В нерабочее время и на время остановки фабрики предусматривается возмож-

ность переключения приточных систем в режим рециркуляции внутреннего воздуха. 
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Для предотвращения поступления холодного воздуха через ворота и проемы 

конвейеров в производственном помещении предусмотрены воздушно-тепловые за-

весы сборного типа (системы У1, У5). Тепловые завесы выполняются в коррозионно-

стойком исполнении. 

Для минимизации поступления холодного воздуха дополнительно предусмат-

риваются силиконовые (или аналогичные) шторки на входе и выходе конвейеров. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.3.1.5 Отделение измельчения 

Вентиляция отделения предусматривается с механическим и естественным по-

буждением воздуха. Системы вентиляции обеспечивают подачу наружного воздуха и 

удаление внутреннего в требуемых объемах. 

Предусмотрены самостоятельные системы вентиляции для следующих поме-

щений: 

− Отделения измельчения; 

− помещение маслостанций. 

Воздухообмен в производственном помещении (пом. 101) рассчитан на ассими-

ляцию тепловыделений. Подачу воздуха в холодный период года осуществляется 

приточными установками П33-П37. Нагрев воздуха до заданных температур в систе-

мах осуществляется за счёт гликолевого (1 ступень) и водяного (2 ступень) калорифе-

ров. 

В тёплый период года дополнительная подача воздуха осуществляется через 

окна и осевыми вентиляторами, установленные в наружной стене по оси 1. 

Удаление воздуха из производственного помещения (пом. 101) осуществляется 

по естественной схеме дефлекторами. В холодный период работают системы ВЕ112-

ВЕ141. В теплый период работают дефлекторы систем ВЕ112-ВЕ216. 

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с температурной стратифика-

цией (температурного расслоения) в промышленном помещении 101 предусмотрены 

системы РД23-РД33, для подачи нагретого воздуха из верхней зоны в нижнюю в хо-

лодный период года. 

В нерабочее время и на время остановки фабрики предусматривается возмож-

ность переключения приточных систем в режим рециркуляции внутреннего воздуха. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха через ворота и проемы 

конвейеров в производственном помещении предусмотрены воздушно-тепловые за-
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весы сборного типа (системы У4, У11). Тепловые завесы выполняются в коррозион-

ностойком исполнении. Для минимизации поступления холодного воздуха дополни-

тельно предусматриваются силиконовые (или аналогичные) шторки на входе и вы-

ходе конвейеров. 

На входе в лестничную клетку (пом. 147) над наружными входными дверями 

устанавливается электрическая воздушно-тепловая завеса У15 в коррозионностой-

ком исполнении. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.3.1.6 Отделение обесшламливания 

Вентиляция отделения предусматривается с механическим и естественным по-

буждением воздуха. Системы вентиляции обеспечивают подачу наружного воздуха и 

удаление внутреннего в требуемых объемах. 

Предусмотрены самостоятельные системы вентиляции для следующих поме-

щений: 

− Отделения обесшламливания, венткамеры, ИТП; 

− Контроллерные и кроссовые; 

− КТП и РУ; 

− кабельные полуэтажи; 

− санузлы; 

− административные помещения. 

Воздухообмен в производственном помещении (пом. 101) рассчитан на ассими-

ляцию тепловыделений. Подачу воздуха в холодный период года осуществляется 

приточными установками П33-П37. Нагрев воздуха до заданных температур в систе-

мах осуществляется за счёт гликолевого (1 ступень) и водяного (2 ступень) калорифе-

ров. 

В тёплый период года дополнительная подача воздуха осуществляется через 

окна и осевыми вентиляторами, установленные в наружной стене по оси 1. 

Удаление воздуха из производственного помещения (пом. 101) осуществляется 

по естественной схеме дефлекторами. В холодный период работают системы ВЕ112-

ВЕ141. В теплый период работают дефлекторы систем ВЕ112-ВЕ216. 

Для того, чтобы избежать проблем, связанных с температурной стратифика-

цией (температурного расслоения) в промышленном помещении 101 предусмотрены 

системы РД23-РД33, для подачи нагретого воздуха из верхней зоны в нижнюю в хо-

лодный период года. 
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Ассимиляция тепловыделений в электропомещениях (КТП, кабельный полу-

этаж, РУ) осуществляется рециркуляционными системами РП1/РВ1-РП6/РВ6. Рецир-

куляционные установки имеют секцию охлаждения и резервный электродвигатель, 

что позволяет обеспечивать требуемые параметры воздуха в помещении постоянно 

(круглосуточно и круглогодично). Во избежание подсосов воздуха из производствен-

ного цеха в этих помещениях обеспечивается повышенное давление (подпор). 

Подача воздуха в контроллерные, кроссовые осуществляется от систем П23, 

П24. В тёплый период времени для охлаждения воздуха предусмотрены системы кон-

диционирования сплит-системами. 

В нерабочее время и на время остановки фабрики предусматривается возмож-

ность переключения приточных систем в режим рециркуляции внутреннего воздуха. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха через ворота и проемы 

конвейеров в производственном помещении предусмотрены воздушно-тепловые за-

весы сборного типа (системы У12–У14). Тепловые завесы выполняются в коррозион-

ностойком исполнении. 

Для минимизации поступления холодного воздуха дополнительно предусмат-

риваются силиконовые (или аналогичные) шторки на входе и выходе конвейеров. 

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.3.1.7 Перегрузочный узел 8.1.4 

Вентиляция производственного помещения (пом. 8) узла перегрузки с есте-

ственным побуждением. Осуществляется путем периодически открываемых оконных 

проемов для проветривания и неплотности строительных конструкций. В покрытии 

здания предусмотрена вытяжная шахта противодымной вентиляции с естественным 

побуждением. В обычных условиях эксплуатации узпа перегрузки, шахта противодым-

ной вентиляции является дополнительной общеобменной вытяжной системой с есте-

ственным побуждением для проветривания здания. 

Воздухообмены вспомогательных помещений здания перегрузочного узла  

(поз. 8.1.4 по ГП) определены по технологическим заданиям, по расчету расхода при-

точного воздуха на ассимиляцию вредностей (тепловыделений). 

Размещение приточных и вытяжных установок вентиляции предусматривается 

в обслуживаемых отапливаемых помещениях, за подшивными потолками в климати-

ческом исполнении УХЛ4.  

Установки вентиляционных систем для электропомещения (пом. 7) и помеще-

ния противопожарной насосной станции № 3 (пом. 3) проектируются на основе каналь-

ных вентиляторов. 
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Для приточных установок воздушные клапаны, контактирующие с наружным 

воздухом, приняты с обогревом. 

Участки приточных воздуховодов от воздухозаборной решетки до установки 

П1/П1Р, для исключения выпадения конденсата на поверхности воздуховодов, преду-

смотрены в тепловой изоляции. 

Для электропомещения (пом. 7) на отм. 25,700 предусмотрены приточные и вы-

тяжные установки П1, В1 канального исполнения со 100 % резервированием (П1Р, 

В1Р), рассчитанные на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования в теплый и хо-

лодный периоды года, при этом разность температур между приточным и вытяжным 

воздухом не превышает 15 ˚С. В холодный период года между приточными и вытяж-

ными установками предусмотрена рециркуляция воздуха с учетом того, что темпера-

тура приточного воздуха составляет не менее 10 ˚С. В приточной установке преду-

сматриваются секции фильтрации грубой и тонкой очистки. Также приточная уста-

новка П1 дополнена электрическим воздухонагревателем на период пуско-наладоч-

ных работ, ремонта или останова основного технологического оборудования электро-

помещения. 

Приточная система вентиляции П1/П1Р рассчитана на создание разности дав-

ления не менее 20 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при за-

крытых дверях), но не менее 100 м³/ч на дверь защищаемого помещения. Подпор воз-

духа осуществляется в тамбур.  

Для помещения противопожарной насосной станции № 3 (пом. 3) на отм. -3,000 

предусматривается вытяжная канальная система В2 с механическим побуждением 

обеспечивающая однократный воздухообмен. Приток воздуха осуществляется есте-

ственным путем через неплотности в строительных конструкциях.  

На период работы насосной станции, для удаления теплоизбытков в помеще-

нии, предусмотрена вытяжная канальная система В3 с механическим побуждением и 

приточная система ПЕ1 с естественным побуждением, запуск данных систем преду-

сматривается в автоматическом режиме по датчику температуры. Нижняя отметка 

воздухозаборного утепленного клапана ПЕ1 предусматривается не ниже 2 метров от 

поверхности земли. 

Для лифтового узла предусматривается система естественной вентиляции ВЕ1 

для машинного отделения с лифтовой шахтой, осуществляется дефлектором.  

 Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 
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7.3.1.8 Галерея транспорта дробленой руды от перегрузочного узла на ФОФ2 

8.1.5 

Конвейерная галерея (поз. 8.1.5 по ГП) – неотапливаемая. Вентиляция галереи 

- с естественным побуждением. Осуществляется путем периодически открываемых 

оконных проемов для проветривания и неплотности строительных конструкций. 

7.3.1.9 Санитарно-бытовые помещения 

Для административно-бытовых помещений и помещений столовой предусмот-

рены приточно-вытяжные и естественная системы вентиляции. Приточные и вытяж-

ные системы для помещений столовой предусмотрены отдельными от остальной ча-

сти здания. 

Воздухообмены административно-бытовых помещений рассчитаны по норми-

руемым кратностям воздухообмена, а также по минимальным нормам подачи наруж-

ного воздуха на человека. Воздухообмен помещений столовой рассчитан по нормиру-

емым кратностям воздухообмена, с учетом компенсации воздуха, удаляемого систе-

мами местных отсосов. Для поддержания нормируемых параметров микроклимата в 

обслуживаемых помещениях столовой запроектированы системы вентиляции с меха-

ническим побуждением движения воздуха. При проектировании систем вентиляции 

предусматривалось решение следующих задач: 

-обеспечение локализации и удаление запахов и частиц жира, а так же тепло- 

и влагопоступлений, возникающих в процессе приготовления, потребления пищи и 

мытья посуды с помощью вытяжных и приточно-вытяжных зонтов; 

-соблюдений санитарно-гигиенических требований; 

-соблюдений благоприятных условий для эффективного протекания  производ-

ственных процессов. В производственных помещениях столовой предусмотрено раз-

режение (дисбаланс) по воздуху, исключающее возможность распространения запа-

хов и других выделений за пределы помещений. Часть приточного воздуха на компен-

сацию удаляемого воздуха из горячего цеха подаётся в обеденный зал. Переток воз-

духа из обеденного зала в горячий цех осуществляется через открытый проём, соеди-

няющий эти помещения.  

 Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

В помещении приточной венткамеры (пом. 632) на отм. +22,800 расположены 

приточные установки общеобменной вентиляции П1 и П2. Приточная установка П1 

обслуживает помещения гардеробных, коридоры, приточную венткамеру (пом. 632). 

Приточная установка П2 обслуживает помещения дежурного персонала, кабинеты, 

коридоры, комнату отдыха, медицинский кабинет, операторскую и контроллерную. 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

43 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Приточные установки П1 и П2 работают круглосуточно и предусмотрены с резерв-

ными электродвигателями в вентиляционных секциях и с резервными насосами для 

водяных воздухонагревателей. 

В помещении приточной венткамеры (пом. 220) на отм. +7,200 расположены 

приточные установки общеобменной вентиляции П3 и П4. Приточная установка П3 

обслуживает помещения для посетителей столовой - обеденный зал (пом. 211) и ве-

стибюль (пом. 210). Приточная установка П4 обслуживает производственные и адми-

нистративно-бытовые помещения столовой.  

Для нагрева воздуха в приточных системах П1 - П4 Д предусмотрен преднагрев 

воздуха путём установки воздухо-гликолевого калорифера и водяной калорифер. В 

приточной установке П1 дополнительно предусмотрен электрический воздухонагре-

ватель для работы в переходный и летний период года для соблюдения нормируемых 

параметров воздуха в помещениях гардеробных при душевых. С такой же целью в 

системе П4 дополнительно предусмотрен канальный электрический воздухонагрева-

тель при входе в помещения гардеробных при душевых на этаже столовой. 

В помещении вытяжной венткамеры (пом. 633) на отм. +22,800 расположены 

вытяжные установки общеобменной вентиляции В1-В4, В7-В14, а также вытяжные 

установки систем местных отсосов МО1 и МО2. 

Система В1 обслуживает помещения гардеробных, комнату отдыха, помеще-

ние вытяжной венткамеры. Удаление воздуха из гардеробных спецодежды частично 

осуществляется через смежные помещения душевых. Для этого, в верхней части стен 

и перегородок, разделяющие душевые и гардеробные, предусматриваются переточ-

ные жалюзийные решётки. В помещениях гардеробных (пом. 403, 524) предусмотрено 

подключение механической вытяжной вентиляции к шкафам для сушки спецодежды 

(с вентиляционным патрубком).  

Система В2 удаляет воздух из помещения кладовых на 3, 4, 5 и 6 этажах. Си-

стема В13 удаляет воздух из помещений кладовых столовой. Компенсация удаляе-

мого воздуха осуществляется из смежных помещений через неплотности в огражда-

ющих конструкциях. 

Системы В3 обслуживает помещения для посетителей столовой - обеденный 

зал (пом. 211) и вестибюль (пом. 210). Система В4 обслуживает производственные 

помещения столовой (пом. 212, 213, 215). К вытяжной системе В4 в помещении хо-

лодного цеха (пом. 213) подключен местный отсос – вытяжной зонт.  

Система В7, В7р обслуживает помещения электрощитовых и операторскую 

(пом. 219, 328, 418, 537, 631 и пом. 419).  Компенсация удаляемого воздуха осуществ-

ляется через неплотности в ограждающих конструкциях из смежного коридора. 
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Системы В8, В9, В10 удаляют воздух из уборных, душевых, тамбуров уборных, 

помещений уборочного инвентаря на 3, 4, 5 и 6 этажах. Из помещений уборных, ду-

шевых, тамбуров уборных, помещений уборочного инвентаря столовой воздух удаля-

ется системами В11 и В12. из смежных помещений через неплотности в ограждающих 

конструкциях. 

В помещении медицинского кабинета предусмотрена отдельная вытяжная си-

стема – В14, В14р. Система В14 с резервом, так как работает круглосуточно. 

В помещении электрощитовой (пом.126) на отм. 0,000 предусмотрена каналь-

ная приточно-вытяжная система вентиляции П5/В5 с камерой смешения. Система 

П5/В5 работает круглый год и выполнена с резервными вентиляторами П5р и В5р. 

Система П5 также подает воздух в смежное помещение систем связи и безопасности 

(пом. 130).  

В помещении узла ввода (пом. 119), в электропомещении (пом.123) и камере 

отходов (пом. 124) предусмотрены раздельные системы вытяжной вентиляции В6, 

В15 и В16, соответственно. Система В15 выполнена с резервом - В15р. Для компен-

сации удаляемого воздуха из помещения 119 предусмотрена решётка в наружной 

стене этого помещения. Компенсация удаляемого воздуха в помещениях 123 и 124 

осуществляется через неплотности в наружных ограждающих конструкциях. 

В машинном помещении (пом. 714) предусмотрена вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением ВЕ1, приток осуществляется перетоком через лестнич-

ную клетку с коридора на нижележащем этаже. 

Система МО1 обслуживает помещение горячего цеха. Вытяжной вентилятор 

(система МО1), удаляющий воздух из  горячего цеха, предусмотрен в коррозионно-

стойком исполнении с возможностью удобного обслуживания (очистки). Система МО2 

обслуживает технологическое оборудование (посудомоечную машину) и выполнена в 

коррозионностойком исполнении. Системы местных отсосов приведены в «Таблице 

местных отсосов от технического оборудования», приложение В. 

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции со стороны обслуживае-

мых помещений от вентиляторов предусмотрены шумоглушители, для снижения 

шума от вентиляционного оборудования.  

Воздуховоды в вентиляционных шахтах прокладываются в огнезащитной изо-

ляции с нормируемым пределом огнестойкости.  

В качестве воздухораспределителей применены потолочные четырехсторон-

ние диффузоры 4АПН, а также круглые диффузоры типа ДПУ при малых расходах 

воздуха. 

Выброс воздуха вытяжными системами вентиляции осуществляется на 1 м 

выше кровли. 
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7.3.1.10 Лаборатория и служебные помещения 

Вентиляция помещений предусмотрена приточно-вытяжная с механическим по-

буждением движения воздуха. Воздухообмены административно-бытовых помеще-

ний приняты по нормируемым кратностям воздухообмена, а также по минимальным 

нормам подачи наружного воздуха на человека. Согласно технологическому заданию 

предусмотрена общеобменная вентиляция лабораторных помещений и местные от-

сосы от технологического оборудования. Воздухообмен помещений рассчитан по нор-

мируемым кратностям воздухообмена и на восполнения воздуха, удаляемого систе-

мами местных отсосов. Вентиляционное оборудование систем местных отсосов вред-

ных веществ, удаляющих воздух круглосуточно из шкафов для хранения реактивов 

предусмотрены с резервом. Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их си-

стемы приведены в «Таблице воздухообменов», приложение А. 

Приточное вентиляционное оборудование системы П6 размещено в помеще-

нии приточной венткамеры (пом. 240) на отм. +3,450. Для нагрева воздуха в приточной 

системе П6 предусмотрен преднагрев воздуха путём установки воздухо-гликолевого 

калорифера и водяной калорифер. Система П6 предусмотрена с резервным электро-

двигателем в вентиляционной секции и с резервным насосом для водяного воздухо-

нагревателя. 

Вытяжное оборудование общеобменной вентиляции В17-В19 и местных отсо-

сов МО3-МО19 расположены в помещении вытяжной венткамеры (пом. 305) на отм. 

+8,700. Системы местных отсосов приведены в «Таблице местных отсосов от техни-

ческого оборудования», приложение В. 

На воздуховодах систем общеобменной вентиляции со стороны обслуживае-

мых помещений от вентиляторов предусмотрены шумоглушители, для снижения 

шума от вентиляционного оборудования.  

Воздуховоды в вентиляционных шахтах прокладываются в огнезащитной изо-

ляции с нормируемым пределом огнестойкости.   

Выброс воздуха всеми общеобменными системами вентиляции осуществля-

ется на 1 м выше кровли.  

Выбросы воздуха из систем местных отсосов вредных веществ осуществляется 

вертикально вверх, на высоте 2 м над кровлей более высокой части здания. 

Ассимиляция тепловыделений в электропомещениях (КТП, кабельный полу-

этаж, Ру 0,4 кВ) осуществляется рециркуляционными установками РП13/РВ13-

РП14/РВ14 с камерами смешения. Рециркуляционные установки имеют резервный 

электродвигатель, что позволяет обеспечивать требуемые параметры воздуха в по-

мещении постоянно (круглосуточно и круглогодично). Нагрев приточного воздуха в хо-

лодный период до заданных температур осуществляется за счёт частичного подмеса 
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вытяжного воздуха в камере смешения. Установки размещаются в венткамере на  

отм. +21,000 пом. 615. 

7.3.2 Галерея транспорта дробленой руды 8.3.1 

Конвейерная галерея (поз. 8.3.1 по ГП) – неотапливаемая. Вентиляция галереи 

- с естественным побуждением. Осуществляется путем периодически открываемых 

оконных проемов для проветривания и неплотности строительных конструкций. 

7.4.2 Галерея подачи концентрата на ФОФ 8.3.2 

Конвейерная галерея (поз. 8.3.2 по ГП) – неотапливаемая. Вентиляция галереи 

- с естественным побуждением. Осуществляется путем периодически открываемых 

оконных проемов для проветривания и неплотности строительных конструкций. 

7.4.3 Перегрузочный узел 8.3.3 

Вентиляция производственного помещения (пом. 5) узла перегрузки с есте-

ственным побуждением. Осуществляется путем периодически открываемых оконных 

проемов для проветривания и неплотности строительных конструкций. 

Воздухообмены вспомогательных помещений здания перегрузочного узла  

(поз. 8.3.3 по ГП) определены по технологическим заданиям, по расчету расхода при-

точного воздуха на ассимиляцию вредностей (тепловыделений). 

Размещение приточных и вытяжных установок вентиляции предусматривается 

в обслуживаемых отапливаемых помещениях, за подшивными потолками в климати-

ческом исполнении УХЛ4.  

Установки вентиляционных систем для электропомещения (пом. 3) и помеще-

ния противопожарной насосной станции № 2 (пом. 4) проектируются на основе каналь-

ных вентиляторов. 

Для приточных установок воздушные клапаны, контактирующие с наружным 

воздухом, приняты с обогревом. 

Участки приточных воздуховодов от воздухозаборной решетки до установки 

П1/П1Р, для исключения выпадения конденсата на поверхности воздуховодов, преду-

смотрены в тепловой изоляции. 

Для электропомещения (пом. 3) на отм. -6,000 предусмотрены приточные и вы-

тяжные установки П1, В1 канального исполнения со 100 % резервированием (П1Р, 

В1Р), рассчитанные на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования в теплый и хо-

лодный периоды года, при этом разность температур между приточным и вытяжным 

воздухом не превышает 15 ˚С. В холодный период года между приточными и вытяж-

ными установками предусмотрена рециркуляция воздуха с учетом того, что темпера-
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тура приточного воздуха составляет не менее 10 ˚С. В приточной установке преду-

сматриваются секции фильтрации грубой и тонкой очистки. Также приточная уста-

новка П1 дополнена электрическим воздухонагревателем на период пуско-наладоч-

ных работ, ремонта или останова основного технологического оборудования электро-

помещения. 

Приточная система вентиляции П1/П1Р рассчитана на создание разности дав-

ления не менее 20 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при за-

крытых дверях), но не менее 100 м³/ч на дверь защищаемого помещения. Подпор воз-

духа осуществляется в тамбур.  

Для помещения противопожарной насосной станции № 2 (пом. 4) на отм. -6,000 

предусматривается вытяжная канальная система В2 с механическим побуждением 

обеспечивающая однократный воздухообмен. Приток воздуха осуществляется есте-

ственным путем через неплотности в строительных конструкциях.  

На период работы насосной пожаротушения, для удаления теплоизбытков в по-

мещении, предусмотрена вытяжная канальная система В3 и приточная система ПЕ1 

с естественным побуждением, запуск данных систем предусматривается в автомати-

ческом режиме по датчику температуры. Нижняя отметка воздухозаборного утеплен-

ного клапана ПЕ1 предусматривается не ниже 2 метров от поверхности земли.  

Расход воздуха по помещениям и обслуживающие их системы приведены в 

«Таблице воздухообменов», приложение А. 

7.4.4 Галерея подачи концентрата на ФОФ 8.3.4 

Конвейерная галерея (поз. 8.3.4 по ГП) – неотапливаемая. Вентиляция галереи 

- с естественным побуждением. Осуществляется путем периодически открываемых 

оконных проемов для проветривания и неплотности строительных конструкций. 

 

7.5 Мероприятия по защите от шума вентиляционного 

оборудования 

Для предупреждения превышений акустических шумов внутри администра-

тивно-бытовых помещений проектом предусмотрен комплекс мероприятий по шумо-

глушению:  

− Изолирование помещений венткамер; 

− Установка шумоглушителей; 

− Применение гибких вставок, виброизоляторов; 

− Исключение превышения допустимых скоростей движения воды и воздуха; 
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− Специальное малошумное исполнение оборудования при его размещении 

непосредственно в обслуживаемых помещениях; 

− Внутренние и наружные блоки систем кондиционирования имеют низкий уро-

вень шума; 

− Диаметры воздуховодов и трубопроводов подобраны с учетом соблюдения 

рекомендуемых скоростей для обеспечения бесшумной работы. 

7.6 Кондиционирование. Общие положения 

Для ассимиляции теплоизбытков и поддержания оптимальных параметров тем-

ператур в теплый период года в корпусах ОК проектом предусмотрены системы кон-

диционирования воздуха.  

Производство холода, необходимого для систем кондиционирования, обеспе-

чивается: 

− установкой холодильных машин (чиллеров на озонобезопасном хладагенте 

R410а или аналогах) с воздушным охлаждением конденсатора и гидромоду-

лем полной заводской готовности с насосной группой и расширительным ба-

ком; 

− применением сплит-систем на озонобезопасном хладагенте R410а или анало-

гах. 

Предусматриваются все необходимые средства контроля, регулировки, спуска 

и заполнения системы водой.  

Слив дренажных вод предусматривается в систему хозяйственно – бытовой ка-

нализации через гидрозатвор с разрывом струи или на отмостку здания. В местах, где 

невозможно организовать самотечный слив дренажных вод, предусматриваются дре-

нажные насосы, устанавливаемые во внутренних блоках фэнкойлов и сплит-систем.  

Трубопроводы систем холодоснабжения от чиллера к фэнкойлам и охладите-

лям приточных установок внутри здания выполняются из стальных оцинкованных труб 

по ГОСТ 3262-75 [1.33] и ГОСТ 10704-91 [1.30], а также из нержавеющих трубопрово-

дов по ГОСТ 9940-81 [1.42] снаружи здания. В качестве холодоносителя систем преду-

сматривается водный раствор пропиленгликоля с температурными параметрами  

7-12 °С. На зимний период предусматривается слив теплоносителя наружного участка 

систем холодоснабжения во избежание замерзания.  

Диаметры трубопроводов рассчитываются исходя из оптимальных потерь дав-

ления с учетом сопротивления узлов регулирования и допустимых скоростей в трубо-

проводах. 

Трубопроводы фреоновых систем кондиционирования запроектированы из 

медных труб по ГОСТ Р 52318-2005 [1.39].  
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Для предотвращения конденсации влаги на поверхности и снижения потерь хо-

лода трубопроводы систем холодоснабжения и кондиционирования изолируются ци-

линдрами на основе вспененного каучука или аналог. 

Трубопроводы для отвода конденсата запроектированы из полипропиленовых 

труб, прокладываются с уклоном не менее 0,005. 

Все внутренние блоки фэнкойлов и сплит-систем комплектуются пультами 

управления и термостатами. Управление холодопроизводительностью фэнкойлов 

осуществляется с помощью регулирующего клапана с электроприводом.  

Во избежание выхода из строя сплит-систем кондиционирования вследствие 

низкой температуры наружного воздуха в зимний период наружные блоки предусмот-

рены с низкотемпературным комплектом «Айсберг».  

7.6.1 Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

7.6.1.1 Фильтр-прессовальное отделение (ФПО) 

Системы кондиционирования в отделении предусмотрены в помещениях по 

технологическому заданию.  

Для поддержания нормируемых параметров воздуха предусмотрены сплит-си-

стемы кондиционирования К35, К35р, К36, К36р, К37, К37р, К38, К38р в производствен-

ных помещениях контроллерных и кроссовых (пом. 502, 554, 504, 555). Наружные 

блоки расположены на фасаде здания. 

Для исключения потерь холода, трубы систем кондиционирования покрываются 

тепловой изоляцией. Дренаж от систем кондиционирования направлен в хозяй-

ственно-бытовую канализацию с разрывом струи. 

7.6.1.2 Отделение фильтрации 

В отделении фильтрации система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.1.3 Отделение флотации 

Системы кондиционирования в отделении предусмотрены в помещениях по 

технологическому заданию.  

Для поддержания нормируемых параметров воздуха предусмотрены сплит-си-

стемы кондиционирования К39, К39р, К40, К40р в производственных помещениях кон-

троллерных и кроссовых (пом. 640, 641). Наружные блоки расположены на фасаде 

здания. 

Для исключения потерь холода, трубы систем кондиционирования покрываются 

тепловой изоляцией. Дренаж от систем кондиционирования направлен в хозяй-

ственно-бытовую канализацию с разрывом струи. 
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7.6.1.4 Отделение измельчения 

В отделении измельчения система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.1.5 Отделение сгущения и гидрозакладочный комплекс 

Системы кондиционирования в отделении предусмотрены в помещениях по 

технологическому заданию.  

Для поддержания нормируемых параметров воздуха предусмотрены сплит-си-

стемы кондиционирования К41, К41р в производственных помещениях контроллер-

ных и кроссовых (пом. 347). Наружные блоки расположены на фасаде здания. 

Для исключения потерь холода, трубы систем кондиционирования покрываются 

тепловой изоляцией. Дренаж от систем кондиционирования направлен в хозяй-

ственно-бытовую канализацию с разрывом струи. 

7.6.1.6 Отделение обесшламливания 

Системы кондиционирования в отделении предусмотрены в помещениях по 

технологическому заданию.  

Для поддержания нормируемых параметров воздуха предусмотрены сплит-си-

стемы кондиционирования К31, К31р, К32, К32р, К33, К33р, К34, К34р в производствен-

ных помещениях контроллерных и кроссовых (пом. 556, 557, 558, 555). Наружные 

блоки расположены на фасаде здания. 

Для исключения потерь холода, трубы систем кондиционирования покрываются 

тепловой изоляцией. Дренаж от систем кондиционирования направлен в хозяй-

ственно-бытовую канализацию с разрывом струи. 

7.6.1.7 Перегрузочный узел 8.1.4 

В здании система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.1.8 Галерея транспорта дробленой руды от перегрузочного узла на ФОФ2 

8.1.5 

В здании система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.1.9 Санитарно-бытовые помещения 

Системы кондиционирования в здании предусмотрены в помещениях с посто-

янными рабочими местами, а также для ассимиляции тепловыделений.  

Для поддержания нормируемых параметров воздуха в кабинетах (пом. 223, 330, 

335, 424, 539, 541, 545, 637) – предусмотрены сплит-системы кондиционирования си-

стемы К2-К4, К10-К14, в помещении обеденного зала (пом. 211) – К6, К7, в комнате 

отдыха (пом. 327) – К5. Наружные блоки расположены на фасаде здания. 
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В помещении систем связи и безопасности (пом. 130), в помещении оператор-

ской (пом. 419), в помещении контроллерной (пом. 420) для поддержания требуемых 

параметров воздуха предусмотрены сплит-системы кондиционирования с резервиро-

ванием К1 и К1р, К8 и К8р, К9 и К9р, соответственно. Системы К1, К8, К9 - в работе, 

К1р, К8р, К9р – в резерве. Наружные блоки систем кондиционирования К1, К1р, К8, 

К8р, К9, К9р предусмотрены с низкотемпературным комплектом для работы системы 

в холодный период года и расположены на фасаде здания. 

В качестве хладагента в системах К1-К14 используются фреоны R32 и R410A, 

в соответствии с п.8.3 СП 60.13330.2020. 

Для исключения потерь холода, трубы систем кондиционирования покрываются 

тепловой изоляцией. Дренаж от систем кондиционирования направлен в хозяй-

ственно-бытовую канализацию через гидрозатвор с разрывом струи. 

7.6.1.10 Лаборатория и служебные помещения 

Системы кондиционирования в здании предусмотрены в помещениях с посто-

янными рабочими местами.  

Для поддержания нормируемых параметров воздуха предусмотрены сплит-си-

стемы кондиционирования К15, К16 в кабинетах (пом. 514, 513) и системы К17-К24 в 

производственных помещениях лабораторий (пом. 601, 602, 605, 609, 701, 702, 707, 

108). Наружные блоки расположены на фасаде здания. 

В качестве хладагента в системах К15-К24 используются фреоны R32 и R410A, 

в соответствии с п.8.3 СП 60.13330.2020. 

Для исключения потерь холода, трубы систем кондиционирования покрываются 

тепловой изоляцией. Дренаж от систем кондиционирования направлен в хозяй-

ственно-бытовую канализацию через гидрозатвор с разрывом струи. 

7.6.2 Галерея транспорта дробленой руды 8.3.1 

В здании система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.3 Галерея подачи концентрата на ФОФ 8.3.2 

В здании система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.4 Перегрузочный узел 8.3.3 

В здании система кондиционирования не предусматривается.  

7.6.5 Галерея подачи концентрата на ФОФ 8.3.4 

В здании система кондиционирования не предусматривается.  
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7.7 Противодымная вентиляция 

В соответствии с п.7.2 СП 7.13130.2013 [1.2], в объектах Обогатительной фаб-

рики второй очереди строительства предусмотрены системы противодымной венти-

ляции. 

Главный корпус с ФПО (объект 8.1), галерея транспорта дробленой руды (объ-

ект 8.3.1), галерея подачи концентрата на ФОФ (объект 8.3.2), галерея подачи концен-

трата на ФОФ (объект 8.3.4), перегрузочный узел (объект 8.3.3) имеют категорию В по 

пожарной и взрывопожарной опасности, степень огнестойкости зданий и сооружений 

– IV. 

Проектом автоматизации предусмотрено автоматическое включение систем 

противодымной вентиляции при поступлении сигнала от системы пожарной сигнали-

зации. Одновременно с включением систем противодымной вентиляции системы об-

щеобменной вентиляции автоматически выключаются, кроме систем защиты водяных 

калориферов от замораживания, нормально открытые клапаны противопожарные 

клапаны закрываются. Открывание клапанов дымоудаления и подпора осуществля-

ется автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических 

установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского 

персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шка-

фах). В качестве нормально закрытых клапанов применены клапаны с реверсивным 

электроприводом. 

По СП 7.13130.2013 [1.2], площадь помещения, обслуживаемая дымоприемным 

устройством, принята не более 1000 м2. 

Дымоприемные устройства в коридорах расположены под потолком и не ниже 

верхнего уровня дверных проемов. Длина коридора, приходящаяся на одно дымопри-

ёмное устройство, составляет не более: 

− 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; 

− 30 м при угловой конфигурации коридора. 

На шахтах систем дымоудаления и системах подпора воздуха устанавливаются 

нормально закрытые противопожарные клапаны с нормируемым пределом огнестой-

кости по пп. 7.11, 7.17 СП 7.13130.2013 [1.2].  

При высоте выбросного отверстия менее 2 м над кровлей из горючих материа-

лов, кровля покрывается негорючим материалом в радиусе не менее 2 м от выброс-

ного отверстия.  

Огнестойкость воздуховодов систем противодымной вентиляции выполнена в 

соответствии с пп. 7.11, 7.17 СП 7.13130.2013 [1.2]. Противопожарная изоляция, обес-

печивающая нормируемый предел огнестойкости, выполнена на основе минеральной 
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ваты производства Технониколь, базальтового материала МБОР производства ТИ-

ЗОЛ (или аналогов). 

7.7.1 Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

7.7.1.1 Фильтр-прессовальное отделение (ФПО) 

В связи с тем, что постоянные рабочие места в основном производственном 

помещении отсутствуют, мероприятия по противодымной вентиляции в отделении не 

предусмотрены. 

7.7.1.2 Отделение фильтрации 

В связи с тем, что постоянные рабочие места в основном производственном 

помещении отсутствуют, мероприятия по противодымной вентиляции в отделении не 

предусмотрены. 

7.7.1.3 Отделение флотации 

В соответствии с п.7.13 СП 7.13130.2013 [1.2], предусмотрены вытяжные си-

стемы для удаления продуктов газового пожаротушения после пожара из помещения 

кабельного этажа пом. 344. Удаление воздуха осуществляется из верхней и нижней 

зоны в размере четырёхкратного воздухообмена. Компенсация удаляемого воздуха 

осуществляется через нормально закрытые противопожарные клапаны, установлен-

ные в стене помещений, соединяющей кабельные этажи и производственный цех. Для 

защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, образующегося во 

время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из сосудов (бал-

лонов) установки газового пожаротушения, в наружной стене помещения 344 преду-

смотрены клапаны сброса избыточного давления КСИД. 

В связи с тем, что постоянные рабочие места в основном производственном 

помещении отсутствуют, мероприятия по противодымной вентиляции в отделении не 

предусмотрены. 

7.7.1.4 Отделение измельчения 

В связи с тем, что постоянные рабочие места в основном производственном 

помещении отсутствуют, мероприятия по противодымной вентиляции в отделении не 

предусмотрены. 

7.7.1.5 Отделение сгущения 

В связи с тем, что постоянные рабочие места в основном производственном 

помещении отсутствуют, мероприятия по противодымной вентиляции в отделении не 

предусмотрены. 
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7.7.1.6 Отделение обесшламливания 

В соответствии с п.7.13 СП 7.13130.2013 [1.2], предусмотрены вытяжные си-

стемы для удаления продуктов газового пожаротушения после пожара из помещений 

кабельного этажа пом. 234, 235. Удаление воздуха осуществляется из верхней и ниж-

ней зоны в размере четырёхкратного воздухообмена. Компенсация удаляемого воз-

духа осуществляется через нормально закрытые противопожарные клапаны, установ-

ленные в стене помещений, соединяющей кабельные этажи и производственный цех. 

Для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, образующе-

гося во время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из сосу-

дов (баллонов) установки газового пожаротушения, для помещений 234, 235 преду-

смотрены клапаны сброса избыточного давления КСИД. 

В связи с тем, что постоянные рабочие места в основном производственном 

помещении отсутствуют, мероприятия по противодымной вентиляции в отделении не 

предусмотрены. 

7.7.1.7 Перегрузочный узел 8.1.4 

Противодымные решения здания перегрузочного узла (поз. 8.1.4 по ГП) опре-

делены по действующим нормативным документам и СТУ. 

Согласно п. 7.14 г) СП 7.13130.2013 [1.2] предусматривается подача наружного 

воздуха в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемой лестничной 

клетке типа Н3 системой приточной противодымной вентиляции ДП1. Вентилятор под-

пора системы ДП1 располагается в венткамере для приточной противодымной венти-

ляции на отм. + 42,000. Воздух в тамбур-шлюзы подается через нормально закрытые 

противопожарные клапаны с электроприводом. Для исключения превышения норми-

руемого перепада давления на закрытых дверях в тамбур-шлюзах, предусматрива-

ется установка клапанов избыточного давления марки КИД. 

Так как производственное помещение сообщается с незадымляемой лестнич-

ной клеткой, согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 [1.2] из производственного помещения 

(пом. 8) предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре при помощи системы 

ДВЕ1, выполненной вытяжной шахтой противодымной вентиляции с естественным 

побуждением. Ввиду наличия больших монтажных проемов в узле перегрузки в пере-

крытиях на отм. + 25,700, на отм. + 30,900 и на отм. + 33,900, принимаем объем про-

изводственного помещения (пом. 8) единым.  

Для компенсации удаляемого из производственного помещения при пожаре 

воздуха в нижней части перегрузочного узла используются открываемые фрамуги 

окон (система ДПЕ1) на отм. + 25,700, снабженные автоматическими и дистанционно 

управляемыми приводами принудительного открывания от датчика пожарной сигна-

лизации. Верх открываемых фрамуг располагается ниже границы дымового слоя. 
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Так как машинное помещение лифта (пом.14) на отм. + 36,600 сообщается с 

незадымляемой лестничной клеткой, согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 [1.2] преду-

смотрена вытяжная механическая противодымная вентиляция ДВ1. Компенсация 

удаляемых продуктов горения в машинном помещении осуществляется противодым-

ной системой приточной вентиляции с естественным побуждением (ДПЕ2).  

При поступлении сигнала «пожар» от системы пожарной сигнализации проек-

том автоматизации предусмотрено автоматическое включение систем противодым-

ной вентиляции, открытие нормально закрытых клапанов и закрытие нормально от-

крытых противопожарных клапанов, открывание фрамуг окон для компенсации осу-

ществляется автоматически от сигналов дымовых пожарных извещателей, местно у 

выходов и дистанционно. Также по сигналу от пожарной сигнализации автоматически 

отключаются системы общеобменной вентиляции, за исключением систем вентиля-

ции ПЕ1/В3. 

В системе подпора воздуха ДП1, системе компенсации ДПЕ2 и системе дымо-

удаления ДВ1 устанавливаются нормально закрытые противопожарные клапаны с 

нормируемым пределом огнестойкости по п. 7.11 и 7.17 СП 7.13130.2013 [1.2].  

В здании перегрузочного узла подпор воздуха при пожаре в шахту лифта для 

«перевозки пожарных подразделений» не предусмотрен, в связи с наличием перед 

лифтом тамбур-шлюза при лестничной клетке типа Н3 с подпором воздуха при пожаре 

в соответствии с СТУ. 

Выброс продуктов горения из систем дымоудаления предусмотрен не ниже 2 

метров над уровнем кровли. 

7.7.1.8 Санитарно-бытовые помещения 

Согласно СП 7.13130.2013 [1.2] п. 7.2 в) в коридорах (пом. 337, 410, 546, 638) 

предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре с помощью механических си-

стем дымоудаления ДВ1, ДВ2. 

Согласно СП 7.13130.2013 [1.2] п. 7.2 е) для производственных помещений (рас-

положенных на отм. +7,200) с постоянными рабочими местами предусмотрено удале-

ние продуктов горения через примыкающий коридор (пом. 217) системой ДВ2. 

Дымоприемные устройства в коридорах расположены под потолком, но не ниже 

верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, прихо-

дящаяся на одно дымоприёмное устройство, составляет не более 30 м (при угловой 

конфигурации коридора). 

Выброс продуктов горения над покрытием здания системами дымоудаления 

ДВ1 и ДВ2 осуществляется на высоте менее двух метров от кровли. Так как удаление 
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продуктов горения осуществляется крышными вентиляторами с выбросом верти-

кально вверх, защита кровли негорючими материалами не производится в соответ-

ствии с п.7.11-г СП 7.13130.2013 [1.2]. 

Компенсация удаляемого воздуха из коридоров при пожаре осуществляется за-

счёт поступления воздуха через автоматически открываемые окна, расположенные в 

нижней части защищаемых помещений.  

Все воздуховоды систем дымоудаления внутри здания предусматриваются с 

нормируемым пределом огнестойкости EI30 в соответствии с п. 7.11-б  

СП 7.13130.2013 [1.2]. 

В коридорах 308, 401, 521, 616 предусмотрены открываемые оконные проёмы 

c ручным управлением для естественного проветривания при пожаре, с расположе-

нием верхней кромки не ниже 2,5 м нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и 

шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства до-

ступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких про-

емов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек 

и др.) не выше 2 м от уровня пола. 

7.7.1.9 Лаборатория и служебные помещения 

Согласно СП 7.13130.2013 [1.2] п. 7.2 е) для производственных помещений ла-

боратории (расположенных на отм. +15,750; +19,350; +22,650) с постоянными рабо-

чими местами предусмотрено удаление продуктов горения через примыкающие кори-

доры (пом. 511, 610, 703) системой дымоудаления ДВ3 с механическим побуждением. 

Дымоприемные устройства в коридорах расположены под потолком, но не ниже 

верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, прихо-

дящаяся на одно дымоприёмное устройство, составляет не более 30 м (при угловой 

конфигурации коридора). 

Выброс продуктов горения над покрытием здания системой дымоудаления ДВ3 

осуществляется на высоте менее двух метров от кровли. Так как удаление продуктов 

горения осуществляется крышными вентиляторами с выбросом вертикально вверх, 

защита кровли негорючими материалами не производится в соответствии с п.7.11-г 

СП 7.13130.2013 [1.2]. 

Компенсация удаляемого воздуха из коридоров при пожаре осуществляется за-

счёт поступления воздуха через автоматически открываемые окна, расположенные в 

нижней части защищаемых помещений.  

Все воздуховоды систем дымоудаления внутри здания предусматриваются с 

нормируемым пределом огнестойкости EI30 в соответствии с п. 7.11-б  

СП 7.13130.2013 [1.2]. 
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В соответствии с п.7.13 СП 7.13130.2013 [1.2], предусмотрена вытяжная си-

стема для удаления продуктов газового пожаротушения после пожара из помещений 

кабельного этажа пом. 307. Удаление воздуха осуществляется из верхней и нижней 

зоны в размере четырёхкратного воздухообмена. Компенсация удаляемого воздуха 

осуществляется через нормально закрытые противопожарные клапаны, установлен-

ные в стене помещения, соединяющей кабельный этаж и производственный цех. Для 

защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, образующегося во 

время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из сосудов (бал-

лонов) установки газового пожаротушения, для помещения 307 предусмотрены кла-

паны сброса избыточного давления КСИД. 

7.8 Индивидуальный тепловой пункт. Общие данные 

Потребителями теплоты являются системы отопления здания, системы тепло-

снабжения приточных установок вентиляции, воздушно-тепловых завес, водоразбор-

ная арматура ГВС. 

В здании Главного корпуса с ФПО (поз. 8.1 по ГП) располагается два ИТП. Оба 

ИТП являются встроенными в здание и находятся в отдельных помещениях на первом 

этаже. ИТП1 располагается в отделении сгущения (поз. 8.1.2 по ГП) между осей 1-2 и 

И-К. ИТП1 служит для присоединения систем отопления, теплоснабжения вентиляции 

к тепловой сети. ИТП1 совмещает расположение парового и водяного тепловых пунк-

тов. ИТП2 располагается в отделении обесшламливания (поз. 8.1.3 по ГП) между осей 

4-6 и А/1-А. ИТП2 служит для присоединения систем отопления, теплоснабжения вен-

тиляции и ГВС к тепловой сети. 

ИТП выполнены в блочно-модульном исполнении (БТП), представляющее со-

бой законченное изделие заводской готовности, выполненное в соответствии с тре-

бованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» [1.15], СП 41-101-95 «Проектирова-

ние тепловых пунктов» [1.5], СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внут-

реннего теплоснабжения» [1.43] и «Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034» 

[1.19]. 

В тепловых пунктах предусматривается: 

а) Размещение основного оборудования; 

б) Схема «слив-промывка»; 

в) Приточно-вытяжная вентиляция; 

г) Рабочее искусственное освещение для VI разряда зрительной работы; 

д) Аварийное освещение; 

е) Температура воздуха от плюс 10 °С до плюс 27 °С; 
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ж) Для электроснабжения оборудования ИТП предусмотрен отдельный ввод с 

ГРЩ здания; 

з) По периметру помещения ИТП предусмотрен контур заземления из полосо-

вой стали. Подключены к контуру заземления нормально нетоковедущие ча-

сти. 

БТП обеспечивает функционирование присоединённых к нему систем теплопо-

требления в автоматическом режиме в соответствии с температурным графиком, за-

ложенным в регулятор теплопотребления, установленный на щите. 

БТП собирается из нескольких отдельных модулей (модуль отопления, модуль 

теплоснабжения), собранных на отдельных рамах, каждый из которых состоит из за-

порно-регулирующей арматуры, оборудования и трубопроводов, закрепленных на 

стойках. 

Модули БТП имеют в своём составе циркуляционные насосы сдвоенного типа, 

обеспечивающие работу контура системы отопления и теплоснабжения. Насос мало-

шумящий с ротором, вращающимся в нагреваемой среде. Производительность каж-

дого из двигателей, объединенных в одном корпусе сдвоенного насоса на максималь-

ной скорости равна расчётной производительности. В штатном (автоматическом) ре-

жиме оба двигателя насоса работают в щадящем, наименее шумном режиме.  

Система управления с использованием «сдвоенных» насосов, обеспечивает: 

− автоматический переход с одного насоса на другой через 24 часа работы для 

равномерной выработки ресурса;  

− автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего.  

В напорном патрубке сдвоенного насоса предусматривается автоматический 

обратный клапан во избежание возврата воды во время отключения электропитания. 

Автоматический обратный клапан является перекидным, что обеспечивает возмож-

ность работы как обоих двигателей сдвоенного насоса одновременно, так и каждого 

двигателя отдельно, например, при выходе из строя одного из них. 

Модули БТП на обратном трубопроводе перед циркуляционным насосом имеют 

косые фильтры с мелкой сеткой со спускником. 

Для контроля работы насосов установлены реле перепада давления. Для за-

щиты оборудования теплового пункта и теплового узла от превышения давления в 

системе отопления, на подающем трубопроводе системы отопления устанавливается 

предохранительный клапан. 

Изменение температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления 

(СО), происходит в результате увеличения или уменьшения величины расхода из ТС 

в первичном контуре теплообменных аппаратов (ТО). Циркуляция теплоносителя че-

рез первичный контур ТО происходит за счет перепада давления между подающим и 
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обратным трубопроводами ТС (располагаемого напора) и изменяется посредством 

двухходового клапана с электроприводом. При изменении температуры наружного 

воздуха с регулятора отопления поступает сигнал на сервопривод двухходового кла-

пана, который увеличивает или уменьшает расход сетевой воды через ТО, что приво-

дит к изменению температуры нагрева теплоносителя из трубопровода СО. 

Система теплоснабжения вентиляции (воздушно-тепловых завес и приточных 

установок) здания подключены к тепловой сети по зависимой схеме через смешива-

ющий трехходовой клапан.  

В подающем трубопроводе, в схеме теплоснабжения модуля вентиляции, 

предусмотрена перемычка для частичного подмеса обратной воды в подающий тру-

бопровод. Перемычка необходима для автоматического регулирования температуры 

воды на подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Для компенсации теплового расширения теплоносителя и поддержания опти-

мального давления в замкнутой отопительной системе (независимая схема присоеди-

нения СО) установлен расширительный бак мембранного типа. 

Распределение теплоносителя по системам отопления и теплоснабжения вен-

тиляции осуществляется через коллекторы. Для гидравлической увязки на обратных 

трубопроводах систем устанавливаются балансировочные вентили. 

Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения вентиляции в пределах теп-

лового пункта изготавливаются из стальных прямошовных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 [1.40] и изолируются теплоизоляционными изделиями из минеральной 

ваты на синтетическом связующем. Перед изоляцией трубы покрываются антикорро-

зионным составом: грунтовкой и масляной краской.  

Поверхность трубопроводов должна быть окрашена в соответствии с 

ГОСТ 14202-69 [1.35] и иметь маркировочные надписи в соответствии с требованиями 

ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, ра-

ботающее под избыточным давлением» [1.21]. 

Слив дренажных вод и опорожнение системы предусмотрено самотеком в во-

досборный приямок с последующим отводом в колодец-охладитель системы канали-

зации. Сброс воды от предохранительных клапанов – с разрывом струи в приямок. 

В высших точках всех трубопроводов условным диаметром не менее 15 мм 

предусмотрено (с установкой по месту) устройство штуцеров с запорной арматурой 

для выпуска воздуха. 

Приборы контроля, управления и автоматизации осуществляют: 

− преобразование параметров теплоносителя в соответствии с температурой 

наружного воздуха и температурным графиком; 
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− ограничение расхода теплоносителя из тепловой сети; 

− контроль и учет параметров теплоносителя; 

− регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам по-

требления теплоты; 

− защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя 

(при необходимости); 

− защита насосов от «сухого» хода; 

− заполнение систем потребления теплоты; 

− учет тепловых потоков и расходов теплоносителя; 

− поддержание постоянного расхода теплоносителя в системах отопления (ка-

чественное регулирование); 

− автоматический контроль и индикация о возникающих нештатных ситуациях; 

− возможность дистанционного контроля и управления режимами теплопотреб-

ления (со шкафа управления в ИТП). 

7.9 Выделения в воздух внутренней среды помещений 

химических веществ с учётом совместного использования 

строительных материалов, применяемых в 

проектируемом объекте капитального строительства. 

Выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учё-

том совместного использования строительных материалов, применяемых в проекти-

руемом объекте капитального строительства – отсутствуют.  
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 Обоснование энергетической эффективности 

конструктивных и инженерно-технических решений, 

используемых в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых 

сетях 

В проекте приняты следующие конструктивные и инженерно-технические реше-

ния, выполненные в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов: 

− Выполнена установка терморегуляторов на отопительные приборы систем 

отопления. 

− Предусмотрены автоматические регуляторы расхода теплоты в зависимости 

от температуры наружного воздуха. 

− Предусмотрены узлы учета тепловой энергии. 

− Применена качественная тепловая изоляция на трубопроводах систем отоп-

ления и теплоснабжения. 

− Калориферы вентиляционных систем оснащены смесительными узлами, ко-

торые регулируют расход теплоносителя в зависимости от наружной и внут-

ренней температуры. 

− Предусмотрена невысокая скорость воздуха в воздуховодах вентиляционных 

систем, что позволяет уменьшить электрическую мощность электродвигате-

лей вентиляционного оборудования. 

− Применены малоинерционные системы воздушного отопления, позволяющие 

регулировать температуру в корпусах с учётом тепловыделений от технологи-

ческого оборудования. 
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 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение на 

производственные нужды  

Сводные показатели тепловых нагрузок систем отопления, вентиляции и воз-

душно тепловых завес (ВТЗ) в части подключаемых к существующей котельной 2.62 

проектируемых объектов Обогатительной фабрики второй очереди строительства 

представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Сводные показатели по тепловым нагрузкам водогрейной котельной 

 

Номер 
по плану 

Наименование корпуса 
Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Т1, Т2  
(отопление, 

вентиля-
ция, ВТЗ), 

кВт 

Т3, Т4  
(ГВС 

макс.час 
/ср.час)1, кВт 

8.1 Главный корпус с ФПО в составе: 

котельная 2.62 

11226,595 - 

8.1.1.1 Фильтр-прессовальное отделение 
(ФПО) 

8.1.1.2 Отделение фильтрации 

8.1.1.3 Отделение флотации 

8.1.1.4 Отделение измельчения 

8.1.2  Отделение сгущения 

8.1.3 Отделение обесшламливания 

8.1.6 Санитарно-бытовые помещения 551,7 

616,5 / 68,5 
8.1.7 

Лаборатория и служебные помеще-
ния 

394,0 

8.1.8 
Гидрозакладочный комплекс 2-ой 
очереди (ГЗК-2) 

203,705 - 

ИТОГО по котельной 2.62 (с учетом потерь тепла трубами 5 %) 12995 647,3 / 71,9 

1 – без учета усредняющих коэффициентов и одновременности водоразбора. 
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 Описание мест расположения приборов учета 

используемой тепловой энергии и устройств сбора и 

передачи данных от таких приборов 

Проектом предусмотрена установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) на 

подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, на трубопроводах заполнения 

систем отопления (для контроля расхода подпиточной воды).  

Для реализации учета потребленной тепловой энергии корпусов устанавлива-

ется УУТЭ на базе теплосчетчика-регистратора в комплекте: тепловычислитель, рас-

ходомеры, комплект термопреобразователей сопротивления и преобразователи дав-

ления. 
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 Сведения о потребности в паре 

Потребителями пара Обогатительной фабрики второй очереди строительства 

являются технологические процессы в объекте 8.1 (Главный корпус с ФПО). 

Подача пара осуществляется из существующей котельной 2.62. 

Расходы и характер потребления пара Обогатительной фабрикой второй оче-

реди строительства приведены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Расходы и характер потребления пара 

Сезон Потребитель (корпус) 

Величина и характер потребления 

Постоянный, т/ч Переодический, т/ч 

Зимний Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

Технологическое 
оборудование отделения 
фильтрации 

1,09 - 

Емкости маточника отделения 
сгущения 

- 0,18 

Расходные емкости растворов 
реагентов (собиратель 
сильвина) 

- 0,18 

ИТОГО максимально в зимний период 1,45 

Летний Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

Технологическое 
оборудование отделения 
фильтрации 

1,09 - 

Емкости маточника отделения 
сгущения 

- - 

Расходные емкости растворов 
реагентов (собиратель 
сильвина) 

- - 

ИТОГО максимально в летний период 1,09 

 

11.1 Параметры теплоносителей (пара и конденсата) 

Источником пароснабжения Главного корпуса с ФПО (номер на генплане 8.1) 

служит существующая на территории ГОКа Котельная 2.62. 

Для обеспечения потребности технологического оборудования в паре подается 

насыщенный пар с температурой 164 С и давлением 0,6 МПа (изб.). 
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Согласно ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании 

оборудования, работающего под избыточным давлением» [1.21] категория трубопро-

водов пара и конденсата – IVэ.  

11.2 Схема и способ прокладки паропровода и 

конденсатопровода 

Схема пароснабжения Главного корпуса с ФПО – двухтрубная, с возвратом кон-

денсата от постоянных дренажей в технологические резервуары существующего Кор-

пуса складирования и приготовления реагентов (объект на плане 4.2). Возврат кон-

денсата от объекта 8.1 в котельную не предусмотрен. 

Основные решения по проектированию наружного магистрального паропро-

вода от котельной 2.62 отображены в проекте «Усольский калийный комбинат. Этап 

«Обогатительный комплекс. Корректировка» (шифр 5901-121203/ОК-П-01-ИОС.ОВ1) 

[2.1], получившем положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

№ в ЕГРЗ 59-1-1-3-022805-2019. 

Пар на технологические нужды от врезки в магистральный паропровод к потре-

бителям Главного корпуса с ФПО поступает по вновь проектируемому паропроводу, 

прокладываемому надземным способом по эстакадам и на металлоконструкциях про-

ектируемого Перегрузочного узла Тракта подачи руды 8.1.4 и Главного корпуса с ФПО. 

При надземной прокладке трубопроводов на прямых участках и на вводе в зда-

ния предусмотрено устройство неподвижных хомутовых опор по серии 5.903-13 вы-

пуск 7-95 [2.3]. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет подъемов и 

поворотов трассы.  

Отвод конденсата по трассе паропровода осуществляется установкой карма-

нов с конденсатоотводчиками (узлов постоянного дренажа паропровода) во всех ниж-

них точках и перед вертикальными подъемами. Конденсат от постоянных дренажей 

собирается в конденсатопровод, проложенный совместно с паропроводом и отво-

дится в Корпус складирования и приготовления реагентов (объект на плане 4.2). 

Пусковые дренажи совмещены с узлами постоянного дренажа паропровода. 

В верхних точках трубопроводов, в соответствии с п.10.22 СП 124.13330.2012 

[1.15] устанавливаются воздушники. В нижних точках в соответствии с п.10.18 и 10.19 

СП 124.13330.2012 [1.15] – краны для опорожнения трубопроводов. 

В узлах пускового и постоянного дренажа, а также в местах установки воздуш-

ников предусмотрена стальная арматура соответствующего диаметра, фланцевого 

исполнения. 
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Диаметры трубопроводов пара и конденсата выбраны по расходу среды и до-

пустимой скорости, толщина стенок принята по расчетам на прочность с учетом воз-

действия нагрузок, действия коррозии и сортамента труб. 

Согласно расчету, при подключении потребителей Обогатительной фабрики 

второй очереди, увеличение существующих диаметров наружного паропровода от Ко-

тельной 2.62 до Главного корпуса первой очереди и Корпуса складирования и приго-

товления реагентов - не требуется. 

Материал труб – стальные электросварные трубы прямошовные термообрабо-

танные по ГОСТ 10704-91[1.40] из стали 09Г2С группы В по ГОСТ 10705-80 [1.36] и 

стальные трубы бесшовные горячедеформированные термообработанные по 

ГОСТ 8732-78 [1.37] из стали 09Г2С группы В ГОСТ 8731-74 [1.38]. 

В качестве тепловой изоляции применены маты теплоизоляционные из мине-

ральной ваты прошивные «ТЕХНОНИКОЛЬ 100» по ТУ 5762-006-74182181-2014 или 

аналоги.  

Материал покровного слоя – оцинкованный лист толщиной 0,5 мм с полимер-

ным покрытием с двух сторон в заводских условиях, устойчивым к воздействию уль-

трафиолетового излучения и солевой пыли KCl и NaCl. 

Антикоррозийная защита трубопроводов выполняется в два слоя термостойкой 

эмалью марки КО-822, без грунтовки. 

Уклон трубопроводов по эстакадам принят не менее 0,002.  

На трубопроводы и задвижки наносится окраска и надписи в соответствии с 

Приложением 4 ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании обо-

рудования, работающего под избыточным давлением». 

После монтажа паропроводов и конденсатопроводов производятся промывка и 

гидравлическое испытание на прочность и герметичность (в соответствии со 

СНиП 3.05.03-85 [1.41]) давлением равным 1,25 рабочего. 

 

11.3 Индивидуальный тепловой пункт паровых сетей. Общие 

данные  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) паровых сетей предназначен для при-

соединения трубопроводов пара на технологические нужды к паровой сети, управле-

ния режимами теплопотребления, регулирования параметров теплоносителя. 

ИТП паровых сетей размещен в Главном корпусе с ФПО (объект 8.1) в ИТП1 

(помещение 151). 
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Тепловой пункт паровых сетей является встроенным и располагается у наруж-

ной стены здания, в помещении, совместно с ИТП, предназначенными для присоеди-

нения систем отопления и теплоснабжения вентиляции к тепловой сети. 

На вводе паропроводов в тепловых пунктах, предусмотрены предохранитель-

ный клапаны, с настройкой давления срабатывания 6,5 кгс/см² для защиты внутрен-

них сетей пара от превышения давления. Выхлоп от предохранительных клапанов 

выведены на 2,5 м из ИТП выше уровня кровли корпуса 8.1. Для исключения накапли-

вания конденсата в данном трубопроводе, в нижней точке он оборудуется специаль-

ным дренажом, не имеющим запорной арматуры, со сливом в трап через атмосфер-

ный дренажный коллектор. 

На вводе в тепловой пункт предусматривается: запорная арматура с кон-

трольно-измерительными приборами и техническим узлом учета; узел конденсатоот-

водчика и штуцер с запорной арматурой для пускового дренажа. Пусковой дренаж па-

ропроводов для исключения разбрызгивания и ожогов персонала предусмотрен в 

брызгозащитном кожухе со сливом на гидроизолированный пол и далее в трап. Для 

сбора случайных проливов в ИТП предусмотрен пол с уклонами к трапу. 

Приборы контроля, управления и автоматизации осуществляют: 

− контроль и учет параметров теплоносителя; 

− учет тепловых потоков и расходов теплоносителя. 

Тепловой пункт соответствует требованиям СП 41-101-95 [1.5],  

СП 510.1325800.2022 [1.43] и «Правилам технической эксплуатации тепловых энерго-

установок» [1.44].  

В тепловых пунктах предусматривается: 

1. Размещение основного оборудования; 

2. Система пускового дренажа; 

3. Приточно-вытяжная вентиляция; 

4. Рабочее искусственное освещение для VI разряда зрительной работы; 

5. Аварийное освещение; 

6. По взрывопожарной и пожарной опасности категории Д, режим влажный; 

7. Температура воздуха от плюс 10 °С до плюс 33 °С. 

Паропроводы и конденсатопроводы в пределах тепловых пунктов изготавлива-

ются из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 [1.40] из 

стали 20 группы В ГОСТ 1050-2013 [1.34].  

В качестве тепловой изоляции применены маты прошивные на металлической 

сетке из минеральной ваты ТЕХНО производства ТЕХНОНИКОЛЬ или аналоги. 
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Материал покровного слоя – тонколистовая оцинкованная сталь по  

ГОСТ 14918-2020 [1.48], толщиной 0,5 мм. 

Антикоррозионная изоляция трубопроводов осуществляется термостойкой 

эмалью КО-822 в 2 слоя без грунтовки. 

Поверхность трубопроводов окрашена в соответствии с ГОСТ 14202-69 [1.35] и 

имеет маркировочные надписи. 

В высших точках всех трубопроводов предусмотрено устройство штуцеров с за-

порной арматурой условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха. 

Опорожнение трубопроводов ИТП производится после остывания воды до  

40 0С с разрывом струи в дренажный трап с последующим отводом во внутриплоща-

дочные сети водоотведения. 

Проектом предусмотрена установка технического узла учета тепловой энергии 

(УУТЭ) на подающем паропроводе. Для обеспечения точности измерения перед рас-

ходомером установлен сепаратор пара.  

Для установки приборов измерения расхода пара в тепловых пунктах преду-

смотрены специальные прямые участки. 

Для конденсатоотводчиков от повреждения на трубопроводах конденсата 

предусмотрены сетчатые фильтры. 

Уклон паропроводов и конденсатопроводов к местам дренажей принят не ме-

нее 0,004.  

11.4 Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

Пароснабжение технологического оборудования корпуса предусмотрено от 

узла ввода пара, расположенного в помещении 151 теплового пункта ИТП1. Схема 

пароснабжения Главного корпуса с ФПО – двухтрубная, с возвратом конденсата от 

постоянных дренажей в деаэратор сгустителей промышленных стоков  

(поз. 8.1.ДЭ.06.0). Сброс конденсата от пусковых дренажей производится в техноло-

гические лотки Главного корпуса (объект 8.1). Возврат конденсата от объекта 8.1 в 

котельную не предусмотрен. 

Пар на технологические нужды от ИТП1 до потребителей прокладывается на 

металлоконструкциях проектируемого Главного корпуса с ФПО. 

Отвод конденсата по трассе паропровода осуществляется установкой карма-

нов с конденсатоотводчиками (узлов постоянного дренажа паропровода) во всех ниж-

них точках, перед вертикальными подъемами и на ровных участках трубопровода че-

рез каждые 30-40 м. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет 

подъемов и поворотов трассы. 
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Пусковые дренажи совмещены с узлами постоянного дренажа паропровода. 

В верхних точках трубопроводов, в соответствии с п. 10.22 СП 124.13330.2012 

[1.15] устанавливаются воздушники. В нижних точках в соответствии с п.10.18 и 10.19 

СП 124.13330.2012 [1.15] – краны для опорожнения трубопроводов. 

В узлах пускового и постоянного дренажа, а также в местах установки воздуш-

ников предусмотрена стальная арматура соответствующего диаметра фланцевого 

исполнения. 

Сечение паропроводов определено исходя из заданных параметров пара и оп-

тимальных скоростей пара. Толщина стенок принята по расчетам на прочность с уче-

том воздействия нагрузок, действия коррозии и сортамента труб. Коэффициент за-

паса производительности конденсатоотводчиков принят равным 1,5. На случай ре-

монта конденсатоотводчиков, предусмотрена их обвязка байпасными линиями. Для 

исключения обратных течений в трубопроводах конденсата при периодической и сов-

местной работе на одну общую магистраль, в обвязках конденсатоотводчиков преду-

смотрены обратные клапаны. 

Паропроводы и конденсатопроводы в пределах корпуса изготавливаются из 

стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 [1.40] из стали 20 

группы В ГОСТ 1050-2013 [1.34]. В качестве тепловой изоляции применены маты про-

шивные на металлической сетке из минеральной ваты ТЕХНО производства ТЕХНО-

НИКОЛЬ. Материал покровного слоя – нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014 [1.46], 

толщиной 0,5 мм. 

Антикоррозионная изоляция трубопроводов осуществляется термостойкой 

эмалью КО-822 в 2 слоя без грунтовки.  

Уклон паропроводов и конденсатопроводов к местам дренажей принят не ме-

нее 0,004.  

Проектом предусматривается устройство подвижных и неподвижных опор. 

Узлы прохода теплопроводов сквозь стены зданий осуществить с помощью 

установки специальных стальных гильз с уплотнением. 

После монтажа теплопроводов производятся промывка и гидравлическое испы-

тание на прочность и герметичность (в соответствии со СНиП 3.05.03-85 [1.41]) дав-

лением, равным 1,6МПа. 
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 Обоснование оптимальности размещения 

отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов 

Расположение отопительных приборов водяного отопления предусмотрено 

проектом под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и 

очистки.  

Отопительные приборы на лестничных клетках размещены на первом этаже, а 

на лестничных клетках, разделенных на отсеки – в нижней части каждого из отсеков. 

При этом на путях эвакуации отопительные приборы размещаются либо в нишах, 

либо на высоте не менее 2200 мм от уровня пола. 

Воздушно-тепловые и воздушные завесы размещены непосредственно у защи-

щаемых проемов дверей, ворот. 

Воздушно-отопительные агрегаты равномерно распределены по площади и 

объему отапливаемых помещений. В системах приточной вентиляции, совмещенных 

с воздушным отоплением, раздача воздуха осуществляется равномерно по объему 

отапливаемых помещений. 

Воздуховоды систем вентиляции в помещениях с неагрессивной средой изго-

тавливаются из оцинкованной тонколистовой стали в соответствии с ВСН-353/86. 

В производственных помещениях с сильно- и среднеагрессивной средой ввиду 

агрессивности солевой воздушной среды, для приточных и вытяжных систем в объ-

ёме цеха воздуховоды изготовлены из нержавеющей стали 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-

2014 [1.46]. 

В системах вентиляции применяются стальные воздуховоды класса герметич-

ности «А». Для транзитных воздуховодов и воздуховодов с нормируемым пределом 

огнестойкости предусматриваются стальные воздуховоды класса герметичности «В» 

с нормируемым пределом огнестойкости (которая соблюдается при помощи противо-

пожарной изоляции на основе минеральной ваты или базальтового материала). Для 

воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости и транзитных воздуховодов 

толщина стенки предусматривается не менее 0,8 мм. Транзитные воздуховоды соот-

ветствуют требованиям по огнезащитной изоляции согласно пп. 6.17–6.20 

СП 7.13130.2013 [1.2]. 

Шахты дымоудаления и воздуховоды систем подпора воздуха при пожаре вы-

полняются из стальных воздуховодов класса герметичности «В», с нормируемым пре-

делом огнестойкости согласно пп.7.11, 7.17 СП 7.13130.2013 [1.2], с толщиной стенки 

не менее 0,8 мм для систем подпора воздуха и не менее 1 мм для систем дымоудале-

ния. 
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 Обоснование рациональности трассировки 

воздуховодов вентиляционных систем для объектов 

производственного назначения 

Воздуховоды систем вентиляции воздуха в административно-бытовых зданиях 

прокладываются в пространстве подшивного потолка. 

В производственных помещениях прокладка воздуховодов принимается откры-

тая с учетом: 

− минимизации длины воздуховодов и металлоемкости системы; 

− необходимости подачи приточного воздуха в рабочую или обслуживаемую 

зону; 

− удаления воздуха из зон с наибольшим его загрязнением или температурой и 

энтальпией; 

− выполнения нормируемого шага крепления воздуховодов; 

− исключения пересечения с технологическими трубопроводами, оборудова-

нием и конструкциями; 

− выполнения требований технической эстетики. 
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 Описание технических решений, обеспечивающих 

надежность работы систем в экстремальных 

условиях 

В связи с круглосуточной работой отдельных зданий, приточные и вытяжные 

установки запроектированы с резервом и автоматическим вводом резервных устано-

вок, находящихся в горячем резерве. Данные установки подключены к источнику га-

рантированного электропитания. Также предусмотрены запасные электродвигатели 

или вентиляторы для систем, обеспечивающих круглосуточное и круглогодичное 

обеспечение требуемых параметров воздуха в помещениях. 

Решения по резервированию систем описаны в таблицах характеристик отопи-

тельно-вентиляционных систем. 

При срабатывании пожарной сигнализации все системы общеобменной венти-

ляции отключаются, противопожарные клапаны закрываются, при этом включаются 

системы дымоудаления и подпора воздуха с одновременным открытием противопо-

жарных нормально закрытых клапанов, обслуживающих помещения, защищаемые 

противодымной вентиляцией. 

Согласно п.12.2 СП 60.13330.2020 [1.10], для приточных систем вентиляции с во-

дяными калориферами электропитание цепей защиты от замораживания выполнено по 

первой категории надежности. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен, перегородок проекти-

руются в гильзах с заделкой зазоров негорючими материалами.  

Для защиты электродвигателей от атмосферных осадков, при наружной уста-

новке вентиляторов, проектируется укрытие их согласно ГОСТ 15150-69 [1.47]. 

На металлических воздуховодах и трубопроводах выполняется присоединение 

сети заземления. 

Для защиты трубопроводов от коррозии проектируется покрытие поверхностей 

антикоррозионными материалами. 

Для отключения потребителей в аварийных ситуациях или для ремонта на се-

тях теплоснабжения предусматривается запорная арматура, спускные устройства и 

воздушники. 
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 Описание система автоматизации и диспетчеризации 

процесса регулирования отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

15.1 Общие сведения по автоматизации 

Автоматизация вентсистем выполнена в соответствии с проектными решени-

ями систем вентиляции, отопления, а также в соответствии с нормативными докумен-

тами: Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» [1.49]; СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации". 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" [1.50]; ПУЭ изд. 6 "Правила устройства 

электроустановок. Издание 6" [1.20]; СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха" [1.10].  

Комплекс технических средств Систем автоматического управления вентиля-

цией (САУВ) построен на базе шкафов вентиляции, поставляемых комплектно с дат-

чиками и другими элементами автоматики. 

Шкафы вентиляции обеспечивают: 

- электропитание элементов автоматики и элементов систем вентиляции и 

отопления; 

- защиту кабелей от коротких замыканий и электрооборудования от пере-

грузок в электрических цепях; 

- включение/выключение вентиляторов с передней панели шкафа вентиля-

ции; 

- контроль работы вентиляторов; 

- выключение вентиляторов при поступлении в шкаф вентиляции сигнала 

«Пожарная угроза»; 

- контроль запыления воздушных фильтров по сигналу дифманометра, 

установленного на фильтре; 

- открытие/закрытие наружных воздушных клапанов при пуске/останове 

вентиляторов системы. 

Шкафы вентиляции поставляются комплектно с вентустановками. 

Для отдельных вентиляторов шкафы вентиляции заказываются по документу 

«Задание изготовителю», входящему в комплект рабочей документации и содержа-

щей нижеприведённые данные. 

Включение вентиляторов производится со шкафов вентиляции. Для вентси-

стем, работающих совместно, вентиляторы включаются/выключаются по сигналам от 
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шкафов вентиляции ведущих вентсистем. Например, вытяжные вентиляторы включа-

ются по сигналам от шкафов приточных вентиляторов, обслуживающих это же поме-

щение. 

Выключение вентиляторов при пожаре производится индивидуально для каж-

дого шкафа вентиляции с сохранением контроля водяных воздухонагревателей. 

Выключение сплит-кондиционеров при пожарной угрозе производится через 

выключение их электропитания в рамках марки «Силовое электрооборудование» 

(ЭМ). 

Управление противодымными вентиляторами, огнезадерживающими клапа-

нами и клапанами дымоудаления производится в рамках раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности». 

Граница ответственности с разделом «Силовое электрооборудование» прохо-

дит по вводным клеммам электропитания шкафов вентиляции и по клеммам электро-

питания воздушно-тепловых завес и кондиционеров. 

Граница ответственности с разделом «Автоматическая система пожарной сиг-

нализации» проходит по вводным клеммам шкафов вентиляции подключения кабеля 

подачи сигнала «пожарная угроза». Форма сигнала «пожарная угроза» - «сухой кон-

такт». 

В рассматриваемых настоящим разделом зданиях и сооружениях технологиче-

ское оборудование, выделяющее вредные вещества, отсутствует. 

Ниже представлены основные элементы алгоритмов САУВ для вентсистем раз-

личной конфигурации. Для вентсистем, сочетающих несколько приведённых конфигу-

раций САУВ выполняет алгоритмы в сочетании. 

15.2 Сведения о наличии для средств контроля и 

автоматизации сертификатов соответствия техническим 

регламентам, сертификатов об утверждении типов 

средств измерений 

Конкретный выбор средств автоматизации будет осуществляться в рабочей до-

кументации (после проведения Заказчиком тендерных процедур), при этом все ис-

пользуемые в системе управления средства автоматизации должны иметь сертифи-

каты на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза: "О 

безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) [1.51]; "Электромагнит-

ная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011) [1.52]. Все поставляемые 

контрольно-измерительные приборы должны иметь метрологический сертификат 

(свидетельство об утверждении типа средств измерений). 
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15.3 Заземление средств автоматизации 

Согласно ПУЭ, глава 1.7, корпуса электрических, аппаратов, светильников, при-

боров; каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов; ка-

бельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броня контрольных кабелей, 

оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, лотки, короба, струны, тросы и 

полосы, на которых укреплены кабели и провода, а также другие металлические кон-

струкции, на которых устанавливается электрооборудование заземлены.  

Заземляющие проводники с медными жилами, сечением не менее 6 мм2, в 

жёлто-зелёной изоляции, защищены от коррозии. В местах, где возможны механиче-

ские повреждения заземляющих проводников, эти проводники прокладываются в пла-

стиковых гофротрубах. Соединения и присоединения защитных проводников обеспе-

чивают непрерывность электрической цепи. Соединения защищены от коррозии и ме-

ханических повреждений. Для болтовых соединений предусмотрены меры против 

ослабления контакта. Соединения доступны для осмотра и выполнения испытаний. 

15.4 Электропроводки систем автоматизации 

В САУВ применены небронированные кабели с оболочкой из негорючего мате-

риала с пониженным дымо- и газовыделением типа нг(А)-LS в соответствии с  

ГОСТ 31565–2012 [1.45]. 

При прокладке кабельных линий в производственных помещениях выполнены 

следующие требования: 

a) В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, от-

крыто проложенные провода и кабели защищены от них своими защитными 

оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по 

отношению к механическим воздействиям - трубами, коробами, ограждени-

ями или применением скрытой электропроводки. 

b) В целях пожарной безопасности внутри коробов устанавливаются огнепре-

градительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более  

20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - 

при проходе через перегородки 

c) Кабельные линии выполнены так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации 

было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и 

повреждений, для чего: 

 кабели укладываются с запасом по длине, достаточным для компенсации 

возможных температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по 

которым они проложены; укладка запаса кабеля в виде колец (витков) за-

прещена; 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

76 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

 кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекры-

тиям и т. п., жёстко закрепляются в конечных точках, непосредственно у 

концевых заделок, с обоих сторон изгибов и у соединительных и стопор-

ных муфт; 

 кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, закрепля-

ются так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нару-

шались соединения жил в муфтах под действием собственного веса ка-

белей; 

 конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, выпол-

нены таким образом, чтобы была исключена возможность механического 

повреждения оболочек кабелей; в местах жёсткого крепления оболочки 

этих кабелей они предохранены от механических повреждений и корро-

зии при помощи эластичных прокладок; 

d) Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения 

(передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для по-

сторонних лиц), защищаются по высоте на 2 м от уровня пола; 

e) Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и много-

слойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий: 

 наружный диаметр пучка кабелей не более 100 мм. 

 высота слоёв в одном коробе не превышает 150 мм. 

 в пучках и многослойно прокладываться только кабели с однотипными 

оболочками. 

 крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к 

лоткам выполнены так, чтобы была предотвращена деформация оболо-

чек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления. 

В соответствии с п. п. 6.2.2, 6.3.15, 6.7.12 СП 77.13330.2016 [1.50] предусмотрено 

чтобы кабельные линии САУВ проходили на расстоянии не менее: 

 100 мм от технологических трубопроводов, идущих параллельно электро-

проводке; 

 50 мм от технологических трубопроводов при пересечении с ними; 

 250 мм от коробов до технологических трубопроводов, проходящих над 

ними; 

 300 мм от крышки короба до потолка или балки. 

Во всех случаях расстояния измеряются до тепловой изоляции технологиче-

ского трубопровода. 

В соответствии с п. п. 6.7.24.1, 6.7.24.2, 6.7.24.4 СП 77.13330.2016 [1.50] при про-

ходах электропроводки через элементы строительных конструкций, таких как полы, 
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стены, крыши, потолки, перегородки, остающиеся после прохода электропроводок от-

верстия, заделываются негорючим специализированным материалом со степенью ог-

нестойкости соответствующего элемента строительной конструкции. Никакая элек-

тропроводка не проходит через элемент строительной конструкции, который предна-

значен для несения нагрузки, если целостность элемента, несущего нагрузку, нельзя 

гарантировать после такого проникновения. Применённые заделки устойчивы к внеш-

ним воздействиям в той же степени, что и сама электропроводка, с которой они ис-

пользуются, совместимы с материалами электропроводки, с которой они находятся в 

контакте, допускают тепловое перемещение электропроводки без ухудшения каче-

ства изоляции и имеют соответствующую механическую прочность, чтобы противо-

стоять усилиям, которые могут возникнуть из-за повреждения поддерживающих кон-

струкций электропроводки в результате пожара. 

15.5  Приточно-вытяжные вентсистемы с 

рециркуляцией, с водяным охлаждением, с 

резервными вентиляторами 

САУВ приточно-вытяжных вентсистем с рециркуляцией, с водяным нагревом, с 

резервными вентиляторами производит:  

- поддержание температуры приточного воздуха в подающем воздуховоде 

в холодное время года за счет изменения расхода вытяжного воздуха, ре-

гулируемого рециркуляционным клапаном. Регулирование происходит по 

сигналам датчика температуры приточного воздуха; 

- поддержание температуры приточного воздуха в подающем воздуховоде 

в тёплое время года через управление регулирующим водяным клапаном 

охладителя. Регулирование происходит по сигналам датчика температуры 

приточного воздуха; 

- автоматическое включение резервного вентилятора при выходе из строя 

основного; 

- автоматическое изменение статуса вентиляторов с «основного» на «ре-

зервный» через заданное время наработки для их равномерного износа в 

эксплуатации (ротация); 

- в ручном управлении оператор может выбрать основным любой из венти-

ляторов с передней панели шкафа вентиляции. 

15.6 Приточные вентсистемы с водяным 

воздухонагревателем 

САУВ приточных вентсистем с водяным воздухонагревателем производит: 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

78 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

- поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне через 

управление регулирующим водяным клапаном. Регулирование происхо-

дит по сигналу датчика температуры приточного воздуха; 

- защиту водяного калорифера от замерзания по температуре обратного 

теплоносителя по показаниям датчика температуры накладного типа 

(только в режиме «ЗИМА»); 

- поддержание температуры обратной воды в режиме останова вентиля-

тора на заданном уровне; 

- защиту водяного калорифера от замерзания по сигналу капиллярного тер-

мостата, установленного в воздушном канале после воздухонагревателя; 

- перевод вентсистемы в режимы ЗИМА или ЛЕТО производится операто-

ром с передней панели шкафа вентиляции; 

- производит предварительный прогрев водяного калорифера до пуска вен-

тилятора в режиме ЗИМА; 

- при возникновении угрозы замерзания водяного калорифера САУВ выклю-

чает вентилятор, закрывает входной воздушный клапан, полностью откры-

вает водяной регулирующий клапан. 

15.7 Приточные вентсистемы без нагрева 

САУВ приточных вентсистем без нагрева производит подачу свежего воздуха в 

обслуживаемое помещение. 

При включении вентилятора автоматически открывается воздушный клапан. 

Производится контроль запыления воздушного фильтра по сигналам дифмано-

метра. 

Производится контроль работы вентилятора по сигналам дифманометра. 

15.8 Вентсистемы с рециркуляцией 

САУВ вентсистем с рециркуляцией производит поддержание температуры воз-

духа в обслуживаемом помещении. 

Включение вентилятора производится оператором вручную. Выключение вен-

тилятора производится автоматически когда температура приточного воздуха будет 

ниже заданной температуры воздуха помещения. 

Производится контроль запыления воздушного фильтра по сигналам дифмано-

метра. 

Производится контроль работы вентилятора по сигналам дифманометра. 
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15.9 Вентсистемы рециркуляции с охлаждением, с 

резервным вентилятором 

САУВ вентсистем рециркуляции с охлаждением, с резервным вентилятором 

производит поддержание температуры воздуха в обслуживаемом помещении. 

Поддержание температуры воздуха помещения производится через управле-

ние регулирующим водяным клапаном охладителя. Регулирование происходит по сиг-

налам датчика температуры воздуха помещения. 

По сигналам датчика температуры приточного воздуха автоматически произво-

дится ограничение температуры приточного воздуха от снижения ниже заданной 

уставки. 

Кроме этого САУВ производит: 

 автоматическое включение резервного вентилятора при выходе из строя 

основного; 

 автоматическое изменение статуса вентиляторов с «основного» на «ре-

зервный» через заданное время наработки для их равномерного износа в 

эксплуатации (ротация); 

 в ручном управлении оператор может выбрать основным любой из венти-

ляторов с передней панели шкафа вентиляции. Включение вентилятора 

производится оператором вручную; 

 контроль запыления воздушного фильтра по сигналам дифманометра. 

 контроль работы вентилятора по сигналам дифманометра. 

15.10 Вытяжные крышные вентиляторы 

Вытяжные крышные вентиляторы производят удаление воздуха из производ-

ственного помещения.  

В тёплый период года САУВ производит автоматическое включение в работу 

всех вентиляторов. В холодный период САУВ включает в работу только несколько 

вентиляторов. 

В холодный период САУВ производит автоматическое изменение статуса вен-

тиляторов с «основного» на «резервный» через заданное время наработки для их 

равномерного износа в эксплуатации (ротация). 

15.11 Вытяжные вентиляторы 

Вытяжные вентиляторы производят удаление воздуха из обслуживаемого по-

мещения. 
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При включении вентилятора САУВ автоматически открывает воздушный кла-

пан. 

САУВ производится контроль работы вентилятора по сигналам дифманометра. 

15.12 Сплит кондиционер 

В задачу кондиционера входит охлаждение или нагрев воздуха в обслуживае-

мом помещении. Комплекс технических средств САУВ в части кондиционера построен 

на базе автоматики, встроенной в кондиционер и входящей в комплект кондиционера. 

В настоящем проекте предусмотрена прокладка необходимых кабелей по доку-

ментации сопроводительной к сплит кондиционеру. 

15.13 Воздушная завеса с водяным нагревом 

САУВ воздушной завесы с водяным нагревом построена на базе поставляемых 

комплектно с завесой элементов автоматики в составе пульта управления, датчиков, 

клапана.  

Проектом предусмотрены следующие основные функции САУВ: 

– открытие/закрытие запорного клапана по воде при включении/выключении вен-

тилятора; 

 при включении вентилятор работает на заданной оператором скорости; 

 автоматическое включение вентилятора при открытии дверей по концевому 

датчику;  

 выключение вентилятора после закрытия ворот производится автоматически 

после подъема температуры воздуха вблизи завесы до заданного уровня; 

– автоматическое включение вентилятора при снижении температуры воздуха 

вблизи завесы ниже заданного уровня; 

Выключение вентилятора при получении сигнала «Пожарная опасность» от 

системы пожарной сигнализации. 

15.19 Индивидуальный тепловой пункт 

САУВ индивидуального теплового пункта (ИТП) построена на базе поставляе-

мого с ИТП комплекта автоматики: шкаф ИТП, датчики, клапаны, частотные преобра-

зователи. 

Проектом предусмотрены следующие основные функции САУВ: 

 контроль температуры и давления воды, поступающей из системы теп-

лоснабжения и возвращаемой в систему теплоснабжения. При снижении 
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или повышении температур или давлений относительно заданных уров-

ней САУВ вырабатывает сигнал АВАРИЯ; 

 поддержание разности температур на выходе ИТП между подающей и 

обратной на заданном уровне. Регулирование производится регулирую-

щим клапаном по показаниям датчиков температуры подающей и обрат-

ной; 

 поддержание на выходе ИТП разности давлений между подающей и об-

ратной на заданном уровне. Регулирование производится через управ-

ление скоростью насоса с помощью частотного преобразователя по по-

казаниям датчиков давлений подающей и обратной; 

 ИТП оснащен двумя насосами, установленными по схеме «основной/ре-

зервный». Автоматика производит АВР и ротацию насосов; 

 контроль работоспособности насосов производится по разности показа-

ний датчиков давления по нагнетанию и всасу насоса; 

 контроль «сухого хода» насосов производится по показаниям прессоста-

тов по всасу насоса; 

 производится индикация и регистрация температур и давлений. 
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 Характеристика технологического оборудования, 

выделяющего вредные вещества, и сведения о 

проектных решениях по обеспечению нормативных 

требований к качеству воздуха рабочей зоны и 

параметрам микроклимата для объектов 

производственного назначения 

Характеристики технологического оборудования, выделяющего вредные веще-

ства, а также классы опасности выделяющихся в воздух рабочей зоны веществ в зда-

ниях и сооружениях, приведены в соответствии с разделом Е110-0038-8000489814-П-

02-ТХ1.1. 

Выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны главного корпуса и конвей-

ерных трактов происходит, главным образом, засчет образования пыли хлористого 

натрия и хлористого калия от укрытий технологического оборудования и мест пересы-

пок продуктов, а также засчет применения растворов реагентов пылеподавителей и 

антислеживателей. Образование пыли, а также испарение растворов реагентов пы-

леподавителей и антислёживателей незначительны и не подлежат количественному 

учёту. 

Выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны отделений обогащения 

происходит также засчет испарения влаги с открытых поверхностей флотомашин и 

сгустителей. 

Одним из ключевых мероприятий по снижению уровня вредных веществ и за-

пыленности в воздухе рабочей зоны является вентиляция и аспирация производ-

ственных помещений. 

В целях обеспечения нормативных требований к качеству воздуха рабочей 

зоны и параметров микроклимата предусмотрены следующие мероприятия: 

− Устройство систем отопления, обеспечивающих требуемый температурный 

режим производственных помещений; 

− устройство общеобменной вытяжной вентиляции с механическим и естест-

венным побуждением; 

− аспирация укрытого пылящего оборудования и устройство систем аспирации 

(в технологической части проекта); 

− очистка воздуха, удаляемого от мест образования пыли (в технологической 

части проекта); 

− подача приточного воздуха для возмещения удаляемого аспирационными и 

общеобменными вытяжными установками; 
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− подогрев приточного воздуха в холодный и переходный периоды года и 

очистка его от пыли; 

− регулирование температуры приточного воздуха; 

− блокировка работы вентиляционного и технологического оборудования. 

Выделения вредных веществ ассимилируются приточным воздухом и не пре-

вышают установленных нормативов.  

Также для снижения уровня запыленности применяются технологические меро-

приятия – для уменьшения пылимости готовая продукция обрабатывается специаль-

ным реагентом-пылеподавителем.  

Предусмотренный проектной документацией комплекс мер по снижению уровня 

запыленности также включает в себя санитарные мероприятия, к которым относится 

влажная и сухая уборка осевшей пыли с пола и строительных конструкций, а также с 

технологического оборудования. При этом приточные воздуховоды спроектированы 

таким образом, чтобы воздух при воздухообмене не препятствовал естественному 

оседанию пыли. 

Работники обогатительной фабрики, чьи рабочие места находятся в непосред-

ственной близости от мест пылеобразования, должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. 
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 Обоснование выбранной системы очистки от газов и 

пыли для объектов производственного назначения 

Настоящим томом системы аспирации не рассматриваются. Решения по аспи-

рации разработаны в главном корпусе Данные по системам очистки от газов и пыли – 

для объектов производственного назначения представлены в томе 6.1.1 шифр Е110-

0038-8000489814-П-02-ТХ1.1 раздел 14. 
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 Перечень мероприятий по обеспечению 

эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации 

Системы аварийной вентиляции по п. 7.6 СП 60.13330.2016 [1.10] для локали-

зации аварий технологического оборудования в зданиях ФОФ2 отсутствуют. 
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 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической 

эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений, тепловых сетях, позволяющий исключить 

нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на 

проектирование 

Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия, минимизи-

рующие затраты тепловой энергии: 

− Установка приборов учета воды, тепла, газа;  

− Теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения и транзитных трубо-

проводов отопления; 

− Теплоизоляция подающего и обратного трубопроводов тепловой сети, сети го-

рячего водоснабжения, технического и оборотного водоснабжения; 

− Промывка систем отопления; 

− Установка термостатических регуляторов на радиаторах; 

− Применение регулирования (снижения) температуры приточного воздуха в си-

стемах воздушного отопления производственных помещений при наличии по-

стоянных тепловыделений от технологического оборудования; 

− Наличие терморегуляторов в отопительных приборах (электроконвекторах и 

радиаторах водяного отопления) позволяет регулировать теплоотдачу радиа-

торов. Приборы размещаются у наружных ограждений и под окнами; 

− Применение устройств, позволяющих в автоматическом режиме управлять 

оборудованием; 

− Установка автоматических тепловых пунктов и балансировка систем отопления; 

− Установка систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной вентиляции; 

− Использование частотно регулируемых приводов электродвигателей системы 

приточно-вытяжной вентиляции, а также отключение вентоборудования во 

внерабочее время; 

− Применение автоматических контроллеров в управлении вентсистем; 

− Установка воздушно-тепловых завеса, работающих в прерывистом режиме, 

для сохранения теплового режима зданий. 
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 Сведения о типе и количестве установок, 

потребляющих тепловую энергию, параметрах и 

режимах их работы 

20.1 Тепловая энергия 

Тепловая энергия является одним из основных видов потребляемых энергети-

ческих ресурсов. 

Установками, непосредственно потребляющими тепловую энергию, являются 

системы отопления и теплоснабжения вентиляционных установок и воздушно-тепло-

вых завес. 

Системы отопления рассчитаны на поддержание температур от плюс 5 до плюс 

25 °С в зависимости от назначения помещений. Теплоносителем для системы отоп-

ления является вода с параметрами 95/70 °С и 90/70 °С. 

В системах теплоснабжения в качестве теплоносителя используется вода с па-

раметрами 115/70 °С и 95/70 °С. Во всех корпусах проектируются раздельные си-

стемы для обслуживания систем вентиляции и систем воздушно-тепловых завес. 

20.2 Пар 

В Главном корпусе с ФПО применение насыщенного пара предусматривается 

для: 

− для поддержания необходимой температуры растворов реагентов в расход-

ных емкостях в зимний период 8.1.ЕМр.01-06.0 на отметке 0,000; 

− для поддержания необходимой температуры маточного раствора в зимний пе-

риод в емкостях 8.1.ЕМ.15-16.0 на отметке +24,000; 

− для пропарки кека концентрата на ленточных вакуум фильтрах 8.1.ЛФ.01.05, 

8.1.ЛФ.02.05, 8.1.ЛФ.01.06, 8.1.ЛФ.02.06 на отметке 0,000. 

Для обеспечения потребности технологического оборудования в паре подается 

насыщенный пар с температурой 164 С и давлением 0,6 МПа (изб.). 
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 Сведения о показателях энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, 

в том числе о показателях, характеризующих годовую 

удельную величину расхода теплоносителей в 

объекте капитального строительства 

Годовой расход пара на технологические нужды: 

− - для пропарки кека концентрата на ленточных вакуум фильтрах 8.1.ЛФ.01.05, 

8.1.ЛФ.02.05, 8.1.ЛФ.01.06, 8.1.ЛФ.02.06: 7722 т/год; 

− для поддержания необходимой температуры растворов реагентов в расход-

ных емкостях в зимний период 8.1.ЕМр.01-06.0: 989,3 т/год; 

− для поддержания необходимой температуры маточного раствора в зимний пе-

риод в емкостях 8.1.ЕМ.15-16.0: 989,3 т/год. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за ото-

пительный период определяется в соответствии с приложением Г  

СП 50.13330.2012 [1.8]. 
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 Сведения о нормируемых показателях удельных 

годовых расходов теплоносителей и максимально 

допустимых величинах отклонений от таких 

нормируемых показателей (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) 

В соответствии с разделом 10 СП 50.13330.2012 [1.8], основным показателем 

энергетической эффективности жилого или общественного (административного) зда-

ния на стадии разработки проектной документации является удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, численно равная рас-

ходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при 

перепаде температуры в 1 ˚С.  

Для производственных зданий нормируемое значение удельной теплозащит-

ной характеристики здания принимается в зависимости от отапливаемого объема зда-

ния и градусо-суток отопительного периода района строительства согласно раз-

делу 5.5 СП 50.13330.2012 [1.8]. 

Иные нормируемые показатели удельных расходов энергетических ресурсов 

для проектируемых зданий нормативными документами не установлены.  

Для оценки, достигнутой в проекте, потребностей энергии административных 

зданий на отопление и вентиляцию установлены классы энергосбережения в про-

центе отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины. Максимальное 

отклонение при проектировании общественных зданий от нормируемой величины 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию со-

ставляет плюс 15 %. 
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 Перечень мероприятий по учету и контроля 

расходования используемых теплоносителей 

На вводах тепловой сети и паропровода в здание в помещениях тепловых пунк-

тов организованы узлы технического учёта тепловой энергии на трубопроводах Т1, 

Т2, Т3, Т4, Т7 в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя» [1.19]. 
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 Спецификация предполагаемого к применению 

оборудования, изделий, материалов, позволяющих 

исключить нерациональный расход теплоносителей, 

в том числе основные их характеристики 

Для исключения нерационального расхода для систем отопления и вентиляции 

применяются: 

− приточные вентсистемы с электрокалорифером; 

− приточные вентсистемы с водяным воздухонагревателем; 

− приточные вентсистемы с газовым/дизельным воздухонагревателем; 

− приточно-вытяжные вентсистемы с рециркуляцией; 

− приточные вентсистемы без тепловой обработки приточного воздуха; 

− сплит кондиционеры; 

− сплит-кондиционеры с резервированием; 

− противопожарные вентсистемы притока; 

− вытяжные вентиляторы, работающие совместно с приточным вентилятором; 

− вытяжные вентиляторы, работающие совместно с клапанами естественного 

притока; 

− вентсистемы с резирвированием вентиляторов; 

− вентсистемы с резервированием вентситем; 

− воздушно-тепловые завесыы электрическим калорифером. 
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Приложение А  

Таблицы воздухообменов 

(рекомендуемое) 
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Таблица А.1 – 8.1.6 Санитарно-бытовые помещения 

Но-
мер 
пом. 

Наименование  
помещений 

Пло-
щадь, 

м2 

Объем, 
м3 

Количе-
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Крат-
ность 

Теплопоступления, кВт Расход воздуха, м3/ч Организация воздухообмена 

п
е

р
с
о
н
а

л
а
, 
ч
е

л
 

п
о

с
е

ти
те

л
е

й
, 
ч
е
л

 

п
р

и
то

к 

в
ы

тя
ж

ка
 

о
т 

л
ю

д
е

й
 

о
т 

о
б

о
р

у
д

о
в
а

н
и
я
 

о
т 

о
с
в
е
щ

е
н
и
я
 

о
т 

с
о

л
н
е

ч
н
о

й
 р

а
д

и
а

ц
и

и
 

О
т 

п
р

и
то

ч
н
о
го

 в
о

зд
у
х
а
 

В
с
е

го
 

Приток Вытяжка Приток Вытяжка 

п
о

 у
д

е
л

ь
н
ы

м
 п

о
ка

за
те

л
я
м

 

п
о

 к
р

а
тн

о
с
ти

 

п
о

 а
с
с
и
м

и
л

я
ц

и
и
 т

е
п
л

о
и
з-

б
ы

тк
о

в
 и

л
и
 в

р
е
д

н
о

с
те

й
 

п
о

 у
д

е
л

ь
н
ы

м
 п

о
ка

за
те

л
я
м

 

п
о

 к
р

а
тн

о
с
ти

 

м
е

с
тн

ы
е

 о
тс

о
с
ы

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 
л

е
то

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 

зи
м

а
 

п
е

р
е
то

к 

о
б

о
зн

а
ч
е
н
и

е
 с

и
с
те

м
ы

 

м
е

с
тн

ы
й
 о

тс
о

с
 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 
л

е
то

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 

зи
м

а
 

п
е

р
е
то

к 

о
б

о
зн

а
ч
е
н
и

е
 с

и
с
те

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

119 Узел ввода 79,48 548,4 - - - 1 - - - - - - - - - - 548,4 - 550 550 - П6 - 550 550 - В6 

120 Кладовая тары 12,31 84,96 - - - 1 - - - - - - - - - - 85 - - - 90 - - 90 90 - В13 

121 
Помещение приема 
продуктов 

35,93 247,91 - - 2 - - - - - - - - 495,8 - - - 495,8 500 500 - П4  - - 500 - 

122 
Помещение убороч-
ного инвентаря 

10,91 75,31 - - - 3 - - - - - - - - - - 225,9 - - - 230 - - 230 230 - В11 

123 Электропомещение 40,53 279,68 - - - - - 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - - 280 -  280 280 - В15 

124 Камера отходов 5,92 40,86 - - - 10 - - - - - - - - - - 408,6 - - - 410 - - 410 410 - В16 

126 Электрощитовая 61,76 426,14 - - - - - 2 0,93 - - 2,90 - - - - - - 870 870 - П5  670 670 200 В5 

130 
Помещение систем 
связи и безопасности 

37,26 257,07 - - - - - 4,6 0,56 - - 5,20 - - - - - - 260 - - П5 - - - 260 - 

205 
Помещение убороч-
ного инвентаря 

5,61 15,137 - - - 3 - - - - - - - - - - 45,4 - - - 50 - - 50 50 - В12 

206 Тамбур уборной 3,58 9,68 - - - 1 - - - - - - - - - - 9,7 - - - 10 - - 10 10 - В12 

207 Женская уборная 1,98 5,35 - - - - - - - - - - - -  50 - - - - 50 - - 50 50 - В12 

208 Мужская уборная 3,67 9,91 - - - - - - - - - - - -  75 - - - - 75 - - 75 75 - В12 

209 Тамбур уборной 5,66 15,28 - - - 1 - - - - - - - - - - 15,3 - - - 20 - - 20 20 - В12 

210 Вестибюль 77,74 209,9 - - 2 - - - - - - - - 419,8 - - - 419,8 420 420 - П3 - 215 215 205 В3 

211 
Обеденный зал на 24 
посадочных места 

141,07 380,88 2 24 - 1 3,02 3,90 1,68 2,93 - 11,5 1080 - - - 380,9 1090 2530 2530 - П3 1090 390 390 - В3 
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Но-
мер 
пом. 

Наименование  
помещений 

Пло-
щадь, 

м2 

Объем, 
м3 

Количе-
ство 

Крат-
ность 

Теплопоступления, кВт Расход воздуха, м3/ч Организация воздухообмена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

212 
Моечная столовой 
посуды 

16,85 45,50 1 - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 220 - - - МО2 

4 6 - - - - - - - 182 - - 273 - 190 190 80 П4 - 50 50 - В4 

213 
Моечная кухонной  
посуды 

10,38 28,014 1 - 4 6 - - - - - - - 112,1 - - 168,1 - 120 120 50 П4 140 30 30 - В4 

214 Горячий цех 63,37 171,09 3 - - 2 - - - - - - - - - - 342,2 2270 1570 1570 - П4 2270 350 350 - МО1 

215 Холодный цех 8,19 22,12 - - 3 4 - - - - - - - 66,4 - - 88,5 - 70 70 20 П4 - 90 90 - В4 

216 Кладовая напитков 9,85 26,60 - - - 1 - - - - - - - - - - 26,6 - - - 30 - - 30 30 - В13 

217 Коридор 59,56 160,81 - - - - - - - - - - - - - - - - 340 340 - П4 - - - - - 

218 
Кладовая готовой 
продукции 

11,39 30,75 - - - 2 - - - - - - - - - - 61,5 - - - 70 - - 70 70 - В13 

219 Электрощитовая 12,35 33,34 - - - - - 0,5 - - - 0,50 100 - - - - - - - 150 - - 150 150 - В7 

220 
Приточная  
венткамера 

22,28 60,16 - - 2 - - - - - - -  120,3 - - - - 130 130 - П4 - - - 130 - 

221 Бельевая 9,07 24,50 - - 1 2 - - - - - -  24,5 - - 49 - - - 50 - - 50 50 - В13 

223 Кабинет заведующей 9,51 25,67 1 - 2 - 0,15 0,11 0,14 0,44  0,80  51,3 - - - - 60 60 - - - - - 60 - 

224 
Кладовая посуды и 
инвентаря 

12,57 33,95 - - - 1 - - - - - - - - - - 33,9 - - - 40 - - 40 40 - В13 

225 
Гардероб мужской 
домашней, уличной и 
спецодежды 

16,74 45,2 - - 1 - - - - - - - - 45,2 - - - - 50 50 - П4 - - - 50 - 

226 
Гардероб женский до-
машней, уличной и 
спецодежды 

21,16 57,141 - - 1 - - - - - - - - 57,1 - - - - 60 60 - П4 - - - 60 - 

227 Душевая 3,18 8,59 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В11 

228 Тамбур уборной 3,45 9,32 - - - 1 - - - - - - - - - - 9,3 - - - 10 - - 10 10 - В11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

229 Уборная 3,79 10,23 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В11 

230 Тамбур уборной 4,06 10,96 - - - 1 - - - - - - - - - - 11 - - - 20 - - 20 20 - В11 

231 Уборная 4,80 12,96 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В11 

232 Душевая 4,27 11,54 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В11 

308 Коридор 106,79 288,34 - - - - - - - - - - - - -  - - 65 65  П1 - - - - - 

310 

Мужской гардероб 
спецодежды (группа 
производственных 
процессов 2г. Списоч-
ная численность - 12 
чел., численность в 
максимальную смену 
- 3 чел.) 

27,20 73,44 - 3 5 5 - - - - - - - 367,2 - - 367,2 - 370 370 - П1 - 295 295 - В1 

311 Тамбур уборной 2,88 7,77 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,8 - - - 10 - - 10 10 - В8 

312 Уборная 4,49 12,12 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В8 

313 Душевая 2,89 7,80 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В8 

314 
Кладовая спец-
одежды 

4,24 11,46 - - - 1 - - - - - - - - - - 11,5 - - - 20 - - 20 20 - В2 

316 

Мужской гардероб 
домашней и уличной 
одежды (группа про-
изводственных про-
цессов 2г. Списочная 
численность - 12 чел., 
численность в макси-
мальную смену - 3 
чел.) 

18,47 49,86 - 3 1 - - - - - - - - 49,9 - - - - 50 50 - П1 - - - 50 - 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. 
Текстовая часть. Том 5.4.1 

96 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Но-
мер 
пом. 

Наименование  
помещений 

Пло-
щадь, 

м2 

Объем, 
м3 

Количе-
ство 

Крат-
ность 

Теплопоступления, кВт Расход воздуха, м3/ч Организация воздухообмена 

п
е

р
с
о
н
а

л
а
, 
ч
е

л
 

п
о

с
е

ти
те

л
е

й
, 
ч
е
л

 

п
р

и
то

к 

в
ы

тя
ж

ка
 

о
т 

л
ю

д
е

й
 

о
т 

о
б

о
р

у
д

о
в
а

н
и
я
 

о
т 

о
с
в
е
щ

е
н
и
я
 

о
т 

с
о

л
н
е

ч
н
о

й
 р

а
д

и
а

ц
и

и
 

О
т 

п
р

и
то

ч
н
о
го

 в
о

зд
у
х
а
 

В
с
е

го
 

Приток Вытяжка Приток Вытяжка 

п
о

 у
д

е
л

ь
н
ы

м
 п

о
ка

за
те

л
я
м

 

п
о

 к
р

а
тн

о
с
ти

 

п
о

 а
с
с
и
м

и
л

я
ц

и
и
 т

е
п
л

о
и
з-

б
ы

тк
о

в
 и

л
и
 в

р
е
д

н
о

с
те

й
 

п
о

 у
д

е
л

ь
н
ы

м
 п

о
ка

за
те

л
я
м

 

п
о

 к
р

а
тн

о
с
ти

 

м
е

с
тн

ы
е

 о
тс

о
с
ы

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 
л

е
то

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 

зи
м

а
 

п
е

р
е
то

к 

о
б

о
зн

а
ч
е
н
и

е
 с

и
с
те

м
ы

 

м
е

с
тн

ы
й
 о

тс
о

с
 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 
л

е
то

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 

зи
м

а
 

п
е

р
е
то

к 

о
б

о
зн

а
ч
е
н
и

е
 с

и
с
те

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

317 
Кладовая спец-
одежды 

4,36 11,77 - - - 3 - - - - - - - - - - 35,3 - - - 40 - - 40 40 - В2 

318 

Мужской гардероб 
спецодежды (группа 
производственных 
процессов 2в. Спи-
сочная численность - 
34 чел., численность 
в максимальную 
смену - 6 чел.) 

59,02 159,35 - 6 5 5 - - - - - - - - - - 796,8 - 800 800 - П1 - 650 650 - В1 

320 Тамбур уборной 2,86 7,72 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 15 - - 15 15 - В9 

321 Душевая 4,90 13,22 - - - - - - - - - - - - - 150 - - - - 150 - - 150 150 - В9 

323 Уборная 4,49 12,12 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В9 

325 

Мужской гардероб 
домашней и уличной 
одежды (группа про-
изводственных про-
цессов 2в. Списочная 
численность - 34 чел., 
численность в макси-
мальную смену - 6 
чел.) 

41,53 112,12 - 6 1 - - - - - - - - 112,1 - - - - 120 120 - П1 - - - 120 - 

326 Тамбур уборной 2,86 7,72 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В10 

327 Комната отдыха 77,07 208,09 - - 2 3 - 0,34 1,176 1,9 - 3,40 - 416,2 - - 624,3  420 420 210 П2 - 630 630 - В1 

328 Электрощитовая 8,35 22,55 - - - - - 0,5 - - - 0,50 - - - - - - - - 150 - - 150 150 - В7 

329 Гардероб 4,47 12,08 - - - 1 - - - - - - - - - - 12,1 - - - 20 П1 - 20 20 - В1 

330 Медицинский кабинет 34,31 92,63 1 - 3 4 0,15 0,14 0,51 0,81 - 1,60 - 277,9 - - 370,5 - 410 410 100 П2 - 380 380 - В14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

331 Уборная 2,46 6,64 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В10 

332 
Помещение для лич-
ной гигиены женщин 

5,59 15,08 - - 2 2 - - - - - - - 30,2 - 50 30,2 - - - 50 - - 50 50 - В10 

333 Уборная  2,20 5,94 - - -  - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В10 

334 
Помещение убороч-
ного инвентаря 

5,32 14,38 - - - 3 - - - - - - - - - - 43,1 - - - 50 - - 50 50 - В10 

335 
Помещение дежур-
ного персонала 

11,78 31,80 1 - 1,5 1,5 0,15 - 0,18 0,5 - 0,80 - 47,7 - - - - 50 50 - П2 - - - 50 - 

336 Тамбур уборной 2,86 7,73 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В10 

337 Коридор 103,95 280,68 - - - - - - - - - - - - - - - - 520 520 - П2 - - - - - 

402 
Кладовая спец-
одежды 

4,39 11,84 - - - 1 - - - - - - - - - - 11,8 - - - 20 - - 20 20 - В2 

403 

Женский гардероб 
спецодежды (группа 
производственных 
процессов 3б. Спи-
сочная численность - 
4 чел., численность в 
максимальную смену 
- 1 чел.) 

20,68 55,83 - 1 5 5 0,60 - - - - 0,60 - 279,1 - - 279,1 - 280 280 - П1 - 225 225 - В1 

405 Тамбур уборной 4,93 13,32 - - - 1 - - - - - - - - - - 13,3 - - - 20 - - 20 20 - В8 

406 Уборная 2,43 6,55 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В8 

407 Душевая 7,33 19,80 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В8 

409 

Женский гардероб 
домашней и уличной 
одежды (группа про-
изводственных про-
цессов 3б. Списочная 

15,76 42,57 - 1 1 - - - - - - - - 42,6 - - - - 40 40 - П1 - - - 40 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

численность - 4 чел., 
численность в макси-
мальную смену - 1 
чел.) 

412 

Женский гардероб 
спецодежды (группа 
производственных 
процессов 1в. Спи-
сочная численность - 
53 чел., численность 
в максимальную 
смену - 12 чел.) 

68,32 184,46 - 12 5 5 - - - - - - - 922,3 - - 922,3 - 930 930 - П1 - 705 705 - В1 

413 Тамбур уборной 4,31 11,63 - - - 1 - - - - - - - - - - 11,6 - - - 20 - - 20 20 - В9 

414 Уборная 2,20 5,94 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В9 

415 Душевая 15,97 43,13 - - - - - - - - - - - - - 225 - - - - 225 - - 225 225 - В9 

416 

Женский гардероб 
домашней и уличной 
одежды (группа про-
изводственных про-
цессов 1в. Списочная 
численность - 53 чел., 
численность в макси-
мальную смену - 12 
чел.) 

55,69 150,35 - 12 1 - - - - - - - - 150,4 - - - - 160 160 - П1 - - - 160 - 

418 Электрощитовая 11,45 30,91 - - - - - 0,5 - - - 0,50 - - - - - - - - 150 - - 150 150 - В7 

419 Операторская 52,97 143,02 2 - 2 - 0,30 0,16 0,72 1,56 - 2,80 286 - - - - - 290 290 - П2 - 190 190 100 В7 

420 Контроллерная 45,92 123,98 - - 1 - - 1,81 0,69 0,81 - 3,30 124 - - - - - 130 130  П2 - - - 130 - 

421 Уборная 2,20 5,94 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В10 

422 Тамбур уборной 2,86 7,73 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

423 
Помещение убороч-
ного инвентаря 

5,32 14,38 - - - 3 - - - - - - - - - - 43,1 - - - 50 - - 50 50 - В10 

424 
Помещение дежур-
ного персонала 

11,82 31,93 1 - 1,5 1,5 0,15 - 0,18 0,5 - 0,80 - 47,9 - - - - 50 50 - П2 - - - 50 - 

521 Коридор 110,87 299,35 - - - - - - - - - - - - - - - - 75 75 - П1 - - - - - 

522 
Кладовая спец-
одежды 

4,39 11,84 - - - 1 - - - - - - - - - - 11,8 - - - 20 - - 20 20 - В2 

524 

Мужской гардероб 
спецодежды (группа 
производственных 
процессов 3б. Спи-
сочная численность - 
4 чел., численность в 
максимальную смену 
- 1 чел.) 

20,68 55,83 - 1 5 5 0,15 - - - - 0,20 - 279,1 - - 279,1 - 280 280  П1 - 225 225 - В1 

525 Тамбур уборной 2,85 7,71 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В8 

526 Душевая 7,33 19,80 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В8 

527 Уборная 4,50 12,16 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В8 

529 

Мужской гардероб 
домашней и уличной 
одежды (группа про-
изводственных про-
цессов 3б. Списочная 
численность - 4 чел., 
численность в макси-
мальную смену - 1 
чел.) 

15,76 42,56 - 1 1 - 0,15 - - - - 0,20 - 42,6 - - - - 50 50 - П1 - - - 50 - 

531 
Мужской гардероб 
спецодежды (группа 
производственных 

65,86 177,83 - 15 5 5 2,27 - - - - 2,30 - 889,2 - - 889,2 - 890 890 - П1 - 665 665 - В1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

процессов 1в. Спи-
сочная численность - 
67 чел., численность 
в максимальную 
смену - 15 чел.) 

532 Душевая 17,83 48,15 - - - - - - - - - - - - - 225 - - - - 225 - - 225 225 - В9 

533 Тамбур уборной 2,81 7,58 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,6 - - - 10 - - 10 10 - В9 

534 Уборная 4,49 12,12 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В9 

535 

Мужской гардероб 
домашней и уличной 
одежды (группа про-
изводственных про-
цессов 1в. Списочная 
численность - 67 чел., 
численность в макси-
мальную смену - 15 
чел.) 

76,46 206,45 - 15 1 - - - - - - - - 206,4 - - - - 210 210 - П1 - 125 125 85 В1 

537 Электрощитовая 8,97 24,22 - - - - - 0,5 - - - 0,50 100 - - - - - - - 150 - - 150 150 - В7 

538 Кладовая 18,00 48,61 - - - 1 - - - - - - - - - - 48,6 - - - 50 - - 50 50 - В2 

539 Кабинет заведующей 15,34 41,43 1 - 1,5 1,5 0,15 0,09 0,23 0,38  0,90 - 62,1 - - - - 70 70 - П2  - - 70 - 

540 Кладовая 12,32 33,27 - - - 1 - - - - - - - - - - 33,3 - - - 40 - - 40 40 - В2 

541 
Кабинет техники без-
опасности 

23,93 64,61 1 - 1,5 1,5 0,15 0,11 0,36 0,81  1,40 - 96,9 - - - - 100 100 - П2 - - - 100 - 

542 Уборная 2,21 5,98 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В10 

543 Тамбур уборной 2,86 7,73 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В10 

544 
Помещение убороч-
ного инвентаря 

5,32 14,38 - - - 3 - - - - - - - - - 75 43,1 - - - 50 - - 50 50 - В10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

545 
Помещение дежур-
ного персонала 

11,82 31,92 1 - 1,5 1,5 0,15 - 0,18 0,5 - 0,80 - 47,9 - - - - 50 50 - П2 - - - 50 - 

546 Коридор 117,40 316,98 - - - - - - - - - - - - - - - - 130 130 - П2 - - - - - 

616 Коридор 102,96 277,98 - - - - - - - - - - - - - - - - 225 225 - П1 - - - - - 

617 Уборная 2,21 5,97 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В8 

618 Тамбур уборной 2,87 7,74 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В8 

619 Душевая 4,16 11,23 - - - - - - - - - - - - - 150 - - - - 150 - - 150 150 - В8 

620 

Женский гардероб 
домашней, уличной и 
спецодежды (группы 
производственных 
процессов 1а, 1б. 
Списочная числен-
ность - 29 чел., чис-
ленность в макси-
мальную смену - 10 
чел.) 

54,76 147,86 - 10 5 5 1,51 - - - - 1,50 - 739,3 - - 739,3 - 740 740 - П1 - 590 590 - В1 

623 
Кладовая спец-
одежды 

7,62 20,57 - - - 1 - - - - - - - - - - 20,6 - - - 30 - - 30 30 - В2 

625 

Мужской гардероб 
домашней, уличной и 
спецодежды (группы 
производственных 
процессов 1а, 1б, 2а. 
Списочная числен-
ность - 65 чел., чис-
ленность в макси-
мальную смену - 31 
чел.) 

135,98 367,14 - 31 5 5 4,68 - - - - 4,70 - 1835,7 - - 1835,7 - 1840 1840 - П1 - 1465 1465 - В1 

626 Тамбур уборной 2,86 7,72 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

628 Уборная 4,49 12,12 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В9 

629 Душевая 12,64 34,13 - - - - - - - - - - - - - 375 - - - - 375 - - 375 375 - В9 

631 Электрощитовая 6,33 17,08 - - - - - 0,5 - - - 0,50 100 - - - - - - - 150 - - 150 150 - В7 

632 
Приточная  
венткамера 

36,23 97,82 - - 2 - - - - - - - - 195,6 - - - - 200 200 - П1 - - - 200 - 

633 
Вытяжная  
венткамера 

56,11 151,5 - - - 1 - - - - - - - - - - 151,5 - - - 160 - - 160 160 - В1 

634 Уборная 2,20 5,94 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В10 

635 Тамбур уборной 2,86 7,73 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В10 

636 
Помещение убороч-
ного инвентаря 

5,32 14,38 - - - 3 - - - - - - - - - 75 43,1 - - - 50 - - 50 50 - В10 

637 
Помещение  
дежурного персонала 

11,78 31,80 1 - 1,5 1,5 0,15 - 0,18 0,5  0,80 - 47,7 - - - - 50 50 - П2 - - - 50 - 

638 Коридор 103,95 280,68 - - - - - - - - - - - - - - - - 170 170 - П2 - - - - - 

714 
Машинное помеще-
ние 

13,59 41,86 - - - 1 - - - - - - - - - - 41,9 - - - 50 - - 50 50 - ВЕ1 
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Таблица А.2 – Перегрузочный узел (объект 8.1.4) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 

Противопожарная 
насосная станция    
№ 3 (кат. Д)  

на отм. -3,000 

17,44 90,6 -  -  1 1 - 0,55 0,27 - - 0,82 - 100 180 180 100 - 180 180 100* ПЕ1** - 100/180 100/180 - В2/В3** 

6 
Тамбур на  
отм. +25,700 

7,04 33,4 - - - - - - - - - - 260 - - - - - 260 260 - П1/П1р - - - - - 

7 Электропомещение 21,34 101,4 - - - - - 0,72 0,32 - - 1,04 - - 320 320 - - 320 320 - П1/П1р - 320 320 - В1/В1р 

8 

Производственное 
помещение  

на отм. +25,700 

211,84 3266,6 -  -  - -  -  - -  - - - - - -  - - -  121940 121940  - 

Через 
окна  

ДПЕ1 

 - 140210 140210  - 

Удаление 
через 
шахту 
ДВЕ1 

14 
Машинное  

помещение 
8,66 21,3 -  -  - -  -  - -  - - - - - -  - - -  7940 7940  - ДПЕ2  - 16240 16240  - ДВ1 

- 
Лифтовая шахта, ма-
шинное помещение 

8,66 194,8 - - - - - - - - - - - - - 540 - - - - 540 - - 540 540 - ВЕ1 

* - приток через неплотности в строительных конструкциях 

** - системы ПЕ1/В3 работают только при работе пожарной насосной станции 
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Таблица А.3 – Перегрузочный узел (объект 8.3.3) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

2 Тамбур 8,83 35,3 - - - - - - - - - - 260 - - - - - 260 260 - П1/П1р - - - - - 

3 Электропомещение 20,45 81,8 - - - - - 0,72 0,31 - - 1,03 - - 310 310 - - 310 310 - П1/П1р - 310 310 - В1/В1р 

4 
Противопожарная 
насосная станция    
№ 2 (кат. Д) 

33,32 174,9 -  -  1 1 - 0,55 0,50 - - 1,05 - 180 230 230 180 - 230 230 180* ПЕ1** - 180/230 180/230 - В2/В3** 

* - приток через неплотности в строительных конструкциях 

** - системы ПЕ1/В3 работают только при работе пожарной насосной станции 
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Таблица А.4 –  Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

Но-
мер 
пом. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

101 

Производственное 
помещение отделе-
ние сгущения, ФПО 

5738 132581 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 150,6 48,89 100,97 - 300,46 - 29190 149980 149980 29190 - 149980 - - 

П27, П28, 
П29 

- 149980 - - 

ВЕ6-ВЕ70 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 150,6 48,89 - - 199,49 - 29190 86730 86730 29190 - - 86730 - - - 86730 - 

Производственное 
помещение отделе-
ние ГЗК 

873 16492 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 32,87 8,77 69,7 - 111,3 - 5240 56610 56610 5240 - 56610 - - - 56610 - - 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 32,87 8,77 - - 41,6 - 5240 24620 24620 5240 - - 5240 - - - 5240 - 

Производственное 
помещение отделе-
ние фильтрации и 
флотации 

4890 164928 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 201,98 49,14 168,46 - 419,6 - 29340 208690 208690 29340 - 208690 - - 
П30, П31, 

П32 

76600 132090 - - Техноло-
гические 

МО, ВЕ71-
ВЕ111 - - 

6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 201,98 49,14 - - 251,1 - 29340 116150 116150 29340 - - 116150 - 76600 - 39550 - 

Производственное 
помещение отделе-
ние измельчения и 
обесшламливания 

5950 140653 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 330,54 59,8 293,41 - 683,75 - 35700 337930 337930 35700 - 337930 - - П33, П34, 
П35, П36, 

П37 

- 337930 - - 
ВЕ112-
ВЕ216 

- - 
6м3/ч 
на 1 
м2 

6м3/ч 
на 1 
м2 

- 330,54 59,8 - - 390,34 - 35700 163320 163320 35700 - - 163320 - - - 163320 - 

102 Мужская уборная 4,97 17,4 - - - 

50 
м3/на 
1 уни-
таз + 

25 
м3/ч 
на 1 
пис-
суар 

- - - -3 - 0,00 - - - 75 - - - - 75 П27 - 75 75 - В21 

103 Женская уборная 4,38 15,3 - - - 

50 
м3/на 
1 уни-

таз 
- - - - - 0,00 - - - 100 - - - - 100 П27 - 100 100 - В21 

104 Тамбур уборной 3,24 11,3 - - - 1 - - - - - 0,00 - - - - 15 - - - 15 П27 - 15 15 - В21 

105 Тамбур уборной 3,68 12,9 - - - 1 - - - - - 0,00 - - - - 15 - - - 15 П27 - 15 15 - В21 
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106 
Компрессорная ФПО 
(кат. В3) 

96,2 481,0 - - 1 1 - 3,05 1,29 - - 4,34 - 480 1630 1630 480 - 1630 1630 - П38 - 1530 1530 100 В25 

107 
Помещение вакуум-
насосной (кат. В3) 

473,21 3691 - - - - - - 6,34 - - 6,34 - - - - - 52000 - - 52000 
П30, 

П31,П32 
52000 - - - 

Вытяжка 
ТХ* 

137 
Аппаратная отделе-
ния обесшламлива-
ния 

27,26 89,96 3 - 
60м3/
ч на 
чел 

- 0,21 0,4 0,64 - - 1,25 - 180 470 470 180 - 470 470 - П43 - - - 470 
Переток в 

цех 

138 
Коммутационный 
центр 

18,73 61,8 - - 1 - - 0,9 0,33 - - 1,23 - 60 260 260 60 - 260 260 - П43 - - - 260 
Переток в 

цех 

139 Мужская уборная 4,61 15,2 - - - 

50 
м3/на 
1 уни-
таз + 

25 
м3/ч 
на 1 
пис-
суар 

- - - - - 0,00 - - - 75 - - - - 75 П34 - 75 75 - В22 

140 Тамбур уборной 7,05 23,3 - - - 1 - - - - - 0,00 - - - - 25 - - - 25 П34 - 25 25 - В22 

141 Женская уборная 4,51 14,9 - - - 

50 
м3/на 
1 уни-

таз 
- - - - - 0,00 - - - 100 - - - - 100 П34 - 100 100 - В22 

142 Тамбур уборной 7,05 23,3 - - - 1 - - - - - 0,00 - - - - 25 - - - 25 П34 - 25 25 - В22 

143 Помещение РУ 6кВ 279,33 1402,24 - - - - - 55,54 4,19 - - 59,73 - - 17830 17830 - - 17830 17830 - РП4 - 16930 16930 900 РВ4 

144 ИТП №2  63,10 208,23 - - 3 3 - - 0,7 - - 0,7 - 620 530 530 620 - 620 620 - П35 - - - 620 
Переток в 

цех 

145 
Помещение масло-
станций (кат. В1) 

66,20 198,6 - - 3,5 3,5 - 3,7 0,24 - - 3,94 - 700 1180 1180 700 - 1180 1180 - П42 - 980 980 200 В23 

146 
Помещение КТП 6/0,4 
кВ и РУ 0,4 кВ 

225,52 1132,11 - - - - - 96,48 3,38 - - 99,86 - - 29810 29810 - - 29810 29810 - РП1 - 27910 27910 1900 РВ1 

147 
Лестничная клетка 
(тип Л1) 

15,81 328,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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148 
Лестничная клетка 
(тип Л1) 

13,53 384,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

149 Тамбур 10,96 54,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

150 Венткамера 161,65 811,05 - - 2 - - - 1,79 - - 1,79 - 1620 1340 1340 - - 1620 1620 - П30 - - - 1620 

ВЕ71-
ВЕ111 

переток в 
цех 

151 ИТП №1 101,73 509,7 - - 3 3 - - 1,13 - - 1,13 - 1530 850 850 1530 - 1530 1530 - П27 - - - 1530 
переток в 

цех 

152 
Складское помеще-
ние слесарного ин-
струмента 

108,36 341,34 - - 1 - - - 0,6 - - 0,6 - 340 180 180 340 - 340 340 - П39 - - - 340 
переток в 

цех 

153 
Складское помеще-
ние приборов КИП и 
электрооборудования 

108,36 341,34 - - 1 - - - 0,6 - - 0,6 - 340 180 180 340 - 340 340 - П39 - - - 340 
переток в 

цех 

201 Венткамера 111,47 557,4 - - 2 - - - 0,41 - - 0,41 - 1110 150 150 1110 - 1110 1110 - П27 - - - 1110 

ВЕ6-ВЕ70 

переток в 
цех 

233 Венткамера 220,99 1127,0 - - 2 - - - 0,82 - - 0,82 - 2250 250 250 2250 - 2250 2250 - П33 - - - 2250 

ВЕ112-
ВЕ216 

переток в 
цех 

234 
Помещение кабель-
ного этажа 

279,35 1402,4 - - - - - 131,67 4,19 - - 135,86 - - 40560 40560 - - 40560 40560 - РП5 - 39960 39960 600 РВ5 

235 
Помещение кабель-
ного этажа 

216,31 1085,9 - - - - - 69,91 3,25 - - 73,16 - - 21840 21840 - - 21840 21840 - РП2 - 21240 21240 600 РВ2 

237 
Слесарная мастер-
ская 

14,48 73,13 1 - 2 - 0,07 - 0,3 - - 0,37 - 150 110 110 150 - 150 150 - П39 - - - 150 
переток в 

цех 

239 
Помещение КТП 6/0,4 
кВ 

288,04 1445,96 - - - - - 61,402 4,32 - - 65,723 - - 19620 19620 - - 19620 19620 - РП7 - 19620 19620 - РВ7 

301 
Слесарная мастер-
ская 

16,82 58,87 1 - 2 - 0,07 - 0,29 - - 0,36 - 120 140 140 120 - 140 140 - П40 - - - 140 
переток в 

цех 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. 
Текстовая часть. Том 5.4.1 

108 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Но-
мер 
пом. 

Наименование  
помещений 

Пло-
щадь, 

м2 

Объем, 
м3 

Количе-
ство 

Крат-
ность 

Теплопоступления, кВт Расход воздуха, м3/ч Организация воздухообмена 

п
е

р
с
о
н
а

л
а
, 
ч
е

л
 

п
о

с
е

ти
те

л
е

й
, 
ч
е
л

 

п
р

и
то

к 

в
ы

тя
ж

ка
 

о
т 

л
ю

д
е

й
 

о
т 

о
б

о
р

у
д

о
в
а

н
и
я
 

о
т 

о
с
в
е
щ

е
н
и
я
 

о
т 

с
о

л
н
е

ч
н
о

й
 р

а
д

и
а

ц
и

и
 

О
т 

п
р

и
то

ч
н
о
го

 в
о

зд
у
х
а
 

В
с
е

го
 

Приток Вытяжка Приток Вытяжка 

п
о

 у
д

е
л

ь
н
ы

м
 п

о
ка

за
те

л
я
м

 

п
о

 к
р

а
тн

о
с
ти

 

п
о

 а
с
с
и
м

и
л

я
ц

и
и
 т

е
п
л

о
и
з-

б
ы

тк
о

в
 и

л
и
 в

р
е
д

н
о

с
те

й
 

п
о

 у
д

е
л

ь
н
ы

м
 п

о
ка

за
те

л
я
м

 

п
о

 к
р

а
тн

о
с
ти

 

м
е

с
тн

ы
е

 о
тс

о
с
ы

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 
л

е
то

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 

зи
м

а
 

п
е

р
е
то

к 

о
б

о
зн

а
ч
е
н
и

е
 с

и
с
те

м
ы

 

м
е

с
тн

ы
й
 о

тс
о

с
 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 
л

е
то

 

м
е

х
а
н
и

ч
е
с
ки

й
, 

зи
м

а
 

п
е

р
е
то

к 

о
б

о
зн

а
ч
е
н
и

е
 с

и
с
те

м
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

302 
Помещение машини-
ста конвейера 

16,82 58,87 1 - 2 - 0,07 - 0,29 - - 0,36 - 120 140 140 120 - 140 140 - П40 - - - 140 
переток в 

цех 

303 
Помещение машини-
ста насосных устано-
вок 

16,82 58,87 1 - 2 - 0,07 - 0,29 - - 0,36 - 120 140 140 120 - 140 140 - П40 - - - 140 
переток в 

цех 

304 
Аппаратная отделе-
ния фильтрции 

16,82 58,87 3 - 2 - 0,21 0,4 0,29 - - 0,9 - 120 340 340 120 - 340 340 - П40 - - - 340 
переток в 

цех 

338 Венткамера 200,87 1024,4 - - 2 - - - 1,11 - - 1,11 - 2250 830 830 2250 - 2250 2250 - П36 - - - 2250 

ВЕ112-
ВЕ216 

переток в 
цех 

339 
Помещение КТП 6-0,4 
кВ и РУ 0,4 кВ 

279,35 1402,4 - - - - - 114,18 4,19 - - 118,37 - - 35340 35340 - - 35340 35340 - РП6 - 33940 33940 1400 РВ6 

340 Помещение РУ 0,4 кВ 216,32 1085,9 - - - - - 30,327 3,25 - - 33,57 - - 10020 10020 - - 10020 10020 - РП3 - 9420 9420 600 РВ3 

342 Помещение мастера 20,13 101,65 2 - 2 - 0,14 - 0,35 - - 0,49 - 200 180 180 200 - 200 200 - П39 - - - - 
переток в 

цех 

344 
Помещение кабель-
ного этажа 

284,18 1426,6 - - - - - 103,44 4,26 - - 107,7 - - 32150 32150 - - 32150 32150 - РП8 - 31750 31750 400 РВ8 

345 Венткамера 99,09 495,45 - - 1,5 1,5 - - 0,5 - - 0,5 - 740 180 180 740 - 750 740 - РП8 - - - 740 
переток в 

цех 

346 
Аппаратная отделе-
ния сгущения 

18,37 72,6 4 - 1 1 0,28 0,2 0,32 0,03 - 0,83 - 70 310 310 750 - 310 310 - П38 - - - 310 
переток в 

цех 

347 
Контроллерная пере-
грузочных узлов (кат. 
В2) 

56,97 225 - - 2 - - 3,3 1 0,09 - 4,39 - 450 1650 1650 450 - 450 450 - П26 - - - 450 

переток в 
цех, тепло-

избытки сни-
маются 

сплит-систе-
мой 

348 
Помещение машини-
ста конвейера 

17,76 70,2 1 - 2 - 0,07 - 0,31 0,03 - 0,41 - 140 150 150 140 - 150 150 - П38 - - - 150 
переток в 

цех 

349 
Помещение машини-
ста насосных устано-
вок 

16,35 64,6 1 - 2 - 0,07 - 0,29 0,03 - 0,39 - 130 150 150 130 - 150 150 - П38 - - - 150 
переток в 

цех 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

350 Женская уборная 4,24 14,8 - - - 

50 
м3/на 
1 уни-

таз  
- - - - - 0,00 - - - 100 - - - - 100 П34 - 100 100 - В24 

351 Тамбур уборной 3,24 11,3 - - - 1 - - - - - 0,00 - - - - 15 - - - 15 П34 - 15 15 - В24 

352 Мужская уборная 4,24 14,8 - - - 

50 
м3/на 
1 уни-
таз + 

25 
м3/ч 
на 1 
пис-
суар 

- - - - - 0,00 - - - 75 - - - - 75 П34 - 75 75 - В24 

353 Тамбур уборной 3,24 11,3 - - - 1 - - - - - 0,00 - - - - 15 - - - 15 П34 - 15 15 - В24 

501 Венткамера 161,75 970,5 - - 1,5 1,5 - - 0,6 0,2 - 0,8 - 1460 240 240 1460 - 1460 1460 - 
РП11; 
РП12 

- - - 1460 
переток в 

цех 

502 
Контроллерная ФПО 
и отделения сгуще-
ния (кат. В2) 

53,96 283,29 - - - -  2,9 0,8 - - 3,7 400 - - - - - 400 400 - П21 - - - - - 

503 
Помещение КТП 6/0,4  
кВ и РУ 0,4 кВ 

931,12 5307,4 - - - - - 297,42 13,96  - 308,39 - - 92060 92060 - - 92060 92060 - 

РП9; 
РП10; 
РП11; 
РП12 

- 88460 88460 3600 

РВ9; 
РВ10; 
РВ11; 
РВ12 

504 
Контроллерная ФПО 
и отделения сгуще-
ния (кат. В2) 

53,96 283,29 - - - - - 2,9 0,8 - - 3,7 400 - - - - - 400 400 - П22 - - - - - 

505 Венткамера 161,75 970,5 - - 1,5 1,5 - - 0,6 0,2 - 0,8 - 1460 240 240 1460 - 1460 1460 - РП9; РП10 - - - 1460 
переток в 

цех 

547 Венткамера 207,45 1037,25 - - 1,5 1,5 - - 1,04  - 1,04 - 1560 370 370 1560 - 1560 1560 - РП4 - - - 1560 
переток в 

цех 

548 Венткамера 145,48 727,4 - - 1,5 1,5 - - 0,73 - - 0,73 - 1090 260 260 1090 - 1090 1090 - РП3 - - - 1090 
переток в 

цех 

550 
Помещение электро-
монтеров 

14,48 73,13 2 - 2 - 0,14 - 0,25 - - 0,39 - 150 170 170 150 - 170 170 - П39 - - - 170 
переток в 

цех 
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552 Помещение РУ 0,4 кВ 288,08 1446,2 - - - - - 28,949 4,32 - - 33,27 - - 9940 9940 - - 9940 9940 - РП7 - 9500 9540 400 РВ7 

553 Венткамера 99,10 495,5 - - 1,5 1,5 - - 0,5 - - 0,5 - 740 180 180 740 - 740 740 - РП7 - - - 740 
переток в 

цех 

554 
Кроссовая ФПО и от-
деления сгущения 
(кат. В2) 

26,85 140,96 - - - - - 1,08 0,4 - - 1,48 400 - - - - - 400 400 - П21 - - - - - 

555 
Кроссовая ФПО и от-
деления сгущения 
(кат. В2) 

26,85 140,96 - - - - - 1,08 0,4 - - 1,48 400 - - - - - 400 400 - П22 - - - - - 

556 

Кроссовая отделения 
измельчения и обес-
шламливания (кат. 
В2) 

24,44 111,69 - - - - - 1,27 0,36 - - 1,63 200 - - - - - 200 200 - П23 - - - - - 

557 

Контроллерная отде-
ления измельчения и 
обесшламливания 
(кат. В2) 

44,60 223,89 - - - - - 2,8 0,66 - - 3,46 200 - - - - - 200 200 - П23 - - - - - 

558 

Кроссовая отделения 
измельчения и обес-
шламливания (кат. 
В2) 

24,80 113,34 - - - - - 1,27 0,37 - - 1,64 200 - - - - - 200 200 - П24 - - - - - 

559 

Контроллерная отде-
ления измельчения и 
обесшламливания 
(кат. В2) 

45,26 227,2 - - - - - 2,9 0,67 - - 3,57 200 - - - - - 200 200 - П24 - - - - - 

135 
Кабинет грохотов-
щика 

45,37 149,72 1 - 1 - 0,07 - 0,77 - - 0,84 - 260 630 630 260 - 630 630 - П40 - - - 630 
переток в 

цех 

136 
Кабинет машиниста 
мельницы 

44,55 147,02 1 - 1 - 0,07 - 0,81 - - 0,88 - 280 660 660 280 - 660 660 - П40 - - - 640 
переток в 

цех 

640 
Контроллерная отде-
лений флотации и 
фильтрации (кат. В1) 

98,99 346,46 - - - - - 5,1 1,47 - - 6,57 200 - - - - - 200 200 - П25 - - - - - 
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641 
Кроссовая отделений 
флотации и фильтра-
ции (кат. В1) 

56,5 197,75 - - - - - 1,36 0,84 - - 2,2 200 - - - - - 200 200 - П25 - - - - - 

108 
Аппаратная отделе-
ния флотации 

41,96 146,9 2 - - - 0,14 0,2 0,73 - - 1,07 - - 480 480 - - 480 480 - П41 - - - 480 
переток в 

цех 

202 
Помещение  машини-
ста конвейера 

41,96 146,9 5 - -  0,35 - 0,73 - - 1,08 - - 480 480 - - 480 480 - П41 - -- - 480 
переток в 

цех 

*система местных отсосов от технологического оборудования в составе ТХ 
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Таблица А.5 – Лаборатория и служебные помещения (объект 8.1.7) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

108 Коммутационная 17,55 88,101 - - 1 - - 2,6 - - - 2,6  100 - - - - 100 100 - РП13 - - - 100 - 

109 
Лестничная клетка 
(тип Л1) 

13,04 344,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

110 Лифтовый холл 32,13 161,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

111 Помещение РУ 0,4кВ 205,46 1031,4 - - - - - 25,675 3,08 - - 28,8 - - 8600 8600 - - 8600 8600 - РП13 - 7900 7900 700 РВ13 

112 
Помещение для охла-
ждения 

14,66 73,593 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

113 
Помещение для обо-
грева 

16,07 80,671 - - - - - - - - - - - - - 80,70 - - 90 90 - П6 - 90 90 - В6 

202 
Помещение машини-
ста насосных устано-
вок 

16,72 84,436 - - - - - - - - - - - - - 253,3 - - - - 260 - - 260 260 - В12 

203 Коридор 15,27 77,114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

204 
Помещение КТП  
6/0,4 кВ 

239,27 1208,3 - - - - - 55,563 3,59 - - 59,2 - - 17680 17680 - - 17680 17680 - РП13 - 15280 15280 2400 РВ13 

306 Коридор 30,74 155,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

307 Кабельный этаж 239,33 1208,6 - - - - - 110,89 3,59   114,5 - - 34180 34180 - - 34180 34180 - РП14 - 34180 34180 - РВ14 

506 
Гардероб общий до-
машней, уличной и 
спецодежды 

55,89 190 - - 5 5 - - - - - - - 950 - - 950 - 950 950 - П6 - 805 805 - В18 

507 Душевая 6,01 20,4 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - - - - 75 75 - В19 

508 Уборная 3,48 11,8 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - 50 50 - В19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

509 Тамбур уборной 3,56 12,1 - - - 1 - - - - - - - - - - 12,1 - - - - - - 20 20 - В19 

510 Склад кислот 25,80 87,7 - - - 1 - - - - - - - - - - 87,7 - 1070 1070 120 П6 
 90 90 - МО4 

1100 - - - МО4 

511 Коридор 74,14 252,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 415 415 - П6 - - - - - 

512 Склад реагентов 27,22 92,6 - - - 1 - - - - - - - - - - 92,6 - 600 600 100 П6 
 100 100 - МО3 

600 - - - МО3 

513 Кабинет 20,01 68 3 - 1,5 1,5 0,45 0,213 0,3 3,29 - 4,30 120 102 - - 102 - 120 120 - П6 - 120 120 - В18 

514 Кабинет 24,07 81,8 2 - 1,5 1,5 0,30 0,149 0,36 3,93 - 4,70 80 122,7 - - 122,7 - 130 130 - П6 - 130 130 - В18 

515 
Комната уборочного 
инвентаря 

4,88 16,6 - - - 3 - - - - - - - - - - 49,8 - - - 50 - - 50 50 - В19 

516 Тамбур уборной 2,08 7,1 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,1 - - - 10 - - 10 10 - В19 

517 Женская уборная 4,52 15,4 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В19 

518 Мужская уборная 1,96 6,6 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В19 

519 Тамбур уборной 2,47 8,4 - - - 1 - - - - - - - - - - 8,4 - - - 10 - - 10 10 - В19 

520 Помещение РУ 0,4кВ 263,29 1329,6 - - - - - 9,45 3,95 - - 13,4 - - 4000 4000 - - 4000 4000 - РП13 - 3800 3800 200 РВ13 

601 
Аналитическая  
лаборатория 

78,53 243,4 4 - 2 2 0,60 0,182 1,18 6,22 - 8,20 160 486,8 - - 486,8 - 1330 1330 150 П6 

- 490 490 - В17 

1270 - - - МО5 

300 - - - МО6 

602 

Помещение для раз-
мещения вытяжных 
шкафов и хранения 
реагентов 

15,15 47 4 - 2 2 0,60 - 0,23 - - 0,80 240 94 - - 94 - 1280 1280 150 П6 

- 100 100 - В17 

300 - - - МО7 

1580 - - - МО8 

603 Весовая 4,45 13,8 - - 3 3 - - - - - - - 41,4 - - 41,4 - 50 50 - П6 - 50 50 - В18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

604 
Помещение  
лабораторной посуды 

12,33 38,2 - - - 1 - - - - - - - - - - 38,2 - 
- - 

40 П6 
- 

40 40 
- 

В17 

605 
Лаборатория физико-
химических свойств 

32,42 100,5 2 - 2 2 0,30 0,091 0,49 5,51 - 6,40 80 201 - - 201 - 1090 1090 130 П6 

- 210 210 - В17 

300 - - - МО9 

790 - - - МО10 

790 - - - МО11 

606 Весовая 4,40 13,6 - - 3 3 - - - - - - - 40,8 - - 40,8 - 50 50 - П6 - 50 50 - В18 

607 Весовая 5,70 17,7 - - 3 3 - - - - - - - 53,1 - - 53,1 - 60 60 - П6 - 60 60 - В18 

608 
Комната приёма 
пищи 

12,09 37,5 - 4 2 3 - - - - - - 80 75 - - 112,5 - 80 80 40 П6 - 120 120 - В18 

609 
Лаборатория  
пробоподготовки 

34,93 108,3 4 - - - 0,60 0,091 0,52 6,08 -  7,30 - 216,6 - - 216,6 - 750 750 90 П6 

- 220 220 - В17 

790 - - - МО12 

300 - - - МО13 

610 Коридор 46,61 144,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 745 745 - П6 - - - - - 

611 Тамбур уборной 2,08 6,5 - - - 1 - - - - - - - - - - 6,5 - - - 10 - - 10 10 - В19 

612 Мужская уборная 4,52 14 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В19 

613 Женская уборная 1,96 6,1 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В19 

614 Тамбур уборной 2,47 7,7 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,7 - - - 10 - - 10 10 - В19 

615 Коридор 11,17 34,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

616 Венткамера 251,28 1364,5 - - 1,5 1,5 - - - - - - - 2046,7 - - 2046,7 - 2050 2050 - РП13 - 2050 2050 - РВ13 

701 

Помещение для раз-
мещения вытяжных 
шкафов и хранения 
реагентов 

23,50 88,1 2 - 2 2 0,30  - 0,35 

- - 

0,70 120 176,2 - - 176,2  1280 1280 150 П6 

- 180 180 - В17 

790 - - - МО15 

635 - - - МО16 

600 - - - МО17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

702 Лаборатория 91,12 341,7 4 - 2 2 0,60  - 1,37 8,14 -  10,1 160 683,4 - - 683,4  690 690 - П6 - 690 690 - В17 

703 Коридор 64,02 240,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 725 725 - П6 - - - - - 

704 Весовая 13,87 52 - - 3 3 - - - - - - - - - - - - 160 160 - П6 - 160 160 - В18 

705 Термическая 22,32 83,7 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 540 540 150 П6 
- 90 90 - В18 

900 - - - МО16 

706 Дистилляторная 16,98 63,7 - - - 2 - - - - - - - - - - 127,4 - - - 130 П6 - 130 130 - В18 

707 Препараторская 40,45 151,7 4 - 2 2 0,60 0,370 0,61 3,34 -  4,90 160 303,4 - - 303,4 - 1260 1260 150 П6 

- 310 310 - В17 

150 - - - МО14 

1425 - - - МО15 

708 Тамбур уборной 2,08 7,8 - - - 1 - - - - - - - - - - 7,8 - - - 10 - - 10 10 - В19 

709 Мужская уборная 4,52 17 - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - 75 - - 75 75 - В19 

710 Женская уборная 1,96 7,3 - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - 50 - - 50 50 - В19 

711 Тамбур уборной 2,47 9,3 - - - 1 - - - - - - - - - - 9,3 - - - 10 - - 10 10 - В19 

* - приток через неплотности в строительных конструкциях 

** - системы ПЕ1/В3 работают только при работе пожарной насосной станции 

 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

116 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Приложение Б  

Характеристика систем 

(рекомендуемое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая 
часть. Том 5.4.1 

117 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Таблица Б.1 – 8.1.6 Санитарно-бытовые помещения 

О
б

о
зн

а
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е
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и
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с
и
с
те

м
ы

 

К
о

л
. 

с
и
с
те

м
 

Наименование обслу-
живаемого помещения 
(технологического обо-

рудования) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрыво-
защите 

L, м3/ч 
Р, 
Па 

n, 
мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Т-ра 
нагрева/охла
ждения, ⁰С Расход 

теп-
лоты/хо-
лода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

П1 1 
Гардеробы, коридоры, 
приточная венткамера 

Приточная 
установка 

- 7325 450 - - - - 

Гликолевый 1 -36 -20 39000/- - - 
G4 1 

- 

С резервным эл.  
двигателем 

Водяной 1 -20 23 106000/- 

Электриче-
ский 

1 10 23 
32000/- - - 

M5 1 
- 

П2 1 
Кабинеты, коридоры, 

комната отдыха 

Приточная 
установка 

канального 
типа 

- 2440 300 

- - - - 
Гликолевый 1 -36 20 13000/- 

- - 
G4 1 

- 

С резервным эл.  
двигателем 

Водяной 1 -20 20 33000/- M5 1 
- 

П3 1 
Обеденный зал на 24 
посадочных места, ве-

стибюль 

Приточная 
установка 

напольного 
типа 

- 2950 230 

- - - - 
Гликолевый 1 -36 20 16000/- 

- - 
G4 1 

- 

 

Водяной 1 -20 20 40000/- M5 1 - 

П4 1 

Производственные по-
мещения столовой, ко-
ридор, гардеробы сто-

ловой 

Приточная 
установка 

напольного 
типа 

- 3030 400 

- - - - 
Гликолевый 1 -36 20 16000/- 

- - G4 1 - 

 
M5 1 

- 

Водяной 1 -20 20 37000/- 

П5 1 Электрощитовая  
(пом. 126), помещение 
связи и безопасности 

(пом. 130) 

Приточная 
часть  

- 1130 200 
- - - - 

Камера  
смешения 

1 

-36 5 
- - - G4 1 - 

 
F5 1 - 

В5 1 
Вытяжная 

часть 
- 670 150 

- - - - - - - - - 
G4 1 

- 
 

В1 1 
Гардеробы, комната 
отдыха, вытяжная 

венткамера 

Вытяжная 
установка 

- 5755 450 
- - - - - - - - - - - - - - 

С резервным эл.  
двигателем 

В2 1 
Кладовые и кладовые 

спецодежды 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-125) 

- 220 150 

- - 0,07 2400 - - - - - - - - - - 

 

В3 1 
Обеденный зал на 24 
посадочных места, ве-

стибюль 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-50-30-

4-380) 

- 1695 250 

- - 0,93 1380 - - - - - - - - - - 

 

В4 1 
Производственные по-

мещения столовой 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 310 250 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 
В коррозионностойком ис-

полнении  
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Наименование обслу-
живаемого помещения 
(технологического обо-

рудования) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м
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о

в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрыво-
защите 

L, м3/ч 
Р, 
Па 

n, 
мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Т-ра 
нагрева/охла
ждения, ⁰С Расход 

теп-
лоты/хо-
лода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

В6 1 Узел ввода (пом. 119) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 550 150 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 

 

В7, 
В7р 

2 Электрощитовые 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 940 220 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - 
В7 – в работе,  
В7р в резерве 

В8 1 
Уборные, душевые, 
тамбуры уборных 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 675 300 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - 

 

В9 1 
Уборные, душевые, 
тамбуры уборных 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-50-30-

4-380) 

- 1305 350 

- - 0,93 1380 - - - - - - - - - - 

 

В10 1 

Уборные, душевые, 
тамбуры уборных, по-
мещения уборочного 

инвентаря, помещение 
для личной гигиены 

женщин 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 550 280 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - 

 

В11 1 

Уборные, душевые, 
тамбуры уборных, по-
мещение уборочного 
инвентаря столовой 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 510 250 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - 

 

В12 1 

Уборные, душевые, 
тамбуры уборных, по-
мещение уборочного 
инвентаря столовой 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-125) 

- 205 200 

- - 0,07 2400 - - - - - - - - - - 

 

В13 1 
Кладовые столовой, 

Бельевая 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 280 200 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 

 

В14, 
В14р 

2 Медицинский кабинет 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 380 200 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 
В14 – в работе,  
В14р в резерве 
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Наименование обслу-
живаемого помещения 
(технологического обо-

рудования) 

Т
и
п
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а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрыво-
защите 

L, м3/ч 
Р, 
Па 

n, 
мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Т-ра 
нагрева/охла
ждения, ⁰С Расход 

теп-
лоты/хо-
лода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

В15 1 
Электропомещение 

(пом. 123) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-125) 

- 280 150 

- - 0,07 2400 - - - - - - - - - - 

 

В16 1 
Камера отходов (пом. 

124) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 410 150 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 

 

ВЕ1 1 
Машинное помещение 

(пом. 714) 
Вытяжной 

зонт 
- 50 - 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

ПЕ1 1 Узел ввода (пом. 119) 

Наружная 
решетка 

АРН 
400х200 

- 550 

- - - - - - - - - - - - - - -  

МО1 1 Горячий цех 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
КВАРК-

ФУД-42-42-
9-2,8-2) 

- 2620 300 

- - 0,75 2820 - - - - - - - - - - 

 

МО2 1 

Машина посудомоеч-
ная МПК-700К куполь-
ного типа (поз. 12 по 

ТХ) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 220 280 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 
В коррозионностойком ис-

полнении  

ДВ1 1 
Коридоры (пом. 337, 

410, 546, 638) 

Крышный 
вентилятор 
(КРОВ91-

080) 

- 12160 530 

- - 5,5 - - - - - - - - - - - 
Выброс от вентилятора 

вертикально вверх 

ДВ2 1 
Коридоры (пом. 217, 
337, 410, 546, 638) 

Крышный 
вентилятор 
(КРОВ91-

080) 

- 14500 620 

- - 5,5 - - - - - - - - - - - 
Выброс от вентилятора 

вертикально вверх 

К1, 
К1р 

2 
Помещение систем 

связи и безопасности 
(пом. 130) 

Сплит - 
система 

(KSGA70HZ
RN1, 

KSRA70HZ
RN1) 

- - - - - 2,4 - фреоновый 1 - - -/5200* - - - - - 
К1 – в работе,  
К1р в резерве. 

Системы с зимним  
комплектом 
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N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

К2 1 
Кабинет заведующей 

(пом. 223) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/800 - - - - - 

 

К3 1 
Помещение дежурного 
персонала (пом. 335) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/800 - - - - - 

 

К4 1 
Медицинский кабинет 

(пом. 330) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/1600 - - - - - 

 

К5 1 
Комната отдыха  

(пом. 337) 

Сплит - 
система 

(KSZTA53H
FAN1, 

KSUTA53H
FAN1)  

- - - - - 1,98 - фреоновый 1 - - -/3400 - - - - - 

 

К6, К7 2 
Обеденный зал на 24 

посадочных места 
(пом. 211) 

Сплит - 
система 

(KSVT70HF
AN1,  

KSUTA70H
FAN1) 

- - - - - 2,6 - фреоновый 1 - - -/5750* - - - - - 

 

К8, 
К8р 

2 
Операторская  

(пом. 419) 

Сплит - 
система 

(KSGA53HZ
RN1, 

KSRA53HZ
RN1) 

- - - - - 1,55 - фреоновый 1 - - -/2700* - - - - - 
К8 – в работе,  
К8р в резерве. 

Системы с зимним  
комплектом 

К9, 
К9р 

2 
Контроллерная  

(пом. 420) 

Сплит - 
система 

(KSGA53HZ
RN1, 

KSRA53HZ
RN1) 

- - - - - 1,55 - фреоновый 1 - - -/3300* - - - - - 
К9 – в работе,  
К9р в резерве. 

Системы с зимним  
комплектом 
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по 
воз-
духу 

по воде 

К10 1 
Помещение дежурного 
персонала (пом. 424) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/800 - - - - - 

 

К11 1 
Помещение дежурного 
персонала (пом. 545) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/800 - - - - - 

 

К12 1 
Кабинет техники без-
опасности (пом. 541) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/1400 - - - - - 

 

К13 1 
Кабинет заведующей 

(пом. 539) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/900 - - - - - 

 

К14 1 
Помещение дежурного 
персонала (пом. 637) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/800 - - - - - 

 

У1, 
У2, У3 

3 

Тамбуры (пом. 118, 
пом. 133), Помещение 

приема продуктов 
(пом. 121) 

Воздушно- 
тепловая 

завеса 
(КЭВ-

70П4141W) 

- 3600 - - - 0,53 - водяной 1 - - -/32200* - - - - - 

 

* - расход теплоты/холода указан для единицы оборудования 
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Таблица Б.2 – Перегрузочный узел (объект 8.1.4) 
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мещения (техноло-
гического оборудо-

вания) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрывоза-

щите 

L, м3/ч Р, Па 
n, 

мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Температура 
нагрева/охлажде-

ния, ⁰С 
Расход теп-

лоты/холода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип 
(наимено-

вание) 

N, 
кВт 

n, 
мин-1 

от до 
по воз-

духу 
по 

воде 

П1/ 
П1Р 

1/1 

Электропомеще-
ние (пом. 7),  

тамбур (пом. 6) 

Канал-ВЕНТ-
250 

- 580 200* 2370 - 0,20 2370 Рециркуляция  1 -36 +10 -/- - - G4/F5 1/1 19/24 
П1Р в  

резерве 

- - - - - - - 

Электриче-
ский        

калорифер 

1 -36 +5 9000/- - - - - - 

На период  
ремонта и 

пуско-наладки  
основного эл. 
оборудования 

В1/ 
В1Р 

1/1 
Электропомеще-

ние (пом. 7),  
тамбур (пом. 6) 

Канал-ВЕНТ-
200 

- 320 180* 2510 - 0,1 2510 - - - - - - - - - - 
В1Р в  

резерве 

В2 1 
Противопожарная 
насосная станция 

№ 3 (пом. 3) 

Канал-ВЕНТ-
100 

- 100 150* 2400 - 0,07 2400 - - - - - - - - - - - 

В3 1 
Противопожарная 
насосная станция 

№ 3 (пом. 3) 

Канал-ВЕНТ-
100 

- 180 200* 2400 - 0,07 2400 - - - - - - - - - - 

На период 
работы 

насосной по-
жаротуше-

ния;  
Клапан с эл. 
обогревом 

ПЕ1 1 
Противопожарная 
насосная станция 

№ 3 (пом. 3) 

АРН-   
300х200 

- 180 - - - - - - - - - - - - - - - 

На период 
работы 

насосной  
пожаротуше-

ния;  
Клапан с эл. 
обогревом 

ВЕ1 1 Шахта лифта 
Дефлектор    

Д 315.00.000 
- 540 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ДПЕ1 1 

Производственное 
помещение  

(пом. 8) 
на отм. +25,700 

Окно с элек-
троприводом 

- 121940 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ДВЕ1 1 

Производственное 
помещение  

(пом. 8) 
на отм. +25,700 

- - 140210 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование об-
служиваемого по-

мещения (техноло-
гического оборудо-

вания) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрывоза-

щите 

L, м3/ч Р, Па 
n, 

мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Температура 
нагрева/охлажде-

ния, ⁰С 
Расход теп-

лоты/холода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип 
(наимено-

вание) 

N, 
кВт 

n, 
мин-1 

от до 
по воз-

духу 
по 

воде 

ДПЕ2 1 
Машинное поме-
щение (пом. 14) 

КПУ-2Н-   
600х1000 

- 7940 - - - - - - - - - - - - - - - 

Клапан КПУ  

с эл. обогре-
вом 

ДВ1 1 
Машинное поме-
щение (пом. 14) 

ВРАН6-080-
ДУВ600-К1-
00550-УХЛ1-

1-П0 

- 16240 400* - - 4 - - - - - - - - - - - -  

ДП2 

1 
Тамбур-шлюз 

(пом. 4, 9, 11, 13) 

ОСА 501-056-
Н-00300-У2 

- 10820 450* - - 3 - - - - - - - - - - - - 

4 
Тамбур-шлюз 

(пом. 4, 9, 11, 13) 

КИД-
1000х500-Н-1-

УХЛ2 
- 7520 - - - - - - - - - - - - - - - - 

* - потери давления сети 

 

  



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая 
часть. Том 5.4.1 

124 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

Таблица Б.3 – Перегрузочный узел (объект 8.3.3) 
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б
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е
 с

и
-

с
те

м
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К
о

л
. 

с
и
с
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м
 

Наименование об-
служиваемого по-

мещения (техноло-
гического оборудо-

вания) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрывоза-

щите 

L, м3/ч Р, Па 
n, 

мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Температура 
нагрева/охлажде-

ния, ⁰С 
Расход теп-

лоты/холода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип 
(наимено-

вание) 

N, 
кВт 

n, 
мин-1 

от до 
по воз-

духу 
по 

воде 

П1/ 
П1Р 

1/1 

Электропомеще-
ние (пом. 3),  

тамбур (пом. 2) 

Канал-ВЕНТ-
250 

- 570 200* 2370 - 0,20 2370 Рециркуляция  1 -36 +10 -/- - - G4/F5 1/1 19/24 
П1Р в  

резерве 

- - - - - - - 

Электриче-
ский        

калорифер 

1 -36 +5 9000/- - - - - - 

На период  

ремонта и 
пуско-наладки  

основного эл. 
оборудования 

В1/ 
В1Р 

1/1 

Электропомеще-
ние (пом. 3),  

тамбур (пом. 2) 

Канал-ВЕНТ-
200 

- 310 180* 2510 - 0,1 2510 - - - - - - - - - - 
В1Р в  

резерве 

В2 1 
Противопожарная 
насосная станция 

№ 2 (пом. 4) 

Канал-ВЕНТ-
100 

- 180 200* 2400 - 0,07 2400 - - - - - - - - - - - 

В3 1 
Противопожарная 
насосная станция 

№ 2 (пом. 4) 

Канал-ВЕНТ-
125 

- 230 190* 2500 - 0,1 2500 - - - - - - - - - - 

На период 
работы 

насосной по-
жаротуше-

ния;  

Клапан с эл. 
обогревом 

ПЕ1 1 
Противопожарная 
насосная станция 

№ 2 (пом. 4) 

АРН-   
400х200 

- 230 - - - - - - - - - - - - - - - 

На период 
работы 

насосной по-
жаротуше-

ния;  

Клапан с эл. 
обогревом 

* - потери давления сети 
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Таблица Б.4 – Главный корпус с ФПО (объект 8.1) 

О
б

о
зн

а
ч
е

н
и

е
  

с
и
с
те

м
ы

 

К
о

л
. 

с
и
с
те

м
 

Наименование обслу-
живаемого помещения 
(технологического обо-

рудования) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о
в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрыво-
защите 

L, м3/ч 
Р, 
Па 

n, 
мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Т-ра 
нагрева/охла
ждения, ⁰С Расход 

теп-
лоты/хо-
лода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

РП1 1 Помещение КТП 6/0,4 
кВ и РУ 0,4 кВ 

(пом.146) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 29810 400 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ1 1 - 27900 400 
- - - - - - -  - 

G4 1 
- 

 

РП2 1 Помещение кабель-
ного этажа (пом.235) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 21840 350 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ2 1 - 21240 350 
- - - - - - -  - 

G4 1 
- 

 

РП3 1 Помещение РУ 0,4 кВ 
(пом.340), венткамера 

(пом.548) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 11110 350 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ3 1 - 10310 350 
- - - - - - -  - 

G4 1 
- 

 

РП4 1 
Помещение РУ 6 кВ 

(пом.143) 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 19390 350 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ4 1 - 18290 350 
- - - - - - -  - 

G4 1 
- 

 

РП5 1 
Помещение кабель-
ного этажа (пом.234) 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 40560 350 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ5 1 - 39960 350 
- - - - - - -  - 

G4 1 
- 

 

РП6 1 Помещение КТП 6/0,4 
кВ и РУ 0,4 кВ 

(пом.339) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 35340 350 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ6 1 - 33940 350 
- - - - - - -  - 

G4 1 
- 

 

РП7 1 Помещение КТП 6/0,4 
кВ (пом.239), помеще-

ние РУ 0,4 кВ 
(пом.552), венткамера 

(пом.553) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 30310 400 
- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 
 

F5 1 - 

РВ7 1 - 29710 400 

- - - - - - -  - 

G4 1 

- 

 

РП8 1 - 32900 350 - - - - 1 -36 5 - - - G4 1 -  
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Наименование обслу-
живаемого помещения 
(технологического обо-

рудования) 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о
в
а
н
и

е
) Вентилятор Воздухонагреватель/Воздухоохладитель Фильтр 

Примечание 
Исполне-

ние по 
взрыво-
защите 

L, м3/ч 
Р, 
Па 

n, 
мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Т-ра 
нагрева/охла
ждения, ⁰С Расход 

теп-
лоты/хо-
лода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

Помещение кабель-
ного этажа (пом.344) 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

Камера 
смешения 

F5 1 - 

РВ8 1 - 32300 350 

- - - - - - - - - 

G4 1 

- 

 

РП9; 
РП10; 
РП11; 
РП12 

4 Помещение КТП 6/0,4 
кВ и РУ 0,4 кВ 

(пом.503), венткамеры 
(пом.501, 505) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 23745 400 

- - - - 

Камера 
смешения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - 

 
F5 1 

- 

РВ9; 
РВ10; 
РВ11; 
РВ12 

4 - 22745 400 

- - - - - - - - - 

G4 1 

- 

 

П21 1 
Кроссовая (пом.554) , 

контроллерная 
(пом.502) 

Приточная 
установка 

- 800 150 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 - 36 -20 5000/- 
- - 

G4 1 
- 

 

Водяной 1 -20 22 11260/- M5 1 - 

П22 1 
Кроссовая (пом.555) , 

контроллерная 
(пом.504) 

Приточная 
установка 

- 800 150 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 - 36 -20 5000/- 
- - 

G4 1 
- 

 

Водяной 1 - 20 22 11260/- M5 1 - 

П23 1 
Кроссовая (пом.556) , 

контроллерная 
(пом.557) 

Приточная 
установка 

- 400 150 - - - - 
Электри-
ческий 

1 - 36 22 - 
- - G4 1 - 

 
M5 1 - 

П24 1 
Кроссовая (пом.558) , 

контроллерная 
(пом.559) 

Приточная 
установка 

- 400 150 - - - - 
Электри-
ческий 

1 - 36 22 - 
- - G4 1 - 

 
M5 1 - 

П25 1 
Кроссовая (пом.641) , 

контроллерная 
(пом.640) 

Приточная 
установка 

- 400 150 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 - 36 -20 2500/- 
- - 

G4 1 
- 

 

Водяной 1 - 20 22 5630/- M5 1 - 

П26 1 
Контроллерная 

(пом.347) 
Приточная 
установка 

- 200 100 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 - 36 -20 1250/- 
- - 

G4 1 
- 

 

Водяной 1 - 20 22 2815/- M5 1 - 

П27, 
П28, 
П29 

3 

Производственное по-
мещение 101 (отделе-
ние сгущения, ФПО, 

ГЗК) 

Приточная 
установка 

напольного 
типа 

- 30660 600 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 -36 -20 191650/- 

- - 
G4 1 

- 

 
Водяной 1 -20 10 321250/- M5 1 - 

П30, 
П31, 
П32 

3 

Производственное по-
мещение 101 (отделе-

ние фильтрации и 
флотации) 

Приточная 
установка 

напольного 
типа 

- 38720 600 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 -36 -20 242030/- 

- - 
G4 1 

- 

 
Водяной 1 -20 10 405700/- M5 1 - 
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Примечание 
Исполне-

ние по 
взрыво-
защите 

L, м3/ч 
Р, 
Па 

n, 
мин-1 

Электродвигатель 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 

Т-ра 
нагрева/охла
ждения, ⁰С Расход 

теп-
лоты/хо-
лода, Вт 

ΔР, Па 

Т
и
п
 

(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

П33, 
П34, 
П35, 
П36, 
П37 

5 

Производственное по-
мещение 101 (отделе-

ние измельчения и 
обесшламливания) 

Приточная 
установка 

напольного 
типа 

- 32670 550 - - - - 

Гликоле-
вый 

1 -36 -20 204212/- 

- - 

G4 1 
- 

 

Водяной 1 -20 10 342307/- M5 1 
- 

РД1-
РД11 

11 

Производственное по-
мещение 101 (отделе-
ние сгущения, ФПО, 

ГЗК) 

Вентилятор 
осевой 

- 5750 100 - - 0,37 - - - - - - - - - - - Системы дестратификации 

РД12-
РД22 

11 

Производственное по-
мещение 101 (отделе-

ние фильтрации и 
флотации) 

Вентилятор 
осевой 

- 6550 140 - - 0,55 - - - - - - - - - - - Системы дестратификации 

РД23-
РД33 

11 

Производственное по-
мещение 101 (отделе-

ние измельчения и 
обесшламливания) 

Вентилятор 
осевой 

- 5650 110 - - 0,37 - - - - - - - - - - - Системы дестратификации 

ПЕ3 1 
Помещение кабель-

ного этажа (пом. 344) 

Вентиляци-
онная ре-
шетка с 

клапаном 

- 1140 - - - - - - - - - - - - - - - 
Компенсация удаления 

продуктов газового пожа-
ротушения 

ПЕ4 1 
Помещение кабель-

ного этажа (пом. 234) 

Вентиляци-
онная ре-
шетка с 

клапаном 

- 1120 - - - - - - - - - - - - - - - 
Компенсация удаления 

продуктов газового пожа-
ротушения 

ПЕ5 1 
Помещение кабель-

ного этажа (пом. 235) 

Вентиляци-
онная ре-
шетка с 

клапаном 

- 870 - - - - - - - - - - - - - - - 
Компенсация удаления 

продуктов газового пожа-
ротушения 

ВЕ6-
ВЕ216 

211 
Производственное по-

мещение (пом. 101) 

Дефлектор 
Д 710.00. 

000-03 

- 3240 - - - - - - - - - - - - - - - 
В коррозионностойком ис-

полнении 

В21 1 
Уборные пом.102, 103, 

тамбуры уборных 

Вентилятор 

канальный 
- 205 150 

- 
- - - - - - - - - - - - -  

В22 1 
Уборные пом.139, 141, 

тамбуры уборных 

Вентилятор 

канальный 
- 225 150 

- 
- - - - - - - - - - - - -  

В23 1 ИТП№2 пом.144 
Вентилятор 

канальный 
- 620 200 

- 
- - - - - - - - - - - - -  

ВГ1 1 
Помещение кабель-
ного этажа (пом.344) 

Вентилятор 

канальный 
- 1140 200 - - - - - - - - - - - - - - 

Удаление продуктов газо-
вого пожаротушения 
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духу 

по воде 

ВГ2 1 
Помещение кабель-

ного этажа (пом. 234) 

Вентилятор 

канальный 
- 1120 200 - - - - - - - - - - - - - - 

Удаление продуктов газо-
вого пожаротушения 

ВГ3 1 
Помещение кабель-

ного этажа (пом. 235) 

Вентилятор 

канальный 
- 870 150 - - - - - - - - - - - - - - 

Удаление продуктов газо-
вого пожаротушения 

МО21, 
МО22 

2 

Концентратные вакуум-
фильтры 

4.1.1.ЛФ.01-02.05-06 
На отметке +10,800 

Между осями Е-Ж и 2-8 

Вентилятор 

канальный 
- 4300 200 - - - - - - - - - - - - - - 

Одна система на один ра-
бочий и один резервный 

насос с резервным венти-
лятором. В коррозионно-

стойком исполнении  

К31, 
К31р 

2 

Кроссовая отделения 
измельчения и обес-
шламливания (6 ли-

ния) (пом. 558) 

Сплит - 
система 

- - - - - 0,83 - фреоно-
вый 

1 - - -/1550* - - - - - 
К31 – в работе,  
К31р в резерве 

К32, 
К32р 

2 

Контроллерная отде-
ления измельчения и 
обесшламливания (6 

линия) (пом. 559) 

Сплит - 
система 

- - - - - 1,64 - фреоно-
вый 

1 - - -/3320* - - - - - 
К32 – в работе,  
К32р в резерве 

К33, 
К33р 

2 

Кроссовая отделения 
измельчения и обес-
шламливания (5 ли-

ния) (пом. 556) 

Сплит - 
система 

- - - - - 0,83 - фреоно-
вый 

1 - - -/1550* - - - - - 
К33 – в работе,  
К33р в резерве 

К34, 
К34р 

2 

Контроллерная отде-
ления измельчения и 
обесшламливания (5 

линия) (пом. 557) 

Сплит - 
система 

- - - - - 1,64 - фреоно-
вый 

1 - - -/3320* - - - - - 
К34 – в работе,  
К34р в резерве 

К35, 
К35р 

2 

Кроссовая отделения 
ФПО и отделения сгу-
щения (5 линия) (пом. 

554) 

Сплит - 
система 

- - - - - 0,83 - фреоно-
вый 

1 - - -/1350* - - - - - 
К35 – в работе,  
К35р в резерве 

К36, 
К36р 

2 

Контроллерная отде-
ления ФПО и отделе-

ния сгущения (5 линия) 
(пом. 502) 

Сплит - 
система 

- - - - - 1,64 - фреоно-
вый 

1 - - -/3440* - - - - - 
К36 – в работе,  
К36р в резерве 

К37, 
К37р 

2 

Кроссовая отделения 
ФПО и отделения сгу-
щения (6 линия) (пом. 

555) 

Сплит - 
система 

- - - - - 0,83 - фреоно-
вый 

1 - - -/1350* - - - - - 
К37 – в работе,  
К37р в резерве 
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К38, 
К38р 

2 

Контроллерная отде-
ления ФПО и отделе-

ния сгущения (6 линия) 
(пом. 504) 

Сплит - 
система 

- - - - - 1,64 - фреоно-
вый 

1 - - -/3440* - - - - - 
К38 – в работе,  
К38р в резерве 

К39, 
К39р 

2 

Кроссовая отделения 
флотации и фильтра-
ции (5,6 линия) (пом. 

641) 

Сплит - 
система 

- - - - - 0,83 - фреоно-
вый 

1 - - -/1930* - - - - - 
К39 – в работе,  
К39р в резерве 

К40, 
К40р 

2 

Контроллерная отде-
ления флотации и 

фильтрации (5,6 ли-
ния) (пом. 640) 

Сплит - 
система 

- - - - - 3,56 - фреоно-
вый 

1 - - -/6100* - - - - - 
К40 – в работе,  
К40р в резерве 

К41, 
К41р 

2 
Контроллерная пере-
грузочных узлов (пом. 

347) 

Сплит - 
система 

- - - - - 1,64 - фреоно-
вый 

1 - - -/5000* - - - - - 
К41 – в работе,  
К41р в резерве 

У1-У3, 
У12-
У14 

6 

Ворота (проем 5,0х4,5) 
по оси 1 между осями 
Е-К (У1-У3); по оси 10 

между осями А-Б (У12); 
по оси А/1 между 

осями 2-3 (У13), 7-8 
(У14) 

Сборная 
воздушно- 
тепловая 

завеса 

- 32600 - - - 5,85 - водяной 1 - - 282600*/- - - - - - 

 

У4, 
У11 

2 

Ворота (проём 6,0х5,0) 
по оси 1 между осями 

Б-В (У4); по оси 10 
между осями Б-В (У11)   

Сборная 
воздушно- 
тепловая 

завеса 

- 39000 - - - 7,5 - водяной 1 - - 355200*/- - - - - - 

 

У8, 
У10 

2 

Конвейерная галерея 
8.3.2 по оси К между 

осями 9-10 (У10). Тракт 
подачи мелиоранта по 

оси 10 между осями  
Ж-И (У8) 

Сборная 
воздушно- 
тепловая 

завеса 

- 34000 - - - 3,6 - водяной 1 - - 186600*/- - - - - - 

 

У5, У9 2 

Галерея 4.3.1 по оси 1 
между осями Е-Ж (У9). 
Тракт подачи мелио-
ранта по оси 1 между 

осями И-К (У5) 

Сборная 
воздушно- 
тепловая 

завеса 

- 26000 - - - 4,0 - водяной 1 - - 254000*/- - - - - - 

 

У6, У7 2 

Галерея 4.3.1 по оси 10 
между осями Е-Ж (У6). 
Галерея 8.1.5 по оси Е 
между осями 1-2 (У7) 

Сборная 
воздушно- 
тепловая 

завеса 

- 39200 - - - 5,6 - водяной 1 - - 328400*/- - - - - - 
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У15 
1 

Лестничная клетка 
(пом. 147) 

AW-
211E09К-

Vent 
- 1100 

- - - 
9,1 - 

электри-
ческий 1 10 

34,4 
9000/- 

- - - - - 
 

У16 
1 

Тамбур (пом. 149) 
AW-

211E09К-
Vent 

- 1100 
- - - 

9,1 - 
электри-
ческий 1 10 

34,4 
9000/- 

- - - - - 
 

* - расход теплоты/холода указан для единицы оборудования 
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П6 1 

Лабораторные  
помещения, коридоры, 

кабинеты,  
гардероб 

Приточная 
установка 

- 13375 500 - - - - 

Гликолевый 1 -36 -20 72000/- - - G4 1 - 
С резервным эл.  

двигателем Водяной 1 -20 20 179000/- - - 
F5 1 

- 

РП13 1 
Помещение КТП 6/0,4 
кВ (пом.204), помеще-
ние РУ 0,4 кВ (пом.111, 

520), венткамера 
(пом.615) 

 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 32330 400 - - - - 

Камера сме-
шения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - С резервным эл.  
двигателем F5 1 - 

РВ13 1 - 29030 400 - - - - 

- - - - - 

G4 1 

- С резервным эл.  
двигателем 

РП14 1 
Помещение кабель-
ного этажа (пом.307) 

Приточно - 
вытяжная 

установка с 
камерой 

смешения 

- 34180 350 
- - - - 

Камера сме-
шения 

1 

-36 5 - - - G4 1 - С резервным эл.  
двигателем F5 1 - 

РВ14 1 - 34180 350 
- - - - - - - - - 

G4 1 
- С резервным эл.  

двигателем 

В17, 
В17р 

2 
Лабораторные  

помещения 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-60-30-

4-380) 

- 2240 400 

- - 1,7 1310 - - - - - - - - - - 

В17 – в работе,  
В17р – в резерве 

В18, 
В18р 

2 Кабинеты, гардероб 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-60-30-

4-380) 

- 1715 300 

- - 1,7 1310 - - - - - - - - - - 

В18 – в работе,  
В18р – в резерве 

В19 1 

Уборные, тамбуры 
уборных, помещения 

уборочного инвентаря, 
душевая 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 630 250 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - 

 

ДВ3 1 Коридоры 

Крышный 
вентилятор 
(КРОВ91-

080) 

- 11645 570 

- - 5,5 - - - - - - - - - - - 

 

МО3, 
МО3р 

2 
Склад реактивов  

(пом. 512) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 700 280 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - МО3 – в работе, МО3р – в 
резерве. В коррозионно-

стойком исполнении  
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а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

МО4, 
МО4р 

2 

Склад кислот 
(пом. 510) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-50-30-

4-380) 

- 1190 300 

- - 0,93 1380 - - - - - - - - - - МО4 – в работе, МО4р – в 
резерве. В коррозионно-

стойком исполнении  

МО5 

1 

Аналитическая лабора-
тория (пом. 601) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-50-30-

4-380) 

- 1270 300 

- - 0,93 1380 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО6 

1 
Аналитическая лабора-

тория (пом. 601) 

Канальный 
вентилятор  

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 300 220 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО7 

1 Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 602) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 300 220 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО8 

1 
Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 602) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-60-30-

4-380) 

- 1580 320 

- - 1,7 1310 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО9 

1 
Лаборатория физико-
химических свойств 

(пом. 605) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 300 220 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО10,
МО10

р 

2 
Лаборатория физико-
химических свойств 

(пом. 605) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 790 280 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - МО10 – в работе, МО10р – 
в резерве. В коррозионно-

стойком исполнении  

МО11 

1 
Лаборатория физико-
химических свойств 

(пом. 605) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 790 280 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО12, 
МО12

р 

2 
Лаборатория пробо-

подготовки (пом. 609) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 790 280 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - МО12 – в работе, МО12р – 
в резерве. В коррозионно-

стойком исполнении  
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взрыво-
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Р, 
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n, 
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Электродвигатель 
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нагрева/охла
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ΔР, Па 

Т
и
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(н
а

и
м

е
н
о

в
а
н
и

е
) 

Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

МО13 

1 
Лаборатория пробо-

подготовки (пом. 609) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-160) 

- 300 220 

- - 0,1 2500 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО14, 
МО14

р 

2 
Препараторская  

(пом. 707) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-100) 

- 150 200 

- - 0,7 2400 - - - - - - - - - - МО14 – в работе, МО14р – 
в резерве. В коррозионно-

стойком исполнении  

МО15 

1 

Препараторская  
(пом. 707) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ПКВ-50-30-

4-380) 

- 1425 300 

- - 0,93 1380 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО16 

1 

Термическая 
(пом. 705) 

Канальный 
вентилятор  

(Канал-
ПКВ-50-25-

4-380) 

- 900 280 

- - 0,56 1270 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО17 

1 Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 701) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 790 280 

- - 0,22 2370 - - - - - - - - - - В коррозионностойком  
исполнении  

МО18 1 

Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 701) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 635 250 - - 

0,22 2370 

- - - - - - - - - - 
В коррозионностойком  

исполнении 

МО19 1 

Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 701) 

Канальный 
вентилятор 

(Канал-
ВЕНТ-250) 

- 600 250 - - 

0,22 2370 

- - - - - - - - - - 
В коррозионностойком  

исполнении 

К15 1 Кабинет (пом. 514) 

Сплит - 
система 

(KSGA53HZ
RN1, 

KSRA53HZ
RN1) 

- - - - - 1,550 - фреоновый 1 - - -/4300 - - - - -  

К16 1 Кабинет (пом. 513) 

Сплит - 
система 

(KSGA35HZ
RN1, 

KSRA35HZ
RN1) 

- - - - - 1,049 - фреоновый 1 - - -/4700 - - - - -  
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Электродвигатель 
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Кол. 
ΔР (чи-
стого), 

Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
от до 

по 
воз-
духу 

по воде 

К17 1 
Аналитическая лабора-

тория (пом. 601) 

Сплит - 
система 

(KSZTA53H
FAN1, 

KSUTA53H
FAN1) 

- - - -  1,98 - фреоновый 1 - - -/8200 - - - - -  

К18 1 

Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 602) 

Сплит - 
система 

(KSGA21HZ
RN1, 

KSRA21HZ
RN1) 

- - - - - 0,685 - фреоновый 1 - - -/800 - - - - -  

К19 1 
Лаборатория физико-
химических свойств 

(пом. 605) 

Сплит - 
система 

(KSGA53HZ
RN1, 

KSRA53HZ
RN1) 

- - - - - 1,55 - фреоновый 1 - - -/6400 - - - - -  

К20 1 
Лаборатория пробо-

подготовки (пом. 609) 

Сплит - 
система 

(KSGA70HZ
RN1, 

KSRA70HZ
RN1) 

- - - - - 2,4 - фреоновый 1 - - -/7300 - - - - -  

К21 1 

Помещение для разме-
щения вытяжных шка-
фов и хранения реа-

гентов (пом. 701) 

Сплит - 
система 

(KSGA53HZ
RN1, 

KSRA53HZ
RN1) 

- - - - - 1,55 - фреоновый 1 - - -/700 - - - - -  

К22 1 
Лаборатория  

(пом. 702) 

Сплит - 
система 

(KSZTA53H
FAN1, 

KSUTA53H
FAN1) 

- - - -  1,98 - фреоновый 1 - - -/10100 - - - - -  

К23 1 
Препараторская  

(пом. 707) 

Сплит - 
система 

(KSGA70HZ
RN1, 

KSRA70HZ
RN1) 

- - - - - 2,4 - фреоновый 1 - - -/4900 - - - - -  
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Па Тип (наиме-
нование) 

N, кВт 
n, 

мин-1 
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по 
воз-
духу 

по воде 

К24, 
К24р 

2 
Коммутационная  

(пом. 108) 

Сплит - 
система 

(KSGA35HZ
RN1, 

KSRA35HZ
RN1) 

- - - - - 1,049 - фреоновый 1 - - -/2600 - - - - -  

* - расход теплоты/холода указан для единицы оборудования 
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Приложение В  

Таблицы местных отсосов от технического оборудования 

(рекомендуемое) 
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Таблица В.1 – 8.1.6 Санитарно-бытовые помещения 

Технологическое оборудование 

Характеристика выделяющихся вредно-
стей 

Объем вытяжки / 
притока, 

м3/ч 
Характеристика местного отсоса 

Обозначение 
системы 

  
Примечание 

Поз. Наименование Кол. 
на ед. 

оборуд. 
всего 

Обозначе-
ние 

(тип) отсоса 
Обозначение документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 
Плита электрическая 

ПРОММАШ ПЭ-0,51СП 
1 

избытки тепла, влаги 
2270 / 
1245 

2270 / 
1245 

Приточно- 
вытяжной 

зонт 
- П4 / МО1 Оборудование в пом. 214 

29 
Пароконвектомат  

UNOX XEBC-04EU-E1RM-MP 
1 

16 
Котломойка  

HICOLD Н2МКС-14/7 
2 избытки тепла, влаги 

140 / - 140 / - 
Вытяжной 

зонт 
- В4 Оборудование в пом. 213 

18 
Ванна моечная  

HICOLD НСО2М-10/7Б 
2 избытки тепла, влаги 

12 
Машина посудомоечная  

МПК-700К купольного типа 
11000001102 

1 избытки тепла, влаги 220 / - 220 / - 
Вытяжной 

зонт 
- МО2 Оборудование в пом. 212 

3 
Прилавок-мармит первых 

блюд  
ABAT «Патша» ПМЭС-70М 

1 

избытки тепла, влаги 1090 / - 1090 / - 
Вытяжной 

зонт 
- В3 Оборудование в пом. 211 

4 
Мармит вторых блюд  

ABAT «Патша» ЭМК-70М-01 
1 
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Таблица В.2 – 8.1.7 Лаборатория и служебные помещения 

Технологическое оборудование 

Характеристика выделяющихся  
вредностей 

Объем вытяжки, 
м3/ч 

Характеристика местного отсоса 
Обозначение 

системы 
  

Примечание 

Поз. Наименование Кол. 
на ед. 

оборуд. 
всего 

Обозначе-
ние 

(тип) отсоса 
Обозначение документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43 
Шкаф для реактивов с вытяж-
кой. Диаметр патрубка 100 мм 

4 
Уксусная кислота, этиловый спирт,  
формалин (метиловый альдегид) 

150 600 
Вытяжной 

шкаф 
- МО3, МО3р Оборудование в пом. 512 

44 
Шкаф для хранения кислот из 

полипропилена. Вытяжка 
3 

Серная кислота, соляная кислота,  
азотная кислота, аммиак 

100 

1100 
Вытяжной 

шкаф 

- 

МО4, МО4р 
Оборудование в пом. 510  

 
46 

Шкаф для хранения кислот из 
полипропилена. Вытяжка 

8 
Серная кислота, соляная кислота,  

азотная кислота, аммиак 
100 - 

32 

Вытяжной лабораторный 
шкаф, с раковиной и холодной 

водой,  200 мм. 
Габариты 1800x910x2130 мм 

1 
Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 

Cl2, H2SO4 
635 

1270 
Вытяжной 

шкаф 

- 

МО5 Оборудование в пом. 601 

41 

Вытяжной лабораторный 
шкаф, с раковиной с горячей и 

холодной водой,  200 мм. 
Габариты 

1500x850x2400(2530) мм 

1 
Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 

Cl2, H2SO4 
635 - 

9 

Шкаф вытяжной для муфель-
ной печи. Габариты 
960х776х2262 мм.  

Диаметр патрубка 200 мм 

1 

Избытки тепла, пары воды, СО2, СО, эти-
ловый спирт. Возможны: низшие алифа-

тические амины (бутиламин, пентиламин, 
гексиламин),  фосфолан PE65 компо-

ненты соснового масла (эфиры, терпены, 
сесквитерпеновые спирты) 

300 300 
Вытяжной 

шкаф 
- МО6 Оборудование в пом. 601 

9 

Шкаф вытяжной для муфель-
ной печи. Габариты 
960х776х2094 мм.  

Диаметр патрубка 200 мм 

1 

Избытки тепла, пары воды, СО2, СО, эти-
ловый спирт. Возможны: низшие алифа-

тические амины (бутиламин, пентиламин, 
гексиламин), фосфолан PE65 компоненты 

соснового масла (эфиры, терпены, се-
сквитерпеновые спирты) 

300 300 
Вытяжной 

шкаф 
- МО7 Оборудование в пом. 602 

8 
Шкаф вытяжной химический, 
вентилируемая нижняя тумба 

1 
Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 

Cl2, H2SO4 
790 

1580 
Вытяжной 

шкаф 

- 

МО8 Оборудование в пом. 602 

30 
Шкаф вытяжной химический, 
вентилируемая нижняя тумба 

1 
Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 

Cl2, H2SO4 
790 - 

9 

Шкаф вытяжной для муфель-
ной печи. Габариты 
960х776х2094 мм.  

Диаметр патрубка 200 мм 

1 

Избытки тепла, Пары воды, СО2, СО, эти-
ловый спирт. Возможны: низшие алифа-

тические амины (бутиламин, пентиламин, 
гексиламин), фосфолан PE65 компоненты 

соснового масла (эфиры, терпены, се-
сквитерпеновые спирты)  

300 300 
Вытяжной 

шкаф 
- МО9 Оборудование в пом. 605 
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Технологическое оборудование 

Характеристика выделяющихся  
вредностей 

Объем вытяжки, 
м3/ч 

Характеристика местного отсоса 
Обозначение 

системы 
  

Примечание 

Поз. Наименование Кол. 
на ед. 

оборуд. 
всего 

Обозначе-
ние 

(тип) отсоса 
Обозначение документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
Шкаф вытяжной химический, 
вентилируемая нижняя тумба 

1 
Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 

Cl2, H2SO4 
790 790 

Вытяжной 
шкаф 

- МО10, МО10р Оборудование в пом. 605 

7 
Шкаф вытяжной химический, 

вентилируемая нижняя тумба. 
1 

Хлороформ, гексан, бензол, толуол, четы-
реххлористый углерод, этиловый спирт, 

ксилол 
790 790 

Вытяжной 
шкаф 

- МО11 Оборудование в пом. 605 

8 
Шкаф вытяжной химический, 

вентилируемая нижняя тумба. 
1 

Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 
Cl2, H2SO4 

790 790 
Вытяжной 

шкаф 
- МО12, МО12р Оборудование в пом. 609 

9 

Шкаф вытяжной для муфель-
ной печи. Габариты 
960х776х2094 мм.  

Диаметр патрубка 200 мм 

1 

Избытки тепла, пары воды, СО2, СО, эти-
ловый спирт. Возможны: низшие алифа-

тические амины (бутиламин, пентиламин, 
гексиламин),  фосфолан PE65 компо-

ненты соснового масла (эфиры, терпены, 
сесквитерпеновые спирты) 

300 300 
Вытяжной 

шкаф 
- МО13 Оборудование в пом. 609 

11 
Шкаф для реактивов с вытяж-
кой. Габариты 900х600х1920 

мм. Диаметр патрубка 100 мм 
1 Пары кислот, пары щелочей 150 150 

Вытяжной 
шкаф 

- МО14, МО14р Оборудование в пом. 707 

8 
Шкаф вытяжной химический, 

вентилируемая нижняя тумба. 
1 

Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 
Cl2, H2SO4 

790 

1425 
Вытяжной 

шкаф 
- МО15 Оборудование в пом. 707 

30 
Шкаф вытяжной химический, 

вентилируемая нижняя тумба. 
1 

Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 
Cl2, H2SO4 

635 

9 
Шкаф сушильный для  

муфельной печи 
4 

Избытки тепла, пары воды, СО2, СО, эти-
ловый спирт. Возможны: низшие алифа-

тические амины (бутиламин, пентиламин, 
гексиламин),  фосфолан PE65 компо-

ненты соснового масла (эфиры, терпены, 
сесквитерпеновые спирты) 

300 900 
Вытяжной 

шкаф 
- МО16 

Одновременно работающего  
ТХ оборудования – 3 шт.  
Оборудование в пом. 705 

30 
Шкаф вытяжной химический, 

вентилируемая нижняя тумба. 
1 

Пары воды, СО2, NO2, HCl, SO3, SO2, 
Cl2, H2SO4 

790 790 
Вытяжной 

шкаф 
- МО17 Оборудование в пом. 701 

32 
Шкаф вытяжной химический, 

вентилируемая нижняя тумба. 
1 

Хлороформ, гексан, бензол, толуол, четы-
реххлористый углерод, ацетон, ксилол 

635 635 
Вытяжной 

шкаф 
- МО18 Оборудование в пом. 701 

9 
Шкаф сушильный для му-

фельной печи 
3 

Избытки тепла, пары воды, СО2, СО, эти-
ловый спирт. Возможны: низшие алифа-

тические амины (бутиламин, пентиламин, 
гексиламин),  фосфолан PE65 компо-

ненты соснового масла (эфиры, терпены, 
сесквитерпеновые спирты) 

600 600 
Вытяжной 

шкаф 
- МО19 

Одновременно работающего  
ТХ оборудования – 2 шт.  
Оборудование в пом. 701 
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Таблица В.3 – 8.1. Главный корпус с ФПО 

Технологическое оборудование 

Характеристика выделяющихся вредно-
стей 

Объем вытяжки / 
притока, 

м3/ч 
Характеристика местного отсоса 

Обозначение 
системы 

  
Примечание 

Поз. Наименование Кол. 
на ед. 

оборуд. 
всего 

Обозначе-
ние 

(тип) отсоса 
Обозначение документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Концентратные вакуум-филь-

тры 4.1.1.ЛФ.01-02.05-06 
4 избытки тепла, влаги 4300 / - 8600 / - 

Вытяжной 
зонт 

- МО21, МО22 
 Одна система на один рабочий и 
один резервный вакуум-фильтр 
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Приложение Г  

Метеорологические характеристики района строительства 

(обязательное) 
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Приложение Д  

Технические условия на присоединение к системе теплоснабжения 

(обязательное) 
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1.1  Постановление Правительства Российской Федерации № 87 
от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию». 

 

1.2  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние. Требования пожарной безопасности». 

 

1.3  СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного 
участка» (Генеральные планы промышленных предприятий 
СНиП II-89-80*). 
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1.6  СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприя-
тий» (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85). 

 

1.7  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» 
(Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*). 

 

1.8  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-02-2003). 

 

1.9  СП 56.13330.2021 «Производственные здания» (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-03-2001). 

 

1.10  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). 

 

1.11  СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и тру-
бопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-
2003). 

 

1.12  СП 89.13330.2016 «Котельные установки» (Актуализирован-
ная редакция СНиП II-35-76). 

 

1.13  СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» (Актуализирован-
ная редакция СНиП 21-02-99*). 

 

1.14  СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

 

1.15  СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-02-2003). 

 

1.16  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (Актуали-
зированная редакция СНиП 23-01-99*). 

 

1.17  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Пара-
метры микроклимата в помещениях». 

 

1.18  ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны». 
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1.19  Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоноси-
теля (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 
2013 г. № 1034); 

 

1.20  ПУЭ изд. 6, 7 "Правила устройства электроустановок. Изда-
ние 6", "Правила устройства электроустановок. Издание 7» 

 

1.21  ФНиП в области промышленной безопасности «Правила про-
мышленной безопасности опасных производственных объек-
тов, на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением». 

 

1.22  ФНиП в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности при ведении горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых». 

 

1.23  Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объек-
тов». 

 

1.24  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания" 

 

1.25  СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудова-
ния и транспорта, а также условиям деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выпол-
нение работ или оказание услуг" 

 

1.26  ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требова-
ния к воздуху рабочей зоны» 

 

1.27  ТР ТС 032/2013 «Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности оборудования работающего под избыточ-
ным давлением». 

 

1.28  СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах» 
(Актуализированная редакция СНиП II-7-81)  

 

1.29  ГОСТ 18124-2012 «Листы хризотилцементные плоские»  

1.30  ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошов-
ные» 

 

1.31  СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от кор-
розии» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) 

 

1.32  ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и ста-
рения. Сооружения подземные. Общие требования к защите 
от коррозии». 

 

1.33  ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводыные. Техни-
ческие условия» 

 

1.34  ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных кон-
струкций качественных и специальных сталей» 
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1.35  ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. 
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и марки-
ровочные щитки» 

 

1.36  ГОСТ 10705-80 «Трубы сварные электросварные. Техниче-
ские условия» 

 

1.37  ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформи-
рованные. Сортамент» 

 

1.38  ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформи-
рованные. Технические требования» 

 

1.39  ГОСТ Р 52318-2005 «Трубы медные круглого сечения для 
воды и газа. Технические условия». 

 

1.40  ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошов-
ные. Сортамент» 

 

1.41  СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»  

1.42  ГОСТ 9940-81 «Трубы бесшовные горячедеформированные 
из коррозионно-стойкой стали» 

 

1.43  СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутрен-
него теплоснабжения» 

 

1.44  «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустано-
вок» 

 

1.45  ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной 
безопасности 

 

1.46  ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы 
коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные» 

 

1.47  ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические из-
делия» 

 

1.48  ГОСТ 14918-2020 «Сталь оцинкованная с непрерывных ли-
ний» 

 

1.49  № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» 30.12.2009 г. 

 

1.50  СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации". Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.05.07-85" 

 

1.51  Технический регламент Таможенного союза: "О безопасности 
низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) 

 

1.52  Технический регламент Таможенного союза: "Электромагнит-
ная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011) 

 

 



 

E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1-Т 

 

 

2024 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-тех-
нического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети. Часть 1. Текстовая часть. Том 5.4.1 

152 

 E110-0038-8000489814-П-02-ИОС.ОВ1_0_0_RU_IFD.docx  
 

2) Ссылочные документы 

Обозначение, наименование документа,  
на который дана ссылка 

Номер раздела, прило-
жения документа, на ко-

торый дана ссылка 

2.1  Проектная документация по объекту «Усольский калийный 
комбинат. Этап «Обогатительный комплекс». Корректировка» 
шифр 5901-121203/ОК-П 

 

2.2  Письма Пермского ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГСМ» 
№ 1973 от 31.08.2021 г. 

 

2.3  Серия 5.903-13 выпуск 7.95 «Изделия и детали трубопрово-
дов для тепловых сетей. Опоры трубопроводов неподвиж-
ные» 

 

 

 


